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Este manual contiene información IMPORTANTE de SEGURIDAD para la instalación y el 
funcionamiento del aparato.

Leer y conservar este manual para futuras consultas.

Seguir estrictamente esta información para evitar causar daños a personas o cosas.

La información de este manual puede contener imprecisiones o errores tipográficos.

La información contenida en este manual puede cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

Versión: R1-05-20

EQUIPO DESTINADO A LA LECTURA DEL CLORO (O SU AUSENCIA) EN EL AGUA

No debe usarse en entornos explosivos (EX). 
No debe usarse con productos químicos inflamables. 
No debe usarse con material químico radiactivo.

Usar la sonda de acuerdo con los datos y las especificaciones técnicas que se muestran en la etiqueta.

No modificar ni usar de una manera distinta a lo previsto en este manual.

Si se utilizan materiales químicos particularmente agresivos, es necesario seguir 
escrupulosamente las regulaciones sobre el uso y almacenamiento de estas sustancias.

Cumplir siempre con las normas locales de seguridad.

¡El fabricante no se hace responsable por daños a personas o cosas causadas por una 
mala instalación o uso incorrecto de la sonda!

La asistencia y el mantenimiento deben siempre ser realizado por personal cualificado.

Antes de cualquier trabajo de instalación y mantenimiento:
• Leer cuidadosamente las características químicas del producto que se dosificará 

reflejadas en la hoja de seguridad del producto; 
• Usar los DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD más adecuados; 
• Vaciar los tubos de conexión de la bomba dosificadora; 
• Lavar cuidadosamente los tubos que se han utilizado con materiales químicos, 

especialmente los agresivos

Evitar abrasiones / golpes / caídas / fricciones.
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La lanza de inyección “LINI -LINIR” con válvula de bola (bolas cerámicas) está indicada para la 
eliminación de las válvulas de inyección con la tubería a presión.

- Reduce los depósitos de producto químico y las formaciones cristalinas en el punto de inyección
- Cuerpo en PVDF,PP o acero inoxidable
- Bajo pedido, hay suplemento de prolongación para todos los modelos en 3 longitudes: 5 cm, 10 
cm y 15 cm

INTRODUCCIÓN

Características



5

MODELOS

LINIR-V LINIR-D

Conexión 1/2” 1/2”

Máx presión 16 bar (3 bar) 16 bar (3 bar)

Máx temperatura 25°C (60°C) 25°C (60°C)

Máx caudal 10 l/h 10 l/h

Cuerpo PVDF PP

Juntas FKM B Etileno Propileno

LINI-V / LINI-D

LINIR-V LINIR-D

Conexión 3/4” 3/4”

Máx presión 10 bar (3 bar) 10 bar (3 bar)

Máx temperatura 25°C (50°C) 25°C (50°C)

Máx caudal 120 l/h 120 l/h

Cuerpo PVDF PVDF

Juntas FKM B EP

Lanza de inyección de ½”

Lanza de inyección de ¾”

LINI-SS-V LINI-SS-D

Conexión 1/2” 1/2”

Máx presión 25 bar 25 bar

Máx temperatura 200°C 150°C

Máx caudal 10 l/h 10 l/h

Cuerpo INOX INOX

Juntas VITÓN EPDM

LINI-SS
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MODELOS

LINIR-V LINIR-D

Conexión 1/2” 1/2”

Máx presión 16 bar (3 bar) 16 bar (3 bar)

Máx temperatura 25°C (60°C) 25°C (60°C)

Máx caudal 10 l/h 10 l/h

Cuerpo PVDF PP

Válvula de bola PVC PVC

Juntas FKM B Etileno Propileno

LINIR-V / LINIR-D

LINIR-V LINIR-D

Conexión 3/4” 3/4”

Máx presión 10 bar (3 bar) 10 bar (3 bar)

Máx temperatura 25°C (50°C) 25°C (50°C)

Máx caudal 120 l/h 120 l/h

Cuerpo PVDF PVDF

Válvula de bola PVC PVC

Juntas FKM B EP

Lanza de inyección de ½”

Lanza de inyección de ¾”

LINIR-K LINIR-K

Conexión 1/2” 3/4”

Máx presión 16 bar (2 bar) 2 bar

Máx temperatura 25°C (140°C) 100°C

Máx caudal 10 l/h 120 l/h

Cuerpo PVDF PVDF

Válvula de bola PVDF PVDF

Juntas FKM B FKM B / EP

LINIR-K



7

MONTAJE

Preparar la lanza como en la fig. 1:

- Insertar el cuerpo de la lanza en el interior de la válvula cerrada. Fijar la tuerca. Prestar atención al 

cierre hidráulico de la conexión, y eventualmente, utilizar materiales para el aislamiento hidráulico

- Abrir la válvula y empujar el cuerpo de la lanza hasta el fondo hasta que entre en la “T” a mitad 

de altura

- Fijar el anillo sobre la tuerca como en la fig. 2 para evitar que la lanza salga expulsada por la 

presión del agua

FIG. 1.

FIG. 2.

 Progettato da:  Controllato da:  Data:

Edizione Foglio
/Assieme_LINIR+T_Esploso

Massimo_F Massimo_F 16/12/2013

00

Toll. Gen.
±0.05

 Peso Lordo:    Peso Netto:

 Materiale:

1  1

Fijación

Anillo de bloqueo

Racord de regulación

Cuerpo lanza

Racord a “T” 
(puesto según 

instalación a tratar)

Válvula de bola 
1/2”
m/f

 Progettato da:  Controllato da:  Data:

Edizione Foglio
/Assieme_LINIR+T

Massimo_F Massimo_F 16/12/2013

00

Toll. Gen.
±0.05

 Peso Lordo:    Peso Netto:

 Materiale:

1  1
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DIMENSIONES

LINIR-V /LINIR-D / LINIR-K LINI-V / LINI-D

LINI-SS-V / LINI-SS-D
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FORMULARIO DE REPARACIÓN DEL PRODUCTO EN SERVICIO

REMITENTE
Empresa  ................................................................................................................................................
Dirección  ................................................................................................................................................
Teléfono  ................................................................................................................................................
E-mail  ................................................................................................................................................
Persona de contacto  ....................................................................................................................................
Comercial que le atiende ..............................................................................................................................

TIPO DE PRODUCTO (ver etiqueta del producto)
Código.........  .................................................................................................................................................
S/N (número de serie) ....................................................................................................................................

FECHA  ................................................

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO ENCONTRADO

MECÁNICO

Partes desgastadas.....................................................................................................................

Roturas u otros daños ................................................................................................................

Corrosión  ..................................................................................................................................

Otros  ........................................................................................................................................

ELÉCTRICO

Conexiones, conectores, cables  ..................................................................................................

Controles de operación (mandos, pantalla, etc.)  .........................................................................

Electrónica .................................................................................................................................

Otros  ........................................................................................................................................

PÉRDIDAS/FUGAS

Conexiones  ...............................................................................................................................

Cuerpo bomba  ..........................................................................................................................

MAL FUNCIONAMIENTO/NO FUNCIONA/OTRO

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

MOD 7.5 B1 Q 
Ed. 2 - rev. 1 07/04/2020

CONDICIONES DEL EQUIPO A REPARAR

Descripción de la instalación/localización ......................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................
Producto químico dosificado .........................................................................................................................  
Puesta en marcha (fecha) ............................ N° horas de trabajo (aprox.) .....................................................
SACAR TODO EL LÍQUIDO EXISTENTE DENTRO DE LA BOMBA Y SECARLA ANTES DE EMPAQUETARLA EN 
SU CAJA ORIGINAL  

Declaro que el equipo está libre de productos químicos dañinos, biológicos y radioactivos.

Firma del almacenista Sello de la empresa

ADJUNTAR EL PRESENTE FORMULARIO CON LA NOTA DE ENTREGA
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Todo el material utilizado para el instrumento y para este manual puede ser reciclado favoreciendo así el medio ambiente de nuestro planeta. 
No arrojar materiales dañinos para el ambiente. Infórmese si existen programas de reciclaje en su zona.


