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Este manual contiene información importante de SEGURIDAD para la instalación y el
funcionamiento del aparato.
Leer y conservar este manual para futuras consultas.

Seguir estrictamente esta información para evitar causar daños a personas o cosas.

La información de este manual puede contener imprecisiones o errores tipográficos.
La información contenida en este manual puede cambiar en cualquier momento sin previo
aviso.

Versión: R1-09-16

EQUIPO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

¡El uso de este aparato con material químico radiactivo está totalmente
prohibido!

¡Si utiliza materiales químicos particularmente agresivos, es necesario seguir
escrupulosamente las regulaciones sobre el uso y almacenamiento de estas sustancias!

¡Cumplir siempre con las normas de seguridad locales!
Antes de cualquier trabajo de instalación y mantenimiento:
•	 Leer cuidadosamente las características químicas del producto que se dosificará 

reflejadas en la hoja de seguridad del producto;
•	 Usar los DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD más adecuados;
•	 Vaciar los tubos de conexión de la bomba dosificadora;
•	 Lavar cuidadosamente los tubos que se han utilizado con materiales químicos, 

especialmente los agresivos

Este aparato cumple con el D.M. de 7 de febrero 2012 n.25- D.M. de 6 de Abril 2004 n.174-
Reg. UE 10/2011- Equipos para tratamiento de aguas destinadas al consumo humano.
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INTRODUCCIÓN

La lanza de aspiración es una lanza para la aspiración de producto químico de un depósito de almacenamiento 
de producto químico. Está disponible en varias medidas en función del tamaño depósito. La lanza de aspiración 
está fabricada en PVC con juntas en EPDM o Vitón

Características

•	 Sonda de nivel para señal de prealarma de finalización de producto. La lanza de aspiración LASP4 
disponible con doble sonda de nivel

•	 Válvula de aspiración y filtro de fondo
•	 Sistema de regulación de altura
•	 Racord de fijación de 1 ½”
•	 Salida lateral con válvula de ½”
•	 Disponible hasta con dos salidas de aspiración

Sonda de nivel con filtro de fondo

Filtro de tela 
metálica con 

bola
Boquilla 
filtrante

Racord de fijación al depósito

Conexión salida de 
aspiración

Conexión salida de 
aspiración

Cable señal de nivel 
(BNC o contacto 

N.O.)

Cable señal de nivel 
(BNC o contacto 

N.O.)
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1.	 Para la instalación en el depósito, insertar la lanza en pasamuros y atornillar el racord de fijación. Si la 
lanza se suministra montada en la bomba dosificadora, el racord de fijación no se suministra con la dotación. 
En este caso, atornillar directamente la lanza al depósito.

La lanza de aspiración debe colocarse a una distancia mínimo de 5 centímetros del fondo del depósito.

INSTALACIÓN

Fig. 1.	 Montaje lanza de aspiración LASP 
en depósito de dosificación

 Progettato da:  Controllato da:  Data:

Edizione Foglio
/CNT120L_Lasp_Assemblaggio
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 Materiale:

1  1

Le LASP nei modelli 4 e 5 possono essere installate
a seconda del contenitore in due modi diversi :

1) Se l'assemblaggio avviene su Contenitori EMEC bisogna
  rimuovere il collare da 1"1/2 e avvitare direttamente la
  LASP sul contenitore

2) Se l'assemblaggio avviene su Contenitori diversi bisogna 
    effettuare le seguenti operazioni:
a) realizzare sul contenitore un foro passante da Ø50
b) togliere il collare da 1"1/2
c) inserire la LASP nel foro realizzato
d) avvitare il collare sul raccordo della LASP

Colocar a 5 cm del fondo del depósito

Las lanzas de aspiración LASP4 y LASP5 se instalan: 

a) Realizar pasamuros en la tapa del depósito de ø50
b) Retirar el racord de fijación de 1½”
c) Colocar la lanza en el pasamuros realizado en el el depósito
d) Ajustar la junta en el racord de fijación y atornillar
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Le LASP4 con la regolazione 38 passo 2 si utilizzano
direttamente sui tappi delle taniche nel seguente modo :

a) realizzare un foro passante da Ø38.50 sul tappo
b) rimuovere il collare presente sulla LASP4
c) inserire la LASP4 nel tappo della tanica
d) avvitare il collare sul raccordo e serrare il tutto

Fig. 2.	 Montaje lanza de aspiración LASPT en depósito.

Colocar a 5 cm del fondo del depósito

LASPT

LASPT
LASPT

La lanza de aspiración LASP4 con la regulación 38 paso 2 se utiliza 
directamente sobre la tapa del depósito de la siguiente manera:

a) Realizar pasamuros en la tapa del tanque de ø38,50
b) Retirar el racord de fijación de la lanza LASP4
c) Colocar la lanza LASP4 en el pasamuros de la tapa del tanque
d) Ajustar el racord de fijación y atornillar
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2.	 Conectar el tubo de aspiración de la bomba al racord de salida de aspiración de la lanza. En el caso de 
doble aspiración, colocar el tubo de aspiración en el segundo racord de salida de aspiración presente en la 
lanza de aspiración.

3.	 Conectar el BNC del cable de señal de nivel al BNC de entrada del nivel de la bomba dosificadora. En 
el caso de doble sonda de nivel conectar el cable a un instrumento o PLC.

Fig. 3.	 Montaje tubo de aspiración.

Fig. 4.	 Conexiones LASP.

Brida fijaciónAroPortatubo

Colocar la sonda de nivel con el filtro de fondo 
a 5 cm del fondo del depósito

Conectar el tubo de aspiración de la bomba 
dosificadora

Conectar a la entrada de nivel de la bomba
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Dimensiones:   mm 

DIMENSIONES

LASP5
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D
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LASP5 per contenitori
50 - 120 - 250 - 500 litri

A

B

60
.8

0

G 1 1/2

MODELO A B VOLUMEN DEPÓSITO
LASP5/V40
LASP5/D40 400 505 50 lt

LASP5/V63
LASP5/D63 630 735 120 lt

LASP5/V75
LASP5/D75 750 855 250 lt

LASP5/V108
LASP5/D108 1080 1185 500 lt

LASP5/V122
LASP5/D122 1220 1345 1000 lt
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LASP4
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LASP4 per  contenitori 
50 - 120 - 250 - 500 litri

A

B

34.00

G 1 1/2

62.80

MODELO A B VOLUMEN DEPÓSITO
LASP4/V40
LASP4/D40 400 510 50 lt

LASP4/V63
LASP4/D63 630 740 120 lt

LASP4/V75
LASP4/D75 750 860 250 lt

LASP4/V108
LASP4/D108 1080 1190 500 lt

LASP4/V122
LASP4/D122 1220 1330 1000 lt
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MANTENIMIENTO

PROTECCIÓN DEL OPERARIO
Llevar SIEMPRE equipo de seguridad según la normativa vigente. En el área de
trabajo, durante la fase de instalación, mantenimiento y mientras se manipulan los 
productos químicos utilizar:

•	Máscara protectora
•	Guantes de protección
•	Gafas de seguridad
•	Tapones o auriculares
•	Otros EPIs que sean necesarios

Quitar siempre la alimentación antes de cualquier operación de instalación o 
mantenimiento. Trabajar con alimentación eléctrica puede provocar graves lesiones 
físicas.

Todas las operaciones de asistencia técnica deben realizarse por personal experto y 
autorizado. 

Utilizar siempre repuestos originales.

1.	 Apagar la bomba y cualquier equipo/accesorio del depósito antes de cualquier mantenimiento.

2.	 Desconectar la alimentación.

Despresurizar el sistema. El liquido puede producir derrames.

3.	 Vaciar de líquido del cabezal y los tubos.

4.	 Desmontar la lanza de aspiración del depósito y retirarla.

5.	 Para LASP4: Desenroscar el filtro con cuidado para evitar pérdida de la bola cerámica de su interior. 
Lavar el filtro para eliminar posibles sedimentos cristalinos. 
 
Para LASP5, tirar de la boquilla del filtro y proceder a una limpieza con agua contracorriente.



FORMULARIO DE REPARACIÓN DEL PRODUCTO EN SERVICIO

REMITENTE
Empresa	 .................................................................................................................................................
Dirección	 .................................................................................................................................................
Teléfono	 .................................................................................................................................................
E-mail	 .................................................................................................................................................
Persona de contacto .....................................................................................................................................
Comercial que le atiende...............................................................................................................................

TIPO DE PRODUCTO (ver etiqueta del producto)
Código.........	..................................................................................................................................................
S/N (número de serie).....................................................................................................................................

FECHA	 .................................................

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO ENCONTRADO

MECÁNICO

Partes desgastadas.....................................................................................................................

Roturas u otros daños.................................................................................................................

Corrosión ...................................................................................................................................

Otros .........................................................................................................................................

ELÉCTRICO

Conexiones, conectores, cables ...................................................................................................

Controles de operación (mandos, pantalla, etc.) ..........................................................................

Electrónica..................................................................................................................................

Otros .........................................................................................................................................

PÉRDIDAS/FUGAS

Conexiones ................................................................................................................................

Cuerpo bomba ...........................................................................................................................

MAL FUNCIONAMIENTO/NO FUNCIONA/OTRO

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

MOD 7.5 B1 Q 
Ed. 2 - rev. 1 07/04/2020

CONDICIONES DEL EQUIPO A REPARAR

Descripción de la instalación/localización....................................................................................................... 	
	...................................................................................................................................................................
Producto químico dosificado.......................................................................................................................... 	
Puesta en marcha (fecha)............................. N° horas de trabajo (aprox.)......................................................
SACAR TODO EL LÍQUIDO EXISTENTE DENTRO DE LA BOMBA Y SECARLA ANTES DE EMPAQUETARLA EN 
SU CAJA ORIGINAL 	

Declaro que el equipo está libre de productos químicos dañinos, biológicos y radioactivos.

Firma del almacenista Sello de la empresa

ADJUNTAR EL PRESENTE FORMULARIO CON LA NOTA DE ENTREGA





Todo el material utilizado para el instrumento y para este manual puede ser reciclado favoreciendo así el medio ambiente de nuestro planeta. 
No arrojar materiales dañinos para el ambiente. Infórmese si existen programas de reciclaje en su zona.


