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Präzision bei jedem Schritt.

Die PRISMA ist eine zuverlässige Schrittmotor-
Dosierpumpe, die mit einer hohen Genauigkeit 
auch anspruchsvolle Aufgaben erfüllen kann.

Der neue Schrittmotor und die MultiFunktions-
Software von PRISMA ermöglichen eine vollständi-
ge Kontrolle über die Dosiergeschwindigkeiten und 
Arbeitsmodi sowie eine große Flexibilität bei der 
Verwendung, so dass auch die anspruchsvollsten 
Anwendungsanforderungen erfüllt werden.

Die PRISMA Schrittmotor-Dosierpumpen ermöglichen 
eine extrem genaue Steuerung der Anzahl der 
Injektionen mit einem unglaublichen Turndown-
Verhältnis von bis zu 4800:1. 
So ist es möglich, den Dosiervorgang über die digitale 
MultiFunktions-Steuerung in bis zu 4800 Schritte zu 
unterteilen, um eine möglichst präzise und homogene 
Verteilung des zu dosierenden Produkts entsprechend 
der gewünschten Anwendung zu ermöglichen.

Die PRISMA-Dosierpumpen sind mit einem 
ENCODER-Drehknopf ausgestattet, der eine ein-
fache Navigation durch die Konfigurationsmenüs 
ermöglicht, sowie mit einem großen Display zur 
Kontrolle und Einstellung der Arbeitsparameter. 

Das hintergrundbeleuchtete Display des PRISMA 
kann durch Farbwechsel auch verschiedene 
Arbeitszustände anzeigen.

Die extreme Vielseitigkeit der PRISMA-Dosierpumpen 
ergibt sich auch aus der Slow-Mode-Funktion. 
Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann die 
Ansauggeschwindigkeit von 100% auf 1% der nor-
malen Geschwindigkeit reduziert werden, was das 
Ansaugen und Dosieren einfacher, zuverlässiger und 
äußerst genau macht, auch bei Anwendungen, die das 
Arbeiten mit sehr zähflüssigen Flüssigkeiten erfordern.

Die PRISMA Schrittmotor-Dosierpumpen sind erhältlich mit Dosierleistungen von
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Die PRISMA Pumpe kann 
Füllstände regeln, besitzt
einen Standby-Eingang 
und kann Störungen auf 
einem Alarmausgang 
ausgeben. Es gibt folgende 
Arbeitsmodi: Konstant, 
Konstant mit externem 
Eingang, ppm, Prozent, 
MLQ, Pause-Laufen, 
Zeitschaltuhr wöchent-
lich, mA, Impuls, Volt,  
Batchbetrieb extern und 
manuell.
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