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CENTURIO

Systemes de dosage a votre commande
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MODBUS ETHERNET WIFI USB PORT ERMES

L'évolution de la technologie ne peut améliorer
votre expérience de travail que lorsque vous en
avez le contrbéle total. CENTURIO est I'instrument
de contréle concu par EMEC pour vous offrir la
meilleure expérience de travail dans le contrdle
multiparametre des systemes de dosage avec la
facilité et la sécurité dont vous avez besoin.

Le matériel et les logiciels haute performance de
CENTURIO permettent un contrbéle simultané et
complet de tous les parametres de mesure princi-
paux, tout en vous donnant acces a un ensemble
riche de fonctions et d'options de connexion qui
ameéliorent et simplifient réellement votre travail.
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ONLINE STATS CUSTOMIZABLE APP

La série CENTURIO comprend :

CENTURIO PRO, une solution
vraiment complete adaptée a
chaque application ;

CENTURIO TOWER, un sys-
teme de contrdle spécifique
pour le traitement de I'eau
des tours de refroidissement ;

CENTURIO POOL, spécifique
pour le traitement de I'eau de
piscine.

NOUVEAU CONTENEUR

CONCU PAR GIUGIARO DESIGN

n Nouveau systeme « EASY-MOUNT »
n Concu pour étre monté sur des tuyaux
" Ouverture avec fermeture a glissiere latérale et vis imperdables

MATERIEL INFORMATIQUE
ET LOGICIELS

n Microprocesseur ARM A5 hautes performances
Grande capacité de stockage

Systéme d’exploitation LINUX
Multi-langue

Logiciel multiplateforme
Serveur web intégré

COMMUNICATION

n Télécommande en ligne Ermes
m WIFI - 3G/4G - LAN - MODBUS

ASSISTANT DE CONFIGURATION

Assistant de programmation assisté pour la
premieére installation
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TELECOMMANDE

Smartphone, tablette et ordinateur
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CHARGEMENT DES PARAMETRES

Chargement a distance ou sur USB des parameétres
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ECRAN TACTILE

emec%

GRAND ECRAN A COULEUR LCD 4~

TABLEAU DE BORD

Visualisation rapide des données sur le
tableau de bord

SETUP

— SelectProbe ~ cHoosE
First Point SET
Second Point SseT >
Calibration EXECUTE

WaterMeter ACTIVATE

PARAMETRES DES
CANAUX

Lecture et réglage des points de consigne
pour les 10 canaux
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STATISTIQUES EN
TEMPS REEL

Graphiques en temps réel et historique
des graphiques
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GESTION DU JOURNAL

Grande capacité de stockage et de
téléchargement

Centurio ne subit aucune perte de données
lorsqu'il est déconnecté de I'alimentation

JUSQU’A 10 CANAUX 6 ANALOGUES)

" pH

" ORP

" Chlore
" Traceurs

" ENTREE mA
" Turbidité

Potentiostatique
Oxygeéne dissous
Emetteur de niveau laser
CDIND

Conductivité

Corrosion



