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La precisione a ogni passo .

La pompa dosatrice con motore stepper PRISMA 
è stata progettata da EMEC come la migliore solu-
zione per offrire il dosaggio più preciso insieme a 
un’estrema affidabilità.

Il nuovo motore stepper e il software MultiFunzione 
di PRISMA consentono un controllo completo sulle 
velocità di dosaggio e sulle modalità di lavoro e una 
grande flessibilità di utilizzo, rispondendo anche 
alle necessità di applicazione più complesse.

Le pompe dosatrici stepper PRISMA consentono 
un controllo estremamente accurato sulla rego-
lazione del numero di iniezioni, con un’incredibile 
rapporto di turndown che arriva a 4800:1. 
È possibile quindi suddividere il processo di dosag-
gio, attraverso il controllo digitale MultiFunzione, 
fino a un massimo di 4800 step, per consentire la 
più precisa e omogenea distribuzione del prodotto 
da dosare in base all’applicazione richiesta.

Le pompe dosatrici PRISMA sono dotate di ma-
nopola di controllo ENCODER, che permette di 
navigare agilmente tra i menù di configurazione, 
e di un ampio display per controllare e regolare i 
parametri di lavoro. 

Cambiando colore, il display retroilluminato della 
PRISMA è in grado di segnalare inoltre i differen-
ti stati di lavoro.

L’estrema versatilità delle pompe dosatrici PRISMA 
deriva anche dalla funzione Slow Mode. 
Una volta abilitata, questa funzione permette di 
ridurre la velocità di aspirazione dal 100% all’1% 
della normale velocità, rendendo più semplici, più 
affidabili ed estremamente accurati l’adescamento 
e il dosaggio anche in applicazioni che richiedono 
di lavorare con liquidi molto viscosi.

Le pompe dosatrici con motore stepper PRISMA sono disponibili con capacità di do-
saggio di
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PORTATA IN TEMPO REALE

PRISMA è fornita inoltre 
di Controllo di livello, 
Allarmi e Standby, mentre 
le modalità di lavoro 
disponibili includono: 
Costante, Costante con 
ingresso esterno, ppm, 
%, mlq, Pausa-lavoro,  
Settimanale, mA, Pulse, 
Volt, Batch esterno e 
Batch manuale.
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