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SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA

100% MADE IN ITALY
Todos os nossos produtos são 
100% Made in Italy

GARANTIA
5 anos de garantia para 
nossas bombas dosadoras e 
controladores.
Termos e condições aplicáveis

EMEC

Mundial

EMEC
SIMPLE AS WATER

200 funcionários na Itália
54 países
11 filiais
24 distribuidores
150.000 bombas doseadoras/ano
30.000 controladores/ano
5.000 soluções tudo em um/ano

FILIAIS

DISTRIBUIDORES



Flexibilidade e inovação são fundamentais para nós.
Desde 1982, projetamos e produzimos sistemas confiáveis e de ponta para 
tratamento de água e dosagem de produtos químicos. 
Somos uma empresa flexível e aberta à mudança, e como a água, ao longo 
do tempo ganhamos novas ramificações, chegando a cobrir setores muito 
extensos, do tratamento das águas industriais à purificação de água potá-
vel, da indústria às piscinas.

Flexibilidade e inovação

NOSSO VALOR
Estar na vanguarda significa estudo constante. Nossos departamentos de 
P&D e design estão onde nosso coração bate. 
Engenheiros e técnicos de altíssimo nível estão empenhados em desen-
volver software e projetar hardware, mas também em estudar e avaliar 
componentes hidráulicos e mecânicos.
Os clientes e sua satisfação sempre estiveram no centro do que fazemos, 
por isso prestamos atenção constante à qualidade de nossos processos de 
produção, através de uma gama de máquinas industriais constantemente 
atualizada e de vanguarda.

QUALIDADE E SEGURANÇA, ANTES DE MAIS 
NADA
Somos inteiramente responsáveis por cada etapa do processo, desde a in-
venção até a entrega. Nossos produtos passam por até 10 verificações de 
qualidade e são testados quatro vezes antes de chegar ao cliente. 
O sistema de gestão de qualidade de nosso processo de produção é certifi-
cado ISO 9001 e tem como objetivo final a satisfação do cliente, bem como 
a melhoria contínua do desempenho da empresa.
A satisfação dos clientes vem de mãos dadas com a garantia de segurança 
para eles, seus operadores e usuários finais. 
Nossas bombas dosadoras e controladores são certificados UL para ga-
rantir o cumprimento total dos requisitos gerais de segurança de uso, en-
quanto as certificações NSF garantem que nossas bombas não liberam po-
luentes perigosos na água e, portanto, são totalmente seguras para uso 
em contato com água potável, por exemplo, na indústria de produção de 
alimentos, ou em instalações recreativas como piscinas e spas.

COMPETÊNCIA E PROFISSIONALISMO
Desempenho extremamente alto, qualidade superior e alta tecnologia são 
nossos maiores ativos. Mas não para por aí. 
Todos os dias, protegemos algo igualmente importante: o capital humano. 
Nossos colegas de trabalho são os melhores profissionais do mercado; as 
pessoas mais experientes e competentes. 
Por esta razão, nosso modelo organizacional é projetado para gerenciar 
sua segurança e saúde de forma orgânica e sistemática, respeitando a nor-
ma internacional BS OHSAS 18001.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
A adoção de um sistema de gestão ambiental em conformidade com a 
norma internacional ISO 14001 surge da consciência da impressão que as 
atividades humanas deixam no planeta. 
Nosso sistema de gestão de proteção ambiental nos permite minimizar o 
impacto dos processos de produção (com emissões bem abaixo dos limi-
tes prescritos), dos produtos e das matérias-primas utilizadas (com a reci-
clagem da maioria dos resíduos), também graças a um sistema de econo-
mia de energia que cobre todos os espaços da empresa e ao uso de fontes 
renováveis de energia.

NOSSOS CANAIS SOCIAIS

NOSSAS CERTIFICAÇÕES





Desde o início, a EMEC tem procurado as soluções mais completas 
para oferecer a maior eficiência possível na operação de torres de 
refrigeração. Com nossa experiência, agora oferecemos soluções 
para sistemas de torres de refrigeração tanto para o setor civil, 
como hospitais, grandes blocos de apartamentos, centros comer-
ciais, como para indústrias como alimentos, papel, farmacêutica, 
refinarias de açúcar, indústria química até a indústria pesada de 
siderúrgicas. Para aqueles que constroem torres de refrigeração e 
para aqueles que estão envolvidos no tratamento de água e, em 
particular, na produção de produtos químicos. 
Soluções Plug-and-play foram escolhidas por sua facilidade de 
manuseio, visando ter todos os equipamentos compactos em um 
único lugar, ao invés de serem divididos em vários locais. 
Dada a necessidade de manusear produtos químicos muitas vezes 
agressivos, nossas soluções também são projetadas para proteger 
a segurança dos operadores.

SOLUÇÕES HIDRÁULICAS
	� Porta-sondas simples
	� Tubulação ou coletores para poder medir e injetar os produ-

tos químicos utilizados para condicionamento
	� Tubulação ou coletores para lidar com a purga no painel, mas 

não a injeção do produto químico
	� Tubulação ou coletores para medição, injeção, mas também 

purga diretamente no painel

SOLUÇÕES COMPACTAS E CONFIÁVEIS
	� Medição de condutividade em água de recirculação para pur-

ga com válvula motorizada para manutenção da salinidade
	� Em caso de mudanças, segunda medição de condutividade 

para a água de reposição, com posterior abertura de purga
	� Medição do fluxo de reposição e/ou de purga para controle 

de ciclos de concentração, com totalizador.
	� medição de pH para torres de pH controlado com dosagem 

de ácido e possível redundância (ou seja, duas medições de 
pH, com a segunda para controlar a primeira)

	� Medição do potencial Redox ou hipoclorito ou hipobromito 
para controle/doseamento oxidante de biocidas

	� Timers para dosagem de choque de biocidas
	� Medição do produto rastreador, medição ppm do produto 

dosado
	� Medição de corrosão com sensores em vários materiais para 

ver MPY
	� Medição de turvação
	� Dosagem para vários produtos, dependendo da vazão ou da 

medição analítica ou do temporizador

As torres de refrigeração podem baixar a temperatura da água em 
uma planta, seja ela civil ou industrial, evaporando uma pequena 
mas suficiente quantidade de água para gerar o refrigeração de 
toda a massa circulante, permitindo que ela seja reutilizada (a uma 
temperatura mais baixa) e assim limitando o consumo.
Para um sistema de refrigeração eficiente, entretanto, o monito-
ramento contínuo e, acima de tudo, o tratamento cuidadoso da 
água é essencial para evitar tanto a corrosão dos componentes do 
sistema quanto a formação de biofilme bacteriano ou outros com-
ponentes biológicos potencialmente perigosos.

O gerenciamento mais eficiente dos sistemas de torres de refrigeração

TORRES DE 
REFRIGERAÇÃO, COMO 
ELAS FUNCIONAM

PORTA-SONDA 

TUBAGEM

COLETOR



SISTEMAS EM SKIDS OU EM CABINES FEITAS 
SOB MEDIDA
A Skid em aço inoxidável ou plástico é projetada e constru-
ída de acordo com as necessidades do cliente.
Além da solução em skids, é possível criar plantas de dosa-
gem em uma cabine, protetor de tela ou com janela.
Painéis de controle elétrico projetados para controlar toda 
a solução de soldagem.
O produto final inclui engate elétrico e tubulações prontas 
para instalação.

As bombas dosadoras EMEC e os sistemas de medição e 
controle podem ser montados com sondas e acessórios em 
painéis de acordo com combinações específicas, a fim de 
oferecer soluções "chave na mão" para sistemas de torres 
de refrigeração.

Os painéis pré-montados podem ter:
	j bombas, controladores ou elementos de propriedade 

do cliente e montados pela EMEC
	j logotipos personalizados
	j antecedentes escolhidos pelo cliente
	j tamanhos personalizados
	j quadros de potência personalizados

Nossas soluções

CABINE, SKID
E PAINÉIS MONTADOS. 
TODAS AS ESCOLHAS 
DA EMEC
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Os instrumentos de controle CENTURIO são sistemas multi-parâmetros de 
medição e regulagem que combinam um controle absoluto e uma extrema 
facilidade de uso com a elegância do estojo criado por Giugiaro Design.

CENTURIO TOWER e CENTURIO PRO são instrumentos de controle digital 
projetados para tratamento de água da torre de refrigeração e equipados 
com sistema operacional LINUX, microprocessador ARM A5 de alto 
desempenho e um grande visor colorido com touchscreen. Ele pode 
administrar simultaneamente 5 parâmetros de medição, ler e regular os 
pontos de ajuste dos 5 canais e obter gráficos em tempo real. O CENTURIO 
também tem um armazenamento de alta capacidade para arquivar logs de 
dados, assim como opção de download via porta USB.

CENTURIO PRO é um instrumento de controle digital completo projetado 
para o gerenciamento de estações de tratamento de água, equipado com 
sistema operacional LINUX, microprocessador ARM A5 de alto desem-
penho e um grande display a cores e touchscreen. Ele pode gerenciar 
ao mesmo tempo os principais parâmetros de medição, ler e regular os 
pontos de ajustes dos 6 canais e obter gráficos em tempo real. O CENTURIO 
também tem um armazenamento de alta capacidade para arquivar logs de 
dados, assim como opção de download via porta USB.

Configurações disponíveis do Centurio Tower:
CENTURIO TOWER - CONDUTIVIDADE
CENTURIO TOWER - CONDUTIVIDADE INDUTIVA

Série CENTURIO | TORRE CENTURIO ou CENTURIO PRO

Sistema de controle completo para torres de refrigeração

CARACTERÍSTICAS - CENTURIO TOWER

Biocida programável em 10 intervenções diárias.
Pré-purga (descarga de água antes da dosagem do biocida).
Purga (controle de descarga nos valores de condutividade).
Bloqueio (válvula de descarga bloqueada por um tempo 
ajustável, após a dosagem do biocida).

CARACTERÍSTICAS - CENTURIO PRO
Para cada canal de leitura:
2 pontos de ajuste digitais (ON/OFF), 2 pontos de ajuste propor-
cionais (IS), 1 ponto de ajuste de saída mA, 1 ponto de ajuste de 
temperatura 
6 timers com um máximo de 10 programações diárias cada saída 
de nível de laser

ENTRADAS
8 entradas de nível de produto
Entrada de fluxo
2 entradas do hidrômetro
1 entrada de sonda bus RS485
6 slots para leitura de canais

SAÍDAS
Saída alarme
8 saídas proporcionais
6 saídas ON/OFF
2 saídas on/off sem contato
6 saídas de corrente

CENTURIO  BASIC | USB | ETH | GSM | WIFI | MODBUS
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Condutividade indutiva

sonda |

gama |

comp. |

ECDIND

0,1-3mS (K=1) - 0,3-30mS (K=01) - 0,3-300mS (K=001)

Temperatura

Condutividade

sonda |

gama |

comp. |

ECD/EICD

0.1µS-100mS (K=1) - 0.01µS-100mS (K=01)
0.001µS-100mS (K=001) - 1µS-1S (K=10)

Temperatura

Condutividade indutiva

sonda |

gama |

comp. |

ECDIND

0,1-3mS (K=1) - 0,3-30mS (K=01) - 0,3-300mS (K=001)

Temperatura

Condutividade

sonda |

gama |

comp. |

ECD/EICD

0.1µS-100mS (K=1) - 0.01µS-100mS (K=01)
0.001µS-100mS (K=001) - 1µS-1S (K=10)

Temperatura

CANAL 1 -somente CENTURIO TOWER 

CANAL 1 PARA ESCOLHER APENAS ENTRE CONDUTIVIDADE E CONDUTIVIDADE INDUTIVA

ORP

sonda |

gama |

comp. |

ERH

-999/+999mV

Temperatura

pH

sonda |

gama |

comp. |

EPH

0-14 pH

Temperatura

comp. |pH em Temperatura - ECL6

Marcadores

sonda |

gama |

comp. |

ETRC2

0/999,9 ppm

Temperatura

Corrosão

sonda |

gama |

comp. |

ECORR

0.001/10 MPY

Temperatura

Turvação

sonda |

gama |

comp. |

ETORB2

0/40,00 NTU
0/400,0 NTU
0/4000 NTU

Temperatura

entrada mA

gama | Módulo de entrada analógica 0-20 mA

Cloro (total, livre e combinado)

sonda |

gama |

ECL/SCL

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

Brômio

sonda |

gama |

SBR

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

Dióxido de cloro

sonda |

gama |

SCL2

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

Peróxido de hidrogênio

sonda |

gama |

SCL9

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

Ozônio

sonda |

gama |

SCL10

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

Ácido paracético

sonda |

gama |

SCL11

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

CANAIS 1 a 6 - CENTURIO PRO
CANAIS 2 a 6 - CENTURIO TOWER
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Sistema de controle de três parâmetros para torres de refrigeração

Os controladores MTOWER PLUS são uma série de sistemas de 
controle totalmente equipados para torres de refrigeração.
Eles gerenciam simultaneamente três parâmetros: pH ou ORP, 
cloro, condutividade ou condutividade indutiva (para especificar na 
encomenda) e temperatura. As sondas não estão incluídas.

Eles podem ser controlados remotamente através do exclusivo 
sistema de gerenciamento por internet da ERMES.

Configurações opcionais:
Saída MTOWER PLUS + mA
MTOWER PLUS + fonte de alimentação 12VDC ou 24VDC

MTOWER PLUS  BASIC | USB | ETH | GSM | WIFI | MODBUS

ALARMES
Sem alarme de fluxo de água 
3 alarmes de nível de produto
Alarme de tempo limite de purga

ENTRADAS
6 entradas de nível de produto
2 entradas do hidrômetro
Entrada de fluxo
Entrada da sonda de temperatura
Entrada Stand-by 

SAÍDAS
saída mA

AS ENTRADAS E SAÍDAS MOSTRADAS EM VERMELHO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OPCIONAIS.
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Condutividade indutiva

sonda |

gama |

comp. |

ECDIND

0/3.000 mS
0/30.00 mS
0/300.0 mS

Temperatura

Condutividade

sonda |

gama |

comp. |

ECD/EICD

0/300,0 µS
0/3000 µS
0/30.0 mS
0/300.0 mS

Temperatura

CANAL 1 - MTOWER PLUS | CD/PH/CL e CD/PH/RH

CANAL 2 - MTOWER PLUS | CD/PH/CL e CD/PH/RH

CANAL 3 - MTOWER PLUS | CD/PH/RH somente

CANAL 3 - MTOWER PLUS | CD/PH/CL somente

pH

sonda |

gama |

comp. |

EPH

0-14 pH

Temperatura

comp. |pH em Temperatura - ECL6

Cloro (total, livre e combinado)

sonda |

gama |

ECL/SCL

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

Brômio

sonda |

gama |

SBR

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

Dióxido de cloro

sonda |

gama |

SCL2

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

Peróxido de hidrogênio

sonda |

gama |

SCL9

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

Ozônio

sonda |

gama |

SCL10

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

Ácido paracético

sonda |

gama |

SCL11

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

ORP

sonda |

gama |

comp. |

ERH

0/1000mV

Temperatura
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Sistema de controle de parâmetros simples ou duplos para torres de refrigeração

Os controladores MTOWER 1CH e MTOWER 2CH são uma série de 
sistemas de controle totalmente equipados para torres de refrigeração.
MTOWER 1CH gerencia um parâmetro: condutividade ou condutividade 
indutiva (especificar na encomenda) e temperatura. As sondas não 
estão incluídas. 
MTOWER 2CH gerencia simultaneamente dois parâmetros: pH ou ORP 
ou cloro, condutividade ou condutividade indutiva (especificar no 
pedido) e temperatura. As sondas não estão incluídas.

Eles podem ser controlados remotamente através do exclusivo sistema 
de gerenciamento por internet da ERMES.

Configurações opcionais:
Saída MTOWER 2CH + mA
Alimentação MTOWER 2CH + 12VDC ou 24VDC

MTOWER 1CH ou 2CH  BÁSICA| USB | ETH | GSM | WIFI | MODBUS

ALARMES
Sem alarme de fluxo de água 
2 alarmes de nível de produto
Alarme de tempo limite de purga

ENTRADAS
6 entradas de nível de produto
2 entradas do hidrômetro
Entrada de fluxo
Entrada da sonda de temperatura
Entrada Stand-by 

SAÍDAS
saída mA

AS ENTRADAS E SAÍDAS MOSTRADAS EM VERMELHO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OPCIONAIS.
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CANAL 2 - MTOWER 2CH | CD/PH somente

pH

sonda |

gama |

comp. |

EPH

0-14 pH

Temperatura

comp. |pH em Temperatura - ECL6

CANAL 2 - MTOWER 2CH | CD/RH somente

ORP

sonda |

gama |

comp. |

ERH

0/1000mV

Temperatura

CANAL 2 - MTOWER 2CH | CD/TRC somente

Marcadores

sonda |

gama |

ETRC2

0/9999,9 ppm

CANAL 2 - MTOWER 2CH | CD/CL somente

Cloro (total, livre e combinado)

sonda |

gama |

ECL/SCL

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

Brômio

sonda |

gama |

SBR

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

Dióxido de cloro

sonda |

gama |

SCL2

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

Peróxido de hidrogênio

sonda |

gama |

SCL9

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

Ozônio

sonda |

gama |

SCL10

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

Ácido paracético

sonda |

gama |

SCL11

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

Condutividade indutiva

sonda |

gama |

comp. |

ECDIND

0/3.000 mS
0/30.00 mS
0/300.0 mS

Temperatura

Condutividade

sonda |

gama |

comp. |

ECD/EICD

0/300,0 µS
0/3000 µS
0/30.0 mS
0/300.0 mS

Temperatura

MTOWER 2CH | CD/PH, CD/RH, CD/CL e CD/TRC

CANAL 1 - MTOWER 1CH | CD



14 |15

As imagens nesta página são apenas para fins ilustrativos, para maiores informações sobre possíveis configurações, favor contatar o departamento de vendas ou 
seu representante de vendas.

Soluções básicas
Painel pré-montado com sistemas Centurio Tower ou MTower

Opcional: 	 Também disponível com o controlador Centurio Tower
		  Também disponível com fundo colorido personalizado

CARACTERÍSTICAS
Painel com controlador MTOWER, para gerenciar a válvula de purga e a medição e dosagem química, e para medir a 
composição e a vazão de purga.

Disponível em 4 versões: CD (somente); CD/PH; CD/RH; CD/PH/RH.

controlador |

p. suporte |

sonda |

MTOWER-CD

NPED4

ECDCCPT1

controlador |

p. suporte |

sonda |

MTOWER-CD-PH

NPED4

ECDCCPT1-EPHS

controlador |

p. suporte |

sonda |

MTOWER-CD-RH

NPED4

ECDCCPT1-ERHS

controlador |

p. suporte |

sonda |

MTOWER-CD-PH-RH

NPED4

ECDCCPT1-EPHS-ERHS

CONDUTIVIDADE

controlador |

p. suporte |

sonda |

MTOWER-CDIND

COLETOR-E-3

ECDCCPT1

controlador |

p. suporte |

sonda |

MTOWER-CDIND-RH

COLETOR-E-3
NPED1

ECDCCPT1-EPHS

controlador |

p. suporte |

sonda |

MTOWER-CDIND-pH

COLETOR-E-3
NPED1

ECDCCPT1-ERHS

controlador |

p. suporte |

sonda |

MTOWER-CDIND-PH-RH

COLETOR-E-3
NPED1

ECDCCPT1-EPHS-ERHS

CONDUTIVIDADE INDUTIVA
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As imagens nesta página são apenas para fins ilustrativos, para maiores informações sobre possíveis configurações, favor contatar o departamento de vendas ou 
seu representante de vendas.

Opcional: 	 Também disponível com o controlador Centurio Tower
		  Também disponível com fundo colorido personalizado

CARACTERÍSTICAS
Painel com controlador MTOWER, para o gerenciamento da válvula de purga e dosagem química, equipado com 2 bom-
bas dosadoras e medição da vazão da reposição e purga. Equipado com COLETOR, válvula de purga controlável de 1", 2 
bombas dosadoras, 2 pontos de injeção.

Disponível em 4 versões: CD (somente); CD/PH; CD/RH; CD/PH/RH.

controlador |

p. suporte |

sondas |

bombas |

MTOWER-CD-PH-RH

COLETOR PLUS 1EV

ECDCCPT1
EPHS
ERHS

Até 2x KMF1504
(com suporte)

controlador |

p. suporte |

sondas |

bombas |

MTOWER-CD-RH

COLETOR PLUS 1EV

ECDCCPT1
ERHS

Até 2x KMF1504
(com suporte)

controlador |

p. suporte |

sondas |

bombas |

MTOWER-CD-PH

COLETOR PLUS 1EV

ECDCCPT1
EPHS

Até 2x KMF1504
(com suporte)

controlador |

p. suporte |

sondas |

bombas |

MTOWER-CD

COLETOR 1EV

ECDCCPT1

Até 2x KMF1504
(com suporte)

CONDUTIVIDADE

controlador |

p. suporte |

sondas |

bombas |

MTOWER-CDIND-PH-RH

COLETOR PLUS 1EV-IND

ECDIND
EPHS
ERHS

Até 2x KMF1504
(com suporte)

controlador |

p. suporte |

sondas |

bombas |

MTOWER-CDIND-RH

COLETOR PLUS 1EV-IND

ECDIND
ERHS

Até 2x KMF1504
(com suporte)

controlador |

p. suporte |

sondas |

bombas |

MTOWER-CDIND-PH

COLETOR PLUS 1EV-IND

ECDIND
EPHS

Até 2x KMF1504
(com suporte)

controlador |

p. suporte |

sondas |

bombas |

MTOWER-CDIND

COLETOR 1EV-IND

ECDCCPT1

Até 2x KMF1504
(com suporte)

CONDUTIVIDADE INDUTIVA

Soluções básicas
Painel pré-montado com sistemas Centurio Tower ou MTower
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controlador |

p. suporte |

sondas |

bombas |

CENTURIO PRO-CD-CD-CD

3x NPED4

3x ECDCCPT

Até 4x KMF1504
(com suporte)

CONDUTIVIDADE

controlador |

p. suporte |

sondas |

bombas |

CENTURIO PRO-CDIND-CDIND-CDIND

3x MANIFOLD-3-E

3x ECDIND

Até 4x KMF1504
(com suporte)

CONDUTIVIDADE INDUTIVA

Soluções intermédias
Painel pré-montado com sistema Centurio Tower

As imagens nesta página são apenas para fins ilustrativos, para maiores informações sobre possíveis configurações, favor contatar o departamento de vendas ou 
seu representante de vendas.

Opcional: 	 Também disponível com fundo colorido personalizado

CARACTERÍSTICAS
Painel com controlador CENTURIO PRO, até 3 condutividades, portanto até 3 purgas, equipado com 4 bombas dosadoras: 
uma para inibidor na função de reposição e 3 para dosagem de choque biocida. (Até 6 purgas podem ser implementadas).

Disponível em 2 versões: CD capacitivo e CD indutivo.
.
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controlador |

p. suporte |

sondas |

bombas |

CENTURIO PRO-CD-CD-CD

3x TUBAGEM com EV

3x ECDCCPT

Até 4x KMF1504
(com suporte)

CONDUTIVIDADE

controlador |

p. suporte |

sondas |

bombas |

CENTURIO PRO-CDIND-CDIND-CDIND

3x TUBAGEM com EV

3x ECDIND

Até 4x KMF1504
(com suporte)

CONDUTIVIDADE INDUTIVA

As imagens nesta página são apenas para fins ilustrativos, para maiores informações sobre possíveis configurações, favor contatar o departamento de vendas ou 
seu representante de vendas.

Opcional: 	 Também disponível com fundo colorido personalizado

CARACTERÍSTICAS
Painel com controlador CENTURIO PRO, até 3 condutividades, portanto até 3 purgas, equipado com EV e 4 bombas dosado-
ras: uma para inibidor na função de reposição e 3 para dosagem de choque biocida. (Até 6 purgas podem ser implementadas).

Disponível em 2 versões: CD capacitivo e CD indutivo.

Soluções intermédias
Painel pré-montado com sistema Centurio Tower
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As imagens nesta página são apenas para fins ilustrativos, para maiores informações sobre possíveis configurações, favor contatar o departamento de vendas ou 
seu representante de vendas.

Soluções intermédias
Painel pré-montado com sistemas Centurio Tower ou MTower

controlador |

p. suporte |

sondas |

bombas |

CENTURIO/MTOWER-CD-PH-RH

TUBAGEM com EV e pontos de injeção

ECDCCPT
EPHS
ERHS

Até 2x KMF1504
(com suporte)

CONDUTIVIDADE

controlador |

p. suporte |

sondas |

bombas |

CENTURIO/MTOWER-CD-PH-RH

TUBAGEM com EV e pontos de injeção

ECDIND
EPHS
ERHS

Até 2x KMF1504
(com suporte)

CONDUTIVIDADE INDUTIVA

Opcional: 	 Também disponível com fundo colorido personalizado

CARACTERÍSTICAS
Painel com controlador CENTURIO/MTOWER, com três medições (CD, pH e Redox), medição e dosagem de reposição e 
fluxo de purga, com TUBAGEM para medição, purga de 1 1/4" e 4 pontos de injeção, equipado com 2 bombas dosadoras 
(expansível).

Disponível em 2 versões: CD capacitivo e CD indutivo.
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As imagens nesta página são apenas para fins ilustrativos, para maiores informações sobre possíveis configurações, favor contatar o departamento de vendas ou 
seu representante de vendas.

Soluções top de gama
Painéis modulares pré-montados com sistema Centurio Tower
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Opcional: 	 Também disponível com fundo colorido personalizado

CARACTERÍSTICAS
Painel superior com controlador CENTURIO-TOWER, com até 6 medições (CD, pH e Redox, Marcador, Corrosão e Tur-
bidez), medição e dosagem de reposição e vazão de purga, com contador de litros e válvula no painel, com TUBAGEM 
para medição, purga de 1 1/4" e 4 pontos de injeção, equipado com 4 bombas dosadoras.
Com painéis separados para sonda de turvação e medição de corrosão dupla/tripla.

O painel é modular para que você possa remover ou colocar em sondas, válvulas, bombas dosadoras.

Disponível em 2 versões: CD capacitivo e CD indutivo.

controlador |

p. suporte |

sondas |

bombas |

CENTURIO

TUBAGM com EV e pontos de injeção, medição, vazão, purga

ECDCCPT
ETRC2
ECORR 
EPHS
ERHS

Até 4x KMF1504
(com suporte)

1 - CONDUTIVIDADE

controlador |

p. suporte |

sondas |

bombas |

CENTURIO

TUBAGM com EV e pontos de injeção, medição, vazão, purga

ECDIND
ETRC2
ECORR 
EPHS
ERHS

Até 4x KMF1504
(com suporte)

1 - CONDUTIVIDADE INDUTIVA

p. suporte |

sondas |

outros |

NPED TORB

ETORB2

Kit de limpeza

3- TURVAÇÃO

sondas |

outros |

Até 3x ECORR

Kit porta-materiais de corrosão

2 - CORROSÃO
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LDS é um sistema único de leitura com pontos de ajuste
LDS PLUS é um sistema único de leitura com regulagem PID

Os controladores LDS PLUS são uma série de sistemas digitais de leitura 
única com regulagem PID. Os controladores LDS são uma série de controla-
dores de leitura única que atendem a uma ampla gama de aplicações.
Ambos têm: fácil controle por roda codificadora, controle de fluxo, controle 
local e remoto, comunicação via web ERMES, armazenamento permanente 
de dados com registro do sistema, sonda de temperatura PT100, entrada 
em espera, entrada de medidor de água (somente LDS PLUS), alarmes, 
atraso programável na partida da dosagem (até 60 minutos), compensação 
automática de temperatura, menu de leitura da sonda (LDSCDIND PLUS / 
LDSCDIND), diferentes modos de trabalho [on/off, proporcional impulsivo, 

proporcional PWM e PWM fixo, PID (somente LDS PLUS)], atividade de 
dosagem automática ou manual, saída mA (opcional para LDS), entrada do 
medidor de água mA (opcional somente LDS PLUS), limpeza da sonda e 5 
relais [2 pontos de ajuste; alarme; limpeza da sonda; circulação (somente 
para LDS PLUS)].

Configurações opcionais:
Saída LD MULTICHANNEL PLUS + mA
LD MULTICHANNEL PLUS + fonte de alimentação 12VDC ou 24VDC
LD MULTICHANNEL PLUS + Fita LED

LDS ou LDS PLUS  BASIC | USB | ETH | GSM | WIFI | MODBUS

ALARMES
Alarme geral
Sem alarme de fluxo de água 
Alarme de fora de intervalo 
Alarme de nível
Alarme dosador máximo
Alarme de sonda danificada

ENTRADAS
Entradas de nível de produto
Entrada de fluxo
mA entrada do medidor de água (somente para LDS PLUS)
Entrada da sonda de temperatura
Entrada Stand-by 

SAÍDAS
Saída alarme
saída mA (opcional para LDS)
Saídas proporcionais
Saídas dos pontos de ajuste (somente para LDS PLUS)
Saídas de relé
Saída acoplada Opto (somente para LDS PLUS)

AS ENTRADAS E SAÍDAS MOSTRADAS EM VERMELHO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OPCIONAIS.
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CH 1 - LDS ou LD MAIS | CL somente

Cloro (total, livre e combinado)

sonda |

gama |

ECL/SCL

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

Brômio

sonda |

gama |

SBR

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

Dióxido de cloro

sonda |

gama |

SCL2

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

Peróxido de hidrogênio

sonda |

gama |

SCL9

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

Ozônio

sonda |

gama |

SCL10

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

Ácido paracético

sonda |

gama |

SCL11

de acordo com a sonda

comp. |Cloro em temperatura

CH 1 - LDS ou LD MAIS | PH somente

pH

sonda |

gama |

EPH

0-14 pH

comp. |pH em Temperatura - ECL6

CH 1 - LDS ou LD MAIS | RH somente

ORP

sonda |

gama |

ERH

0/1000mV

Condutividade

sonda |

gama |

comp. |

ECD/EICD

0/300,0 µS - 0/3000 µS - 0/30,0 mS - 0/300,0 mS

Condutividade em temperatura

CH 1 - LDS ou LD MAIS | CD somente 

Condutividade indutiva

sonda |

gama |

comp. |

ECDIND

0/3,000 mS - 0/30,00 mS - 0/300,0 mS

Condutividade em temperatura

CH 1 - LDS ou LD MAIS | CDIND somente 

Oxigênio dissolvido

sonda |

gama |

comp. |

EOLUM

20 mg/l O2

Temperatura e pressão

CH 1 - LDS ou LD MAIS | DO  somente

Turvação

sonda |

gama |

ETORB2

0/4000 NTU

CH 1 - LDS ou LD MAIS | ETORB2 somente

CH 1 - LDS ou LD MAIS | TRC somente

Marcadores

sonda |

gama |

ETRC2

0/9999,9 ppm

CH 1 - LDS ou LD MAIS | FL somente

Fluoreto

sonda |

gama |

EFL

conc. 0/3,00 ppm (0,01 ppm) - mV 0/1000,00 ppm (0,01 ppm)
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Painel pré-montado com sistema LDS

As imagens nesta página são apenas para fins ilustrativos, para maiores informações sobre possíveis configurações, favor contatar o departamento de vendas ou 
seu representante de vendas.

CARACTERÍSTICAS
Painel com controlador LDSCD para gerenciamento 
de válvulas de purga, com porta-sonda com soquete.

Disponível em 2 versões: CD capacitivo e CD indutivo.

Opcional: 	 Também disponível com fundo colo-
rido personalizado

controlador |

p. suporte |

sonda |

LDS-CD

NPED4

ECDCCPT

CONDUTIVIDADE

controlador |

p. suporte |

sonda |

LDS-CDIND

COLETOR-E-3

ECDIND

CONDUTIVIDADE INDUTIVA

CARACTERÍSTICAS
Painel com controlador LDSCD para gerenciar a 
válvula de purga divisória de 1", incluída no painel.

Disponível em 2 versões: CD capacitivo e CD indutivo.

Opcional: 	 Também disponível com fundo colo-
rido personalizado

controlador |

p. suporte |

sonda |

LDS-CD

TUBAGEM COM EV de 1"

ECDCCPT

CONDUTIVIDADE

controlador |

p. suporte |

sonda |

LDS-CDIND

TUBAGEM COM EV de 1"

ECDIND

CONDUTIVIDADE INDUTIVA
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Painel pré-montado com sistema LDS

As imagens nesta página são apenas para fins ilustrativos, para maiores informações sobre possíveis configurações, favor contatar o departamento de vendas ou 
seu representante de vendas.

controlador |

p. suporte |

sondas |

bombas |

LDS-CD

COLETOR 1 EV de 1"

ECDCCPT

KMF1504 (com suporte)
KEN1504 (com suporte)

CONDUTIVIDADE

controlador |

p. suporte |

sondas |

bombas |

LDS-CDIND

COLETOR 1 EV de 1"com 2 pontos de injeção

3x ECDIND

KMF1504 (com suporte)
KEN1504 (com suporte)

CONDUTIVIDADE INDUTIVA

Opcional: 	 Também disponível com fundo colorido personalizado

CARACTERÍSTICAS
Painel com controlador LDSCD para gerenciar a válvula de purga divisória de 1", incluída no painel, equipada com uma 
bomba temporizada de choque e uma bomba inibidora, com pontos de injeção.

Disponível em 2 versões: CD capacitivo e CD indutivo.



MEDIÇÃO E 
CONTROLE REMOTO
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CONFIGURAÇÃO CARACTERÍSTICAS TIPO DE CONEXÃO REQUISITOS FUNÇÕES

BÁSICA / / / Link RS485 para instrumentos EMEC

USB AVANÇADA USB
Download do registro de 
dados do controlador na 
unidade Usb

/ Link RS485 para outros instrumentos EMEC 
Registro de dados Log na unidade USB

ETHERNET Rede LAN
Controle remoto via 
WEB APP ERMES (www.
ermes-server.com)

Rede LAN (RJ-45)
Link RS485 para outros instrumentos EMEC
Web App ERMES (PC, smartphone, tablet) 
Mensagens de alarme por E-mail

3G/4G Conexão MÓVEL
Controle remoto via 
WEB APP ERMES (www.
ermes-server.com)

Cobertura de rede móvel
Link RS485 para outros instrumentos EMEC
Web App ERMES (PC, smartphone, tablet) 
Mensagens de alarme e-mail/SMS

MODBUS

Conexão PLC a 
outros dispositi-
vos via RS485 ou 
TCP/IP (somente 

Centurião)

Gerenciamento da planta 
PLC / ligação de saída PLC

para leitura/definição de parâmetros

WIFI
Conexão WIFI en-

tre o instrumento e 
internet

Controle remoto via 
WEB APP ERMES (www.
ermes-server.com)

Cobertura da rede WIFI
Link RS485 para outros instrumentos EMEC
Web App ERMES (PC, smartphone, tablet) 
Mensagens de alarme por E-mail

VANTAGENS
	� Menos intervenção e inspeções da planta.
	� Relatórios sobre o estado atual dos dispositivos e 

conexões da rede (sondas, saídas, alarmes, pontos de 
ajuste)
	� Notificações de alarme instantâneas via sms ou e-mail
	� Relatório de dados de todos os sistemas da planta
	� Log de atividades como gráficos e gráficos que podem 

ser baixados em seu PC (excel ou pdf)

SISTEMAS COMPATÍVEIS COM EMEC
para torres de resfriamento:

	� CENTURIO TOWER			   (p. 8-9)
	� M-TOWER PLUS 			   (p. 10-11)
	� M-TOWER 2 CH 			   (p. 12-13)
	� M-TOWER				    (p. 12-13)
	� LDS PLUS				    (p. 20-21)
	� LDS					     (p. 20-21)

COMO FUNCIONA O ERMES?
Digite www.ermes-server.com, cadastre-se gratuitamente, 
configure e nomeie seus sistemas. Todos os controlado-
res EMEC com codificador e configuração ETHERNET ou 
3G/4G estarão imediatamente conectados e disponíveis.
Além do controle remoto, através do ERMES você pode re-
ceber, via e-mail, mensagens de alarme com várias opções 
de relatório sobre o status de seus sistemas, incluindo per-
da de comunicação.
Se você tem um controlador com configuração 3G/4G você 
também pode receber relatórios em seu telefone via SMS. 
Mediante solicitação, os controladores podem ser forne-
cidos com um cartão SIM e assinatura de dados móveis 
(somente em controladores equipados com um módulo 
3G/4G. Assinatura paga pelo cliente).

Através do serviço online ERMES você pode controlar e regu-
lar remotamente todos os parâmetros de todos os produtos 
EMEC e monitorar interativamente sondas, entradas de ins-
trumentos, nível de produtos, temperatura e pontos de ajuste.

Medição e controle remoto
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Confira ERMES
http://www.ermes-server.com

Fast, Easy and Intuitive
YOUR SMART ASSISTANT

PLATAFORMA WEB 
MULTILÍNGUE

A interface ERMES está disponível 
em diferentes idiomas: Inglês, italiano, 
francês e alemão.

ACESSO EM VÁRIOS NÍVEIS

Adicionando mais usuários ao seu 
sistema e estabelecendo diferentes 
níveis de acesso para cada planta.

NOTIFICAÇÕES PUSH DE 
STATUS

Definição de notificações push sobre 
o status de suas plantas a serem 
enviadas via SMS ou e-mail.



Confira ERMES
http://www.ermes-server.com

Fast, Easy and Intuitive
YOUR SMART ASSISTANT

TUDO SOB CONTROLE

Exibição em tempo real de todos os 
parâmetros de suas plantas e verifica-
ção do status de todas as sondas em 
funcionamento.

OPERAÇÕES EM TEMPO 
REAL

Gerenciamento e ajuste em tempo 
real de todos os parâmetros de suas 
plantas.

VISUALIZAÇÃO DE 
GRÁFICOS EM TEMPO REAL

Exibindo todos os parâmetros de 
suas plantas como gráficos, tanto 
de dados em tempo real quanto do 
histórico de dados salvos.
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