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LOTUS emecz

Nossa solucao de Geradores de Didxido de Cloro D ES E M P E N H O

CONFIGURACOES PADRAO

CONSUMO MAX.

8, ~ g o & o MODELOS FLUXO MAXIMO DE CIO, | CONCENTRACAO gaﬁgggms CONCENTRACAO DE PRESSAO MAX. PRESSAO MAX. DE
% ER/MES M1 | N, PRODUTOS QUIMICOS (AGUADE TRABALHO**

MODBUS ETHERNET WIFI USB PORT ERMES ONLINE STATS CUSTOMIZABLE APP AIR 10 10 g/h 0125 I/h Al—lMENTACAO)

AIR 30 30 g/h 0,2% 0,75 I/n 2 bar 8 bar

9% Hcl

A utilizacdo de didxido de cloro no tratamento das dguas deriva de uma maior AIR 60 60 o/h 1.5 i/n 75% Naclo 3 bar S bar
conscientizacao sobre os riscos bioldgicos para a saude. Os geradores de didxido ' ’ 3 bar 5 bar
de cloro LOTUS de EMEC podem ser utilizados em uma ampla variedade de indus- MINI 8 8 g/h 0.2% 0,2 i/h
trias para o controle de microrganismos em sistemas hidricos, e sao particularmen- MINI 20 20 g/h ’ 0,5 I/h 9% Hcl 5 bar 8 bar
t,e adequados para a reducdo, controle e prevencao de Legionella em sistemas de 7,5% Nacio, 5 bar S bar
agua gquente e fria. MAXI 80 80 g/h 2 1/h
Os mlcrorgaqlsmos sdo eliminados com seguranca dentro de um intervalo tem- MAXI 160 160 o/h 4 1/h S bar
poral de 5 minutos.

MAXI 240 240 g/h 5% 6 I/h 8 bar
Os sistemas de controle bioldgico a base de dioxido de cloro LOTUS sao confiaveis MAXI 400 400 g/n ° 10 I/h 9% HclI . 8 bar
e seguros, sendo projetados para q,ue e} _operador nao t,en_ha qge I?dar c,or_n o MAXI 600 600 g/h 15 I/h 7,5% Naclo, 8 bar
composto (ClIO,) sob a forma de gas: dois produtos quimicos liquidos, acido
cloridrico (HCI) e clorito de sédio (NaClO,), reagem conjuntamente para MAXI 1000 1000 g/h 25 I/h S bar
formar o didxido de cloro necessario; portanto, ndo ha gases CIO, ou 3 bar
solucdes concentradas fora da aplicacdo de processo. ULTRA 1000 1000 g/h 6,1 I/h

ULTRA 2000 2000 g/n . 12,2 1/h . 5 bar
Gracas ao sistema de controle em linha ERMES de EMEC, o ULTRA 3000 3000 g/h 5,5% 18.3 n 33% Hcl * 5 bar
operador podera também monitorizar e interagir com os 25% Naclo,
sistemas LOTUS a partir de qualquer lugar por meio de ULTRA 4000 4000 g/h 24,4 1/n 2 bar
uma interface Web simples mas potente.

EASY 8 8 g/h 0,2 I/n 8 bar
A EASY 20 20 g/h 20 0,5 I/h 9% Hcl i 8 bar
A EASY 40 40 o/ " 7,5% Nacio, 8 bar

EASY 80 80 g/h 2 1/h 8 bar

7 ] . ] * De acordo com a pressado de sistema (max. 8 bar)

emec.; emec- ** Para niveis superiores de pressao utilizar uma bomba externa

z 0 z o REATOR QUIMICO LOTUS

" LOTUS ULTRA (1000, 2000, 4000) > PVDF

LOTUS

LOTUS AIR / MINI COVER = L OUTROS SISTEMAS LOTUS > PVC




