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A precisão a cada passo.

A bomba de dosagem com motor de passo 
PRISMA foi projetada por EMEC como a melhor 
solução para oferecer uma dosagem mais precisa 
aliada a uma elevada confiabilidade.

O novo motor de passo e o software multifunção 
de PRISMA garantem um controle completo da 
velocidade de dosagem e dos modos de trabalho, 
bem como uma grande flexibilidade de uso, 
respondendo também às necessidades aplicativas 
mais complexas.

As bombas de dosagem de passo PRISMA 
permitem um controle extremamente acurado da 
regulação da quantidade de injeções, com uma 
extraordinária relação de redução de até 4800:1. 
É possível, portanto, dividir o processo de dosa-
gem através do controle digital multifunção em até 
4800 passos, para alcançar uma distribuição extra-
ordinariamente precisa e homogênea do produto 
processado em função do tipo de aplicação.

As bombas de dosagem PRISMA são dotadas do 
botão de controle ENCODER, que permite nave-
gar agilmente entre os menus de configuração, 
e de um amplo visor para verificar e ajustar os 
parâmetros de trabalho. 

Mudando de cor, o visor retroiluminado de 
PRISMA é capaz também de sinalizar diferentes 
estados de funcionamento.

A extrema versatilidade das bombas de dosagem 
PRISMA deriva também da função Slow Mode 
(modo lento). 
Depois de habilitada, esta função permite reduzir 
a velocidade de aspiração de 100% a 1% da velo-
cidade normal, tornando a escorva e a dosagem 
mais simples, confiáveis e extremamente precisas, 
mesmo em aplicações que processam líquidos 
muito viscosos.

As bombas de dosagem com motor de passo PRISMA estão disponíveis com capacida-
de de dosagem de
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CAUDAL EM TEMPO REAL

PRISMA é dotada ademais 
de Controle de nível, 
Alarmes e Stand-by, en-
quanto os modos de tra-
balho incluem: Constante, 
Constante com entrada 
externa, ppm, %, mlq, 
Pausa-trabalho, Semanal, 
mA, Pulsos, Volt, Batch 
externo e Batch manual.
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