
ГЕНЕРАТОР ДИОКСИДА ХЛОРА

LOTUS

ЭМЕК РУССИЯ - 123423, г. Москва, ул.Народного Ополчения, д.34, стр.3, оф.214

T. +7 (495) 287-70-10   F. +7 (495) 545-49-40

info@emec-russia.ru - www.emecpumps.com/ruко
д 

20
20

08
20



APPCUSTOMIZABLEERMESETHERNETMODBUS ONLINE STATSUSB PORTWIFI

Дезинфекция стала безопасной.

Использование диоксида хлора при обработке воды полностью отвечает современным 
требованиям обеззараживания. Генераторы диоксида хлора EMEC LOTUS могут 
использоваться в различных отраслях промышленности для борьбы с микроорганизмами 
в водохозяйственных системах и особенно рекомендуются для снижения, контроля и 
профилактики легионеллы в системах холодного и горячего водоснабжения.
Микроорганизмы уничтожаются за 5 минут безопасным способом.

Системы биологического контроля LOTUS на основе диоксида хлора надежны и безопасны, 
так как они не требуют работы с газом ClO2: два жидких химических вещества, соляная 
кислота (HCl) и хлорит натрия (NaClO2), взаимодействуют друг с другом, образуя 
необходимый диоксид хлора, таким образом, газ ClO2 или концентрированные 
растворы отсутствуют за пределами технологического применения.

Благодаря онлайн-системе управления EMEC ERMES вы также сможете 
контролировать и взаимодействовать с системами LOTUS из любой 
точки мира с помощью простого, но мощного веб-интерфейса.
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СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МОДЕЛИ ClO2  МАКС. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ  |  КОНЦЕНТРАЦИЯ МАКС. РАСХОД 
ХИМИКАТОВ

AIR 10

AIR 30

AIR 60

MINI 8

MINI 20

MAXI 80

MAXI 160

MAXI 240

MAXI 400

MAXI 600

MAXI 1000

ULTRA 1000

ULTRA 2000

ULTRA 4000

EASY 8

EASY 20

EASY 40

EASY 80

10

30

60

г/ч

г/ч

г/ч

8

20

г/ч

г/ч

80

160

240

400

600

1000

г/ч

г/ч

г/ч

г/ч

г/ч

г/ч

1000

2000

4000

г/ч

г/ч

г/ч

8

20

40

80

г/ч

г/ч

г/ч

г/ч

0,2%

0,2%

5,5%

2%

2%

0,25

0,75

1,5

л/ч

л/ч

л/ч

0,2

0,5

л/ч

л/ч

6,1

12,2

24,4

л/ч

л/ч

л/ч

0,2

0,5

1

2

л/ч

л/ч

л/ч

л/ч

2

4

6

10

15

25

л/ч

л/ч

л/ч

л/ч

л/ч

л/ч

ХИМИЧЕСКИЙ РЕАКТОР LOTUS
LOTUS ULTRA (1000, 2000, 4000)   >   ПВДФ

ДРУГИЕ СИСТЕМЫ LOTUS   >   ПВХ
AIR 10
MINI 8 / 20 AIR 30 / 60 ULTRA

AIR 10, MINI 8/20 (60X90 СМ) ПРИМЕР ВНУТРЕННЕГО НАПОЛНЕНИЯ
LOTUS

ДРУГИЕ ОХВАТЫВАЕМЫЕ СИСТЕМЫ


