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Точность на каждом шагу.

Дозирующий насос PRISMA с приводом от шагового 
двигателя был спроектирован EMEC как лучшее решение, 
обеспечивающее высокоточное дозирование и высокую 
надежность.

Благодаря новому шаговому двигателю и программному 
обеспечению MultiFunction дозирующие насосы PRISMA 
предлагают полный контроль над скоростями дозирова-
ния и режимами работы, удовлетворяя самые взыскатель-
ные требования использования.

Насосы PRISMA с приводом от шагового двигателя 
обеспечивают наиболее точный контроль скорости хода, 
обладая невероятным коэффициентом диапазона регули-
рования до 4800:1.
Это означает, что PRISMA может разделить процесс 
дозирования максимум на 4800 шагов, чтобы обеспечить 
наиболее однородное и точное распределение продукта 
на дозу в соответствии с требуемым применением.

Дозирующие насосы PRISMA оснащены ручкой 
управления Encoder для быстрого просмотра меню, и 
большим дисплеем, позволяющим легко регулировать 
и контролировать рабочие параметры.

Изменение цвета фона подсветки дисплея также может 
сигнализировать о другом рабочем состоянии.

Чрезвычайная универсальность дозирующих насосов 
PRISMA также обусловлена функцией Slow Mode (мед-
ленный режим).
При включенном режиме Slow Mode вы можете умень-
шить скорость всасывания от 100 до 1% от нормальной 
скорости, упрощая и повышая надежность заливки и 
дозирования, даже когда вам приходится работать с 
особо вязкими жидкостями.

Насосы PRISMA с приводом от шагового двигателя доступны с диапазоном дозирования
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АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ

РАСХОД В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

PRISMA также может похва-
статься контролем уровня, 
аварийной сигнализацией и 
режимом ожидания, в то время 
как доступные режимы работы 
включают постоянный, по-
стоянный с внешним входом, 
ppm,%, mlq, пауза-работа, 
еженедельный, мА, импуль-
сный, вольтажный, внеш-
нюю и ручную дозировку.
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