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СИСТЕМЫ ВОДООБРАБОТКИ

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 100%
Все наши продукты полностью 
«Сделано в Италии»

ГАРАНТИЯ
5 лет гарантии на наши дозирующие 
насосы и контроллеры.
Примененные положения и условия

EMEC

Глобальная сеть

EMEC
SIMPLE AS WATER

200 сотрудников в Италии

54 страны

11 филиалов

24 дистрибьютора

150.000 дозирующих насосов/год

30.000 контроллеров/год

5.000 комплексных решений в год

ФИЛИАЛЫ

ДИСТРИБЬЮТОРЫ



Гибкость и инновации имеют для нас основополагающее значение.
С 1982 года мы разрабатываем и производим надежные современные 
системы очистки воды и дозирования химикатов. 
Как компания, мы открыты для изменений, и, как и вода, мы со време-
нем расширились, охватив самые разные области: от промышленной 
обработки воды до опреснения и очистки воды, от производства про-
дуктов питания и напитков до плавательных бассейнов.

Гибкость и инновации

НАША ЦЕННОСТЬ
Быть на переднем крае означает постоянно учиться. Наши отделы ис-
следований и разработок - это то место, где бьется наше сердце. 
Высококлассные инженеры и техники занимаются разработкой про-
граммного и аппаратного обеспечения, а также изучением и оценкой 
гидравлических и механических компонентов.
Клиенты и удовлетворение их потребностей всегда были в центре 
нашей деятельности, поэтому мы уделяем постоянное внимание 
качеству наших производственных процессов с помощью посто-
янно обновляемого и передового ассортимента промышленного 
оборудования.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Мы несем полную ответственность за каждый этап процесса, от изо-
бретения до поставки. Наша продукция проходит до 10 проверок ка-
чества и четыре раза тестируется, прежде чем попасть к покупателю. 
Система управления качеством нашего производственного процес-
са сертифицирована по стандарту ISO 9001 и имеет своей конечной 
целью удовлетворение потребностей клиентов, а также постоянное 
улучшение работы компании.
Удовлетворенность клиентов идет рука об руку с обеспечением безо-
пасности для них, их операторов и конечных пользователей. 
Наши дозирующие насосы и контроллеры сертифицированы в стан-
дарте UL, что гарантирует полное соответствие общим требованиям 
безопасности использования, а сертификаты NSF гарантируют, что 
наши насосы не выделяют в воду опасных загрязняющих веществ и 
поэтому полностью безопасны для использования, например, в кон-
такте с питьевой водой, в пищевой промышленности или в местах от-
дыха, таких как бассейны и спа-центры.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Чрезвычайно высокая производительность, высочайшее качество и 
высокие технологии являются нашими главными преимуществами. 
Но это еще не все. 
Каждый день мы защищаем что-то не менее важное: человеческий ка-
питал. Наши сотрудники — лучшие профессионалы на рынке; самые 
опытные и самые компетентные люди. 
По этой причине наша организационная модель предназначена для 
органичного и систематического управления их безопасностью и здо-
ровьем в соответствии с международным стандартом ISO 45001.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
Принятие системы экологического менеджмента, соответствующей 
международному стандарту ISO 14001, связано с осознанием того 
следа, который деятельность человека оставляет на планете. 
Наша система управления охраной окружающей среды позволяет 
свести к минимуму воздействие производственных процессов (с вы-
бросами намного ниже установленных пределов), используемых про-
дуктов и сырья (с переработкой большей части отходов), в том числе 
благодаря системе энергосбережения. которая охватывает все сферы 
деятельности компании и использование возобновляемых источни-
ков энергии.

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ





обеспечивающие максимально возможную эффективность работы градирен. 

Благодаря нашему опыту мы теперь предлагаем решения для систем градирен 

как для гражданского сектора, такого как больницы, большие многоквартирные 

дома, торговые центры, так и для таких отраслей, как пищевая, бумажная, фар-

мацевтическая промышленность, сахарные заводы, химическая и тяжелая про-

мышленность, сталелитейные заводы. Такие решения предназначены для тех, 

кто строит градирни и для тех, кто занимается очисткой воды и, в частности, про-

изводством химикатов. 

Решения Plug-and-play были выбраны из-за их простоты в обращении, с целью 

компактного размещения всего оборудования в одном месте, а не разбросан-

ного по разным точкам. 

Учитывая необходимость работы с часто агрессивными химическими веще-

ствами, наши решения также предназначены для обеспечения безопасности 

операторов.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
	� Простые держатели зондов
	� Трубопроводы или коллекторы, позволяющие измерять и вводить 

химические вещества, используемые для кондиционирования.
	� Трубопроводы или коллекторы для продувки панели, но не для 

подачи химикатов.
	� Трубопроводы или коллекторы для измерения, впрыска, а также 

продувки непосредственно на панели 

КОМПАКТНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
	� Измерение электропроводности рециркуляционной воды для 

продувки с помощью клапана с электроприводом для поддержания 
солености

	� В случае изменений второе измерение электропроводности для 
подпиточной воды с последующим продувочным отверстием

	� Измерение расхода подпитки и/или продувки для контроля циклов 
концентрирования с помощью сумматора.

	� Измерение pH для контролируемых башен pH с дозированием кис-
лоты и возможным резервированием (т. е., два измерения pH, второе 
для контроля первого)

	� Измерение окислительно-восстановительного потенциала Redox или 
гипохлорита или гипобромита для контроля/дозирования окисляю-
щих биоцидов

	� Таймеры ударного дозирования биоцидов
	� Измерение индикаторного продукта, измерение чнм дозированного 

продукта
	� Измерение коррозии с помощью датчиков из различных материалов 

для выявления MPY
	� Измерение мутности
	� Дозирование для различных продуктов в зависимости от расхода или 

аналитического измерения или таймера

Градирни могут снизить температуру воды на предприятии, будь то граждан-

ском или промышленном, путем испарения небольшого, но достаточного коли-

чества воды для охлаждения всей циркулирующей массы, позволяя повторно 

использовать ее (при более низкой температуре) и, таким образом, ограничивая 

потребление. .

Однако для эффективной системы охлаждения необходим непрерывный мони-

торинг и, прежде всего, тщательная очистка воды, чтобы предотвратить как кор-

розию компонентов системы, так и образование бактериальной биопленки или 

других потенциально опасных биологических компонентов.

С самого начала компания EMEC искала наиболее комплексные решения, 

Наиболее эффективное управление системами градирен

ГРАДИРНИ, КАК  
ОНИ РАБОТАЮТ

ДАТЧИК
ДЕРЖАТЕЛЬ

ТРУБОПРОВОД

КОЛЛЕКТОР



СИСТЕМЫ НА ПОДСТАВКАХ ИЛИ ШКАФАХ ПОД 
ЗАКАЗ
Ножки из нержавеющей стали или пластика проектируются и изго-
тавливаются в соответствии с требованиями клиента.
Помимо решения на подставке, также можно изготовить дозирую-
щие установки в шкафу, защитном кожухе или с окошком.
Электрические панели управления предназначены для управле-
ния всей системой в комплексе.
Конечный продукт включает в себя электрические и трубопрово-
дные соединения, готовые к установке.

Дозировочные насосы и системы измерения и контроля EMEC мо-
гут быть укомплектованы датчиками и аксессуарами на панелях в 
соответствии со специфическими комбинациями. Это комплекс-
ные решения «под ключ» для систем градирен.

Предварительно собранные панели могут быть оснащены:
	j насосами, контроллерами или компонентами заказчика и 

установленными компанией EMEC
	j индивидуальным логотипом
	j фон, выбранный заказчиком
	j индивидуальные размеры
	j индивидуальные панели питания

Наши решения

КАБИНА, ПЛАТФОРМА
И СБОРНЫЕ ПАНЕЛИ.
ВСЕ РЕШЕНИЯ EMEC
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Контрольные приборы CENTURIO - это многопараметрические системы измерения 
и регулирования, которые сочетают в себе абсолютный контроль и предельную 
простоту использования с элегантностью корпуса, созданного Giugiaro Design.

CENTURIO TOWER и CENTURIO PRO - это цифровой инструмент управления, 
предназначенный для обработки воды в градирнях, оснащенный операционной 
системой LINUX, высокопроизводительным микропроцессором ARM A5 и 
большим цветным сенсорным дисплеем. Он может одновременно управлять 5 
параметрами измерений, считывать и регулировать уставки 5 каналов и создавать 
графики в реальном времени. CENTURIO также имеет хранилище большой емкости 
для архивирования журналов данных, а также возможность загрузки через 
USB-порт.

CENTURIO PRO - это полноценный цифровой инструмент управления, 
предназначенный для управления водоочистными сооружениями, оснащенный 
операционной системой LINUX, высокопроизводительным микропроцессором 
ARM A5 и большим цветным сенсорным дисплеем. Он может одновременно 
управлять основными параметрами измерений, считывать и регулировать 
уставки 6 каналов и создавать графики в реальном времени. CENTURIO также 
имеет хранилище большой емкости для архивирования журналов данных, а также 
возможность загрузки через USB-порт.

Доступные конфигурации Centurio Tower:
CENTURIO TOWER - ПРОВОДИМОСТЬ
CENTURIO TOWER - ИНДУКТИВНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ

Серия CENTURIO | CENTURIO TOWER или CENTURIO PRO

Полная система управления для градирен

ХАРАКТЕРИСТИКИ - CENTURIO TOWER

Бактерицид программируется на 10 ежедневных операций.
Предварительный отвод (сброс воды перед дозированием бактерицида).
Продувка (контроль выпуска по значениям проводимости).
Блокировка (выпускной клапан заблокирован на установленное время 
после.

ХАРАКТЕРИСТИКИ - CENTURIO PRO

Для каждого считывания канала:
2 цифровых уставки (ВКЛ./ВЫКЛ), 2 пропорциональных заданных значения 
(IS), выходное заданное значение 1мА, 1 заданное значение температуры 
6 таймеров с максимум 10 ежедневными расписаниями для каждого 
Выхода лазерного уровня

ВХОДЫ

8 входов уровня продуктов
Вход потока
2 входа для водомера
1 вход датчика шины RS485
6 слотов для считывания каналов

ВЫХОДЫ

Выход аварийного сигнала
8 пропорциональных выходов
6 выходов вкл./выкл.
2 выхода свободного контакта вкл./выкл.
6 токовых выходов

CENTURIO  BASIC | USB | ETH | GSM | WIFI | MODBUS
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Индуктивная проводимость

датчик |

диапазон |

комп. |

ECDIND

0,1-3mS (K=1) - 0,3-30mS (K=01) - 0,3-300mS (K=001)

Температура

Проводимость

датчик |

диапазон |

комп. |

ECD/EICD

0.1µS-100mS (K=1) - 0.01µS-100mS (K=01)
0.001µS-100mS (K=001) - 1µS-1S (K=10)

Температура

Индуктивная проводимость

датчик |

диапазон |

комп. |

ECDIND

0,1-3mS (K=1) - 0,3-30mS (K=01) - 0,3-300mS (K=001)

Температура

Проводимость

датчик |

диапазон |

комп. |

ECD/EICD

0.1µS-100mS (K=1) - 0.01µS-100mS (K=01)
0.001µS-100mS (K=001) - 1µS-1S (K=10)

Температура

КАНАЛ 1 - только CENTURIO TOWER

КАНАЛ 1 ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫБОРА МЕЖДУ ПРОВОДИМОСТЬЮ И ИНДУКТИВНОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ

ORP

датчик |

диапазон |

комп. |

ERH

-999/+999 мВ

Температура

pH

датчик |

диапазон |

комп. |

EPH

0-14 pH

Температура

комп. |pH по температуре - ECL6

Метки

датчик |

диапазон |

комп. |

ETRC2

0/999,9 чнм

Температура

Коррозия

датчик |

диапазон |

комп. |

ECORR

0.001/10 MPY

Температура

Мутность

датчик |

диапазон |

комп. |

ETORB2

0/40,00 NTU
0/400,0 NTU
0/4000 NTU

Температура

мА вход

диапазон |Модуль аналогового входа 0-20 мА

Хлор (общий, свободный и комбинированный)

датчик |

диапазон |

ECL/SCL

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

Бром

датчик |

диапазон |

SBR

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

Двуокись хлора

датчик |

диапазон |

SCL2

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

Перекись водорода

датчик |

диапазон |

SCL9

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

Озон

датчик |

диапазон |

SCL10

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

Надуксусная кислота

датчик |

диапазон |

SCL11

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

КАНАЛЫ 1 - 6 - CENTURIO PRO
КАНАЛЫ 2 - 6 - CENTURIO TOWER
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Трехпараметровая система управления для градирен

Контроллеры MTOWER PLUS представляют собой серию 
полнофункциональных систем управления градирнями.
Они управляют одновременно тремя параметрами: pH или 
ОВП, хлором, проводимостью или индуктивной проводимостью 
(указывается при заказе) и температурой. Датчики не включены.

Они могут управляться дистанционно через эксклюзивную 
веб-систему управления ERMES.

Дополнительные конфигурации:
MTOWER PLUS + выход мА
MTOWER PLUS + источник питания 12 В или 24 В пост. тока

MTOWER PLUS  BASIC | USB | ETH | GSM | WIFI | MODBUS

АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ

Ав.сигнал отсутствия потока воды 
сигнализации уровня для 3 продуктов
Ав.сигнал таймаута стравливания

ВХОДЫ

6 входов уровня продуктов
2 входа для водомера
Вход потока
Вход датчика температуры
Вход режима ожидания 

ВЫХОДЫ

выход mA

ВХОДЫ И ВЫХОДЫ, ОБОЗНАЧЕННЫЕ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ, ЯВЛЯЮТСЯ ОПЦИЕЙ.
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Индуктивная проводимость

датчик |

диапазон |

комп. |

ECDIND

0/3,000 mS
0/30,00 mS
0/300,0 mS

Температура

Проводимость

датчик |

диапазон |

комп. |

ECD/EICD

0/300,0 µS
0/3000 µS
0/30,0 mS
0/300,0 mS

Температура

КАНАЛ 1 - MTOWER PLUS | CD/PH/CL и CD/PH/RH

КАНАЛ 2 - MTOWER PLUS | CD/PH/CL и CD/PH/RH

КАНАЛ 3 - MTOWER PLUS | только CD/PH/RH 

КАНАЛ 3 - MTOWER PLUS | только CD/PH/CL 

pH

датчик |

диапазон |

комп. |

EPH

0-14 pH

Температура

комп. |pH по температуре - ECL6

Хлор (общий, свободный и комбинированный)

датчик |

диапазон |

ECL/SCL

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

Бром

датчик |

диапазон |

SBR

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

Двуокись хлора

датчик |

диапазон |

SCL2

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

Перекись водорода

датчик |

диапазон |

SCL9

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

Озон

датчик |

диапазон |

SCL10

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

Надуксусная кислота

датчик |

диапазон |

SCL11

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

ORP

датчик |

диапазон |

комп. |

ERH

0/1000 мВ

Температура



12 |13Серия MTOWER | MTOWER 1 или 2 КАНАЛА

Однопараметровая или двухпараметровая система управления для градирен

Контроллеры MTOWER 1CH и MTOWER 2CH представляют собой 
серию полнофункциональных систем управления градирнями.
MTOWER 1CH управляет одним параметром: проводимостью 
или индуктивной проводимостью (указывается при заказе) и 
температурой. Датчики не включены. 
MTOWER 2CH управляет одновременно двумя параметрами: 
pH или ОВП или хлором, проводимостью или индуктивной 

проводимостью (указывается при заказе) и температурой. 
Датчики не включены.
Они могут управляться дистанционно через эксклюзивную 
веб-систему управления ERMES.

Дополнительные конфигурации:
MTOWER 2CH + выход мА
MTOWER 2CH + источник питания 12 В или 24 В пост. тока

MTOWER 1CH или 2CH  BASIC | USB | ETH | GSM | WIFI | MODBUS

АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ

Ав.сигнал отсутствия потока воды 
сигнализации уровня для 2 продуктов
Ав.сигнал таймаута стравливания

ВХОДЫ

6 входов уровня продуктов
2 входа для водомера
Вход потока
Вход датчика температуры
Вход режима ожидания 

ВЫХОДЫ

выход mA

ВХОДЫ И ВЫХОДЫ, ОБОЗНАЧЕННЫЕ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ, ЯВЛЯЮТСЯ ОПЦИЕЙ.
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КАНАЛ 2 - MTOWER 2CH | только CD/PH 

pH

датчик |

диапазон |

комп. |

EPH

0-14 pH

Температура

комп. |pH по температуре - ECL6

КАНАЛ 2 - MTOWER 2CH | только CD/RH 

ORP

датчик |

диапазон |

комп. |

ERH

0/1000 mV

Температура

КАНАЛ 2 - MTOWER 2CH | только CD/TRC 

Метки

датчик |

диапазон |

ETRC2

0/9999,9 ppm

КАНАЛ 2 - MTOWER 2CH | только CD/CL 

Хлор (общий, свободный и комбинированный)

датчик |

диапазон |

ECL/SCL

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

Бром

датчик |

диапазон |

SBR

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

Двуокись хлора

датчик |

диапазон |

SCL2

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

Перекись водорода

датчик |

диапазон |

SCL9

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

Озон

датчик |

диапазон |

SCL10

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

Надуксусная кислота

датчик |

диапазон |

SCL11

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

Индуктивная проводимость

датчик |

диапазон |

комп. |

ECDIND

0/3,000 mS
0/30,00 mS
0/300,0 mS

Температура

Проводимость

датчик |

диапазон |

комп. |

ECD/EICD

0/300,0 µS
0/3000 µS
0/30,0 mS
0/300,0 mS

Температура

MTOWER 2CH | CD/PH, CD/RH, CD/CL и CD/TRC

КАНАЛ 1 - MTOWER 1CH | CD
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Изображения на этой странице приведены только в иллюстративных целях. Для получения дополнительной информации о возможных конфигурациях обратитесь в отдел продаж 
или к своему торговому представителю.

Базовые решения
Предварительно собранная панель с системами Centurio Tower или MTower

По желанию: 	 Также доступен с контроллером Centurio Tower
		  Также доступен с индивидуальным цветным фоном

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель с контроллером MTOWER для управления выпускным клапаном, измерением и дозированием химикатов, а также для измерения 
расхода подпитки и сброса.

Доступен в 4 версиях: CD (только); CD/PH; CD/RH; CD/PH/RH.

контроллер |

держатель |

датчик |

MTOWER-CD

NPED4

ECDCCPT1

контроллер |

держатель |

датчик |

MTOWER-CD-PH

NPED4

ECDCCPT1-EPHS

контроллер |

держатель |

датчик |

MTOWER-CD-RH

NPED4

ECDCCPT1-ERHS

контроллер |

держатель |

датчик |

MTOWER-CD-PH-RH

NPED4

ECDCCPT1-EPHS-ERHS

ПРОВОДИМОСТЬ

контроллер |

держатель |

датчик |

MTOWER-CDIND

MANIFOLD-E-3

ECDCCPT1

контроллер |

держатель |

датчик |

MTOWER-CDIND-RH

MANIFOLD-E-3
NPED1

ECDCCPT1-EPHS

контроллер |

держатель |

датчик |

MTOWER-CDIND-pH

MANIFOLD-E-3
NPED1

ECDCCPT1-ERHS

контроллер |

держатель |

датчик |

MTOWER-CDIND-PH-RH

MANIFOLD-E-3
NPED1

ECDCCPT1-EPHS-ERHS

ИНДУКТИВНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ
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Изображения на этой странице приведены только в иллюстративных целях. Для получения дополнительной информации о возможных конфигурациях обратитесь в отдел продаж 
или к своему торговому представителю.

По желанию: 	 Также доступен с контроллером Centurio Tower
		  Также доступен с индивидуальным цветным фоном

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель с контроллером MTOWER для управления выпускным клапаном и дозированием химикатов, оснащенная 2 дозирующими насосами и 
датчиком расхода подпитки и сброса. Оснащен КОЛЛЕКТОРОМ, 1-дюймовым регулируемым выпускным клапаном, 2 дозирующими насосами, 
2 точками впрыска.

Доступен в 4 версиях: CD (только); CD/PH; CD/RH; CD/PH/RH.

контроллер |

держатель |

датчики |

насосы |

MTOWER-CD-PH-RH

КОЛЛЕКТОР PLUS 1EV

ECDCCPT1
EPHS
ERHS

До 2x KMF1504
(со скобой)

контроллер |

держатель |

датчики |

насосы |

MTOWER-CD-RH

КОЛЛЕКТОР PLUS 1EV

ECDCCPT1
ERHS

До 2x KMF1504
(со скобой)

контроллер |

держатель |

датчики |

насосы |

MTOWER-CD-PH

КОЛЛЕКТОР PLUS 1EV

ECDCCPT1
EPHS

До 2x KMF1504
(со скобой)

контроллер |

держатель |

датчики |

насосы |

MTOWER-CD

КОЛЛЕКТОР 1EV

ECDCCPT1

До 2x KMF1504
(со скобой)

ПРОВОДИМОСТЬ

контроллер |

держатель |

датчики |

насосы |

MTOWER-CDIND-PH-RH

КОЛЛЕКТОР PLUS 1EV-IND

ECDIND
EPHS
ERHS

До 2x KMF1504
(со скобой)

контроллер |

держатель |

датчики |

насосы |

MTOWER-CDIND-RH

КОЛЛЕКТОР PLUS 1EV-IND

ECDIND
ERHS

До 2x KMF1504
(со скобой)

контроллер |

держатель |

датчики |

насосы |

MTOWER-CDIND-PH

КОЛЛЕКТОР PLUS 1EV-IND

ECDIND
EPHS

До 2x KMF1504
(со скобой)

контроллер |

держатель |

датчики |

насосы |

MTOWER-CDIND

КОЛЛЕКТОР 1EV-IND

ECDCCPT1

До 2x KMF1504
(со скобой)

ИНДУКТИВНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ

Базовые решения
Предварительно собранная панель с системами Centurio Tower или MTower



16 |17

контроллер |

держатель |

датчики |

насосы |

CENTURIO PRO-CD-CD-CD

3x NPED4

3x ECDCCPT

До 4x KMF1504
(со скобой)

ПРОВОДИМОСТЬ

контроллер |

держатель |

датчики |

насосы |

CENTURIO PRO-CDIND-CDIND-CDIND

3x MANIFOLD-3-E

3x ECDIND

До 4x KMF1504
(со скобой)

ИНДУКТИВНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ

Промежуточные решения
Предварительно собранная панель с системами Centurio Tower

Изображения на этой странице приведены только в иллюстративных целях. Для получения дополнительной информации о возможных конфигурациях обратитесь в отдел продаж 
или к своему торговому представителю.

По желанию: 	 Также доступен с индивидуальным цветным фоном

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель с контроллером CENTURIO PRO, до 3 проводимостей, следовательно, до 3 продувок, оснащена 4 дозирующими насосами: один для 
ингибитора в функции подпитки и 3 для ударной дозировки биоцида. (Можно реализовать до 6 продувок).

Доступен в 2 версиях: Емкостный CD и индуктивный CD.
.
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контроллер |

держатель |

датчики |

насосы |

CENTURIO PRO-CD-CD-CD

3x  PIPING с EV

3x ECDCCPT

До 4x KMF1504
(со скобой)

ПРОВОДИМОСТЬ

контроллер |

держатель |

датчики |

насосы |

CENTURIO PRO-CDIND-CDIND-CDIND

3x  PIPING с EV

3x ECDIND

До 4x KMF1504
(со скобой)

ИНДУКТИВНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ

Изображения на этой странице приведены только в иллюстративных целях. Для получения дополнительной информации о возможных конфигурациях обратитесь в отдел продаж 
или к своему торговому представителю.

По желанию: 	 Также доступен с индивидуальным цветным фоном

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель с контроллером CENTURIO PRO, до 3 проводимостей, следовательно, до 3 продувок, оснащена EV и 4 дозирующими насосами: один 
для ингибитора в функции подпитки и 3 для ударной дозировки биоцида. (Можно реализовать до 6 продувок).

Доступен в 2 версиях: Емкостный компакт-диск и индуктивный компакт-диск.

Промежуточные решения
Предварительно собранная панель с системами Centurio Tower
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Изображения на этой странице приведены только в иллюстративных целях. Для получения дополнительной информации о возможных конфигурациях обратитесь в отдел продаж 
или к своему торговому представителю.

Промежуточные решения
Предварительно собранная панель с системами Centurio Tower или MTower

контроллер |

держатель |

датчики |

насосы |

CENTURIO/MTOWER-CD-PH-RH

PIPING con EV e punti iniezione

ECDCCPT
EPHS
ERHS

До 2x KMF1504
(со скобой)

ПРОВОДИМОСТЬ

контроллер |

держатель |

датчики |

насосы |

CENTURIO/MTOWER-CD-PH-RH

PIPING con EV e punti iniezione

ECDIND
EPHS
ERHS

До 2x KMF1504
(со скобой)

ИНДУКТИВНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ

По желанию: 	 Также доступен с индивидуальным цветным фоном

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель с контроллером CENTURIO/MTOWER, с тремя параметрами (CD, pH и Redox), измерением расхода подпитки и продувки, с ТРУБОПРО-
ВОДОМ для измерения, продувкой 1 1/4” и 4 точками впрыска, оснащена 2 дозирующими насосами (расширяемыми).

 Доступен в 2 версиях: Емкостный компакт-диск и индуктивный компакт-диск.
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Изображения на этой странице приведены только в иллюстративных целях. Для получения дополнительной информации о возможных конфигурациях обратитесь в отдел продаж 
или к своему торговому представителю.

Высококлассные решения
Предварительно собранные панели с системой Centurio Tower
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По желанию: 	 Также доступен с индивидуальным цветным фоном

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лучшая в своем классе панель с контроллером CENTURIO-TOWER, до 6 измерений (ХД, pH и Redox, трейсер, коррозия и мутность), измере-
ние скорости подпитки и продувки, со счетчиком литров и клапаном на панели, с ТРУБОПРОВОДОМ для измерения, продувкой 1 1/4” и 4 
точками впрыска, оснащена 4 дозирующими насосами.
С раздельными панелями для датчика мутности и двойного/тройного измерения коррозии.

Панель модульная, поэтому вы можете снять или установить датчики, клапаны, дозирующие насосы.

Доступен в 2 версиях: Емкостный CD и индуктивный CD.

контроллер |

держатель |

датчики |

насосы |

CENTURIO

ТРУБОПРОВОД с EV и точками впрыска для измерения 
расхода продувки

ECDCCPT
ETRC2
ECORR 
EPHS
ERHS

До 4x KMF1504
(со скобой)

1 - ПРОВОДИМОСТЬ

контроллер |

держатель |

датчики |

насосы |

CENTURIO

ТРУБОПРОВОД с EV и точками впрыска для измерения 
расхода продувки

ECDIND
ETRC2
ECORR 
EPHS
ERHS

До 4x KMF1504
(со скобой)

1 - ИНДУКТИВНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ

держатель |

датчики |

прочее |

NPED TORB

ETORB2

Комплект для чистки

3- МУТНОСТЬ

датчики |

прочее |

До 3x ECORR

Набор держателей для испытаний на коррозию

2 - КОРРОЗИЯ
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LDS — это система единого считывания с заданными значениями.
LDS PLUS — это система единого считывания с ПИД-регулированием.

Контроллеры LDS PLUS представляют собой серию цифровых систем 
единого считывания и ПИД-регулированием. Контроллеры LDS 
представляют собой серию контроллеров с единым считыванием, которые 
подходят для широкого спектра приложений.
Обе группы оборудован: поворотно-нажимной ручкой encoder, функцией 
контроля потока, локальным и дистанционным управлением, системой 
веб-связи ERMES, постоянным сохранением данных в системном 
журнале, датчиком температуры PT100, входом режима stand-by, входом 
счетчика воды ( только LDS PLUS / LDSCDIND), аварийными сигналами, 
программируемой задержкой начала дозирования (до 60 минут), 
автоматической температурной компенсацией, меню снятия показаний 

датчика (LDSCDIND PLUS), различными рабочими режимами (вкл./выкл., 
импульсный пропорциональный, пропорциональный PWM и постоянный 
PWM, PID (только для LDS PLUS)), системой автоматического или ручного 
дозирования и выходом мА (опционно для LDS), входом счетчика воды 
мА (опционно только для  LDS PLUS), очисткой датчика и 5 реле (2 уставки; 
сигнал аварии; очистка датчика; циркуляция (только для  LDS PLUS).

Дополнительные конфигурации:
LD MULTICHANNEL PLUS + выход мА
LD MULTICHANNEL PLUS + источник питания 12 В или 24 В пост.тока
LD MULTICHANNEL PLUS + светодиодная лента

LDS или LDS PLUS  BASIC | USB | ETH | GSM | WIFI | MODBUS

АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ

Общий аварийный сигнал
Ав.сигнал отсутствия потока воды 
Ав.сигнал выхода за пределы диапазона 
Сигнализация уровня
Ав.сигнал макс. дозирования
Ав.сигнал повреждения датчика

ВХОДЫ

Входы уровня продукта
Вход потока
Вход счетчика воды в мА (только для LDS PLUS)
Вход датчика температуры
Вход режима ожидания 

ВЫХОДЫ

Выход аварийного сигнала
Выход мА (опционально для LDS)
Пропорциональные выходы
Выходы уставок (только для LDS PLUS)
Релейные выходы
Оптопарный выход (только для LDS PLUS)

ВХОДЫ И ВЫХОДЫ, ОБОЗНАЧЕННЫЕ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ, ЯВЛЯЮТСЯ ОПЦИЕЙ.



20 |21

КАН. 1 - LDS или LDS PLUS | только CL 

Хлор (общий, свободный и комбинированный)

датчик |

диапазон |

ECL/SCL

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

Бром

датчик |

диапазон |

SBR

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

Двуокись хлора

датчик |

диапазон |

SCL2

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

Перекись водорода

датчик |

диапазон |

SCL9

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

Озон

датчик |

диапазон |

SCL10

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

Надуксусная кислота

датчик |

диапазон |

SCL11

в зависимости от датчика

комп. |Хлор по температуре

КАН. 1 - LDS или LDS PLUS | только PH 

pH

датчик |

диапазон |

EPH

0-14 pH

комп. |pH по температуре - ECL6

КАН. 1 - LDS или LDS PLUS | только RH 

ORP

датчик |

диапазон |

ERH

0/1000 мВ

Проводимость

датчик |

диапазон |

комп. |

ECD/EICD

0/300,0 µS - 0/3000 µS - 0/30,0 mS - 0/300,0 mS

Проводимость по температуре

КАН. 1 - LDS или LDS PLUS | только CD 

Индуктивная проводимость

датчик |

диапазон |

комп. |

ECDIND

0/3,000 mS - 0/30,00 mS - 0/300,0 mS

Проводимость по температуре

КАН. 1 - LDS или LDS PLUS | только CDIND 

Растворенный кислород

датчик |

диапазон |

комп. |

EOLUM

20 мг/л O2

Температура и давление

КАН. 1 - LDS или LDS PLUS | только DO 

Мутность

датчик |

диапазон |

ETORB2

0/4000 NTU

КАН. 1 - LDS или LDS PLUS | только ETORB2 

КАН. 1 - LDS или LDS PLUS | только TRC 

Метки

датчик |

диапазон |

ETRC2

0/9999,9 чнм

КАН. 1 - LDS или LDS PLUS | только FL 

Фторид

датчик |

диапазон |

EFL

кас. 0/3,00 чнм (0,01 чнм) - мВ 0/1000,00 чнм (0,01 чнм)
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Предварительно собранная панель с системой LDS

Изображения на этой странице приведены только в иллюстративных целях. Для получения дополнительной информации о возможных конфигурациях обратитесь в отдел продаж 
или к своему торговому представителю.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель с контроллером LDSCD для управления продувным 
клапаном и гнездом для держателя зонда.

Дост. в 2 вариантах: Емкостный CD и индуктивный CD.

По желанию: 	 Также доступен с индивидуальным цвет-
ным фоном

контроллер |

держатель |

датчик |

LDS-CD

NPED4

ECDCCPT

ПРОВОДИМОСТЬ

контроллер |

держатель |

датчик |

LDS-CDIND

MANIFOLD-E-3

ECDIND

ИНДУКТИВНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель с контроллером LDSCD для управления 1-дюймовым 
разборным выпускным клапаном панели.

Дост. в 2 вариантах: Емкостный CD и индуктивный CD.

По желанию: 	 Также доступен с индивидуальным цвет-
ным фоном

контроллер |

держатель |

датчик |

LDS-CD

ТРУБОПРОВОД с EV в 1”

ECDCCPT

ПРОВОДИМОСТЬ

контроллер |

держатель |

датчик |

LDS-CDIND

ТРУБОПРОВОД с EV в 1”

ECDIND

ИНДУКТИВНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ
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Предварительно собранная панель с системой LDS

Изображения на этой странице приведены только в иллюстративных целях. Для получения дополнительной информации о возможных конфигурациях обратитесь в отдел продаж 
или к своему торговому представителю.

контроллер |

держатель |

датчики |

насосы |

LDS-CD

КОНТРОЛЛЕР 1 EV, 1”

ECDCCPT

KMF1504 (со скобой)
KEN1504 (со скобой)

ПРОВОДИМОСТЬ

контроллер |

держатель |

датчики |

насосы |

LDS-CDIND

КОНТРОЛЛЕР 1 EV, 1” с 2 точками впрыска

3x ECDIND

KMF1504 (со скобой)
KEN1504 (со скобой)

ИНДУКТИВНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ

По желанию: 	 Также доступен с индивидуальным цветным фоном

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель с контроллером LDSCD для управления 1-дюймовым разборным спускным клапаном панели, оснащена таймером шокового дозиро-
вания и ингибитором дозирования с точками впрыска.

Доступен в 2 версиях: Емкостный CD и индуктивный CD.



ДИСТАНЦИОННОЕ  
ИЗМЕРЕНИЕ И 
КОНТРОЛЬ
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КОНФИГУРАЦИИ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ ФУНКЦИИ

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ / / / Связь RS485 с приборами EMEC

РАСШИРЕННАЯ USB USB
Загрузить журнал данных с 
контроллера на USB-нако-
питель

/ Связь RS485 с другими приборами EMEC 
Журнал данных на USB-накопителе

ETHERNET Сеть LAN

Дистанционное управление 
через веб-приложение 
ERMES (www.ermes-server.
com)

Сеть LAN (RJ-45)

Связь RS485 с другими приборами EMEC
Веб-приложение ERMES (ПК, смартфон, 
планшет) 
Аваотйные сообщения по электронной почте

3G/4G МОБИЛЬНАЯ связь

Дистанционное управление 
через веб-приложение 
ERMES (www.ermes-server.
com)

Покрытие мобильной сети

Связь RS485 с другими приборами EMEC
Веб-приложение ERMES (ПК, смартфон, 
планшет) 
Аварийные сообщения через электронную 
почту/SMS

MODBUS

Соединение ПЛК с 
другими устрой-

ствами через RS485 
или TCP/IP (только 

Centurio)

Управление установкой ПЛК / Выход подключения ПЛК
для считывания/настройка параметров

WIFI
Соединение WIFI 

между прибором и 
сетью

Дистанционное управление 
через веб-приложение 
ERMES (www.ermes-server.
com)

Покрытие сети Wi-Fi

Связь RS485 с другими приборами EMEC
Веб-приложение ERMES (ПК, смартфон, 
планшет) 
Аваотйные сообщения по электронной почте

ПРЕИМУЩЕСТВА
	� Меньше вмешательства и проверок на установке.
	� Отчеты о текущем состоянии сетевых устройств и подключе-

ний (датчики, выходы, сигналы тревоги, уставки)
	� Мгновенные уведомления о тревоге по смс или электронной 

почте
	� Отчет данных по всем системам установки
	� Журнал активности в виде графиков и диаграмм, которые 

можно загрузить на свой компьютер (в формате Excel или pdf)

EMEC-СОВМЕСТИМЫЕ СИСТЕМЫ
для градирен:

	� CENTURIO TOWER				   (стр. 8-9)
	� M-TOWER PLUS				    (стр. 10-11)
	� M-TOWER 2 CH				    (стр. 12-13)
	� M-TOWER         				    (стр. 12-13)
	� LDS PLUS		               		  (стр. 20-21)
	� LDS                 				    (стр. 20-21)

КАК РАБОТАЕТ ERMES?
Войдите в www.ermes-server.com, зарегистрируйтесь бесплат-
но, настройте и присвойте имя своим системам. Все контроллеры 
EMEC с энкодером и конфигурацией ETHERNET или 3G/4G будут не-
медленно подключены и доступны.
В дополнение к дистанционному управлению через ERMES вы мо-
жете получать по электронной почте сообщения об аварийных 
сигналах с различными вариантами отчетов о состоянии ваших си-
стем, включая потерю связи.
Если у вас есть контроллер с конфигурацией 3G/4G, вы также може-
те получать отчеты на свой телефон с помощью SMS. 
По запросу контроллеры могут поставляться с SIM-картой и подпи-
ской на мобильные данные (только на контроллерах, оснащенных 
модулем 3G/4G. Подписка оплачивается клиентом).

С помощью онлайн-сервиса ERMES вы можете удаленно контроли-
ровать и регулировать все параметры всех продуктов с поддержкой 
EMEC, а также в интерактивном режиме контролировать датчики, вхо-
ды приборов, уровень продуктов, температуру и заданные значения.

Дистанционное измерение и контроль

ERMES 24 |25



Познакомьтесь с ERMES
http://www.ermes-server.com

Fast, Easy and Intuitive
YOUR SMART ASSISTANT

МНОГОЯЗЫЧНАЯ 
ВЕБ-ПЛАТФОРМА

Интерфейс ERMES доступен на разных 
языках: Английский, итальянский, фран-
цузский и немецкий.

МНОГОУРОВНЕВЫЙ 
ДОСТУП

Добавление дополнительных пользовате-
лей в вашу систему и установка различных 
уровней доступа для каждой установки.

PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ О 
СТАТУСЕ

Настройка push-уведомлений о состоянии 
ваших установок для отправки по SMS или 
электронной почте.



Познакомьтесь с ERMES
http://www.ermes-server.com

Fast, Easy and Intuitive
YOUR SMART ASSISTANT

ВСЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Отображение в режиме реального време-
ни всех параметров ваших установок и 
проверка состояния всех функционирую-
щих датчиков.

ОПЕРАЦИИ                                                                   
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Управление и настройка всех параме-
тров ваших установок в режиме реально-
го времени.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКОВ В 
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Отображение всех параметров ваших уста-
новок в виде графиков, как из данных в 
реальном времени, так и из истории сохра-
ненных данных.
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