
“SOUPAPE MF” - Soupape multifonctions Fiche technique

Soupape multifonctions : 

pression, sécurité, anti-siphon 

et évacuation.

Pression de travail réglable.
Boutons facilement réglables 
avec position de blocage.
Membrane en PTFE.

	 Connexions pour les différentes mesures de tubes EMEC

	 Régulation de la pression de 1 à 5 bar pour le fonctionnement comme 

soupape de pression

	 Régulation de la pression de 3 à 18 ou de 1 à 10 bar pour le 

fonctionnement comme soupape de sécurité

	 Connexions pour l’évacuation 3/8” 4x6

	 Joint torique en EPDM ou FKM B ou NBR

	 Corps en PVDF ou PP

CARACTÉRISTIQUES

Fonctionnement comme 
soupape ANTI-SIPHON

La fonction anti-siphon empêche 

l’introduction accidentelle d’un produit 

chimique à cause d’une dépression 

présente dans l’installation.

Fonctionnement comme 
soupape de SECURITE 

La fonction de soupape de sécurité 

actionne l’évacuation du produit de 

dosage en cas de dépassement de la 

pression réglée (jusqu’à 18 bar).

Fonctionnement comme 
soupape de PRESSION

La fonction de pression permet la 

stabilisation du dosage à la pression 

réglée. Avec cette fonction, il est 

possible d’empêcher l’introduction 

accidentelle de produit chimique lorsque 

le stockage est placé plus haut que le 

point d’introduction.

Fonctionnement comme 
soupape d’EVACUATION

La fonction d’évacuation permet la sortie 

du produit chimique présent dans le tube 

de refoulement.

 

1.
50

 m
ax

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D DModèles avec 
support:

- MFKTS/V
- MFKTS/D

Modèles sans
support: 
      - MFKT/V

- MFKT/D
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“SOUPAPE MF” - Soupape multifonctions Fiche technique

DIMENSIONS
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MODELES Matériau Joint Raccords
Raccords 
tube de 
purge

Plage de 
régalge 

soupape de 
sécurité

Plage de 
régalge 

soupape de 
pression

Support

MFKT/V PP / PVDF FKM B 1/2”, 3/8” 4x6 3-18 bar 1-5 bar

MFKTS/V PP / PVDF FKM B 1/2”, 3/8” 4x6 3-18 bar 1-5 bar •

MFKT/D PP / PVDF EPDM 1/2”, 3/8” 4x6 3-18 bar 1-5 bar

MFKTS/D PP / PVDF EPDM 1/2”, 3/8” 4x6 3-18 bar 1-5 bar •


