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SPÉCIF ICATIONS

•	 Amortisseur d’impulsions sans membrane

•	 Disponible avec revêtement interne en PP ou PVDF 

•	 Pression maximale 5 bars à 45 °C

CARACTÉRISTIQUES

 SOIM1/V SOIM1/D

Raccordements 1/2” 1/2” 

Volume (l) 0,5 l 0,5 l

Joints toriques Viton® Éthylène-propylène

Corps PVC PVC

 SOIM3/V SOIM3/D SOIM3K/V

Raccordements 3/8” 3/8” 3/8” 

Volume (l) 0,09 l 0,09 l 0,09 l

Joints toriques Viton® Éthylène-propylène Viton®

Corps PVC PVC PVDF

Viton® est une marque déposée de DuPont Dow Elastomer.

DIMENSIONS CORRECTES DE L’AMORTISSEUR D’IMPULSIONS :

Pour déterminer la dimension correcte du SOIM, utiliser la formule empirique suivante :

Volume (l)        = 

Le Volume (l) résultant de la formule doit être < ou = au volume du SOIM (voir les tableaux ci-dessous).

pression (bar) x quantité à doser (l)

500
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DIMENSIONS

SOIM1/V et SOIM1/D

SOIM3/V, SOIM3/D et SOIM3K/V

Exprimées en mm


