
SLL
CAPTEUR DE NIVEAU LASER

DONNÉES TECHNIQUES

  j Laser Class II 635 nm, Power <1mW

  j Consommation totale de courant 100 mA

  j Connexion instrument câble 4 pôles ( A+485, B-485, 12VDC, GND)

  j Communication avec instrument via RS485 et possibilité de connecter 

jusqu'à 5 sondes de niveau en série.

INSTRUMENT LED D'ÉTAT

La LED de couleur verte indique l'état de connexion à l'instrument et plus 
précisément :

  j LED clignote rapidement : le capteur n'est pas associé à l'instrument 

  j LED clignote lentement : le capteur est associé à l'instrument, en mode stand-by

  j LED allumée : le capteur fonctionne 

  j Échantillonnage : 1 par minute / 10 secondes laser on

  j Température opérationnelle : 0 - 40 °C (32 - 104°F)

  j Température de stockage : -25 - 60 °C (-13 - 140°F)

Le capteur de niveau laser SLL permet de relever de manière stable et précise, la quantité de liquides 
contenue dans des bidons de différentes dimensions. De plus, il est en mesure d'effectuer des relevés 
simplement en se basant sur la distance, indépendamment de la forme, de la couleur ou de la finition 
de la surface. Sonde en PVC.

Cette caractéristique permet à ce capteur d'être idéal pour relever la quantité de produit dans les 
bidons sans se soucier de leur densité, viscosité, couleur ou niveau de transparence.

Disponibles pour instruments série CENTURIO (sortie numérique) et série LDLOG (sortie mA). 
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

CONNEXION ÉLECTRIQUE À L'INSTRUMENT

Remarque : dans les installations multiples, brancher et faire détecter un capteur 
à la fois à l'instrument. Procéder à l'installation en s'assurant que la sonde du 
capteur n'ait pas d'obstacles en mesure d'altérer la lecture du laser.

CONNEXION MÉCANIQUE SONDE DE NIVEAU

Introduire et visser dans le sens des aiguilles d'une montre la sonde dans le 
bidon et le capteur à la sonde de détection.

DIODE TRANSMETTEUR LASER

DIODE RÉCEPTEUR

FLOTTEUR
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Visser au bidon Visser à la sonde
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Toll. Gen.
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  Peso Lordo:    Peso Netto:

  Materiale:  
PVC GRIGIO
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60.00Ø
  j SLL50  pour CNTPD50

  j  

  j SLL110 pour CNTPD110

  j  

  j SLL200 pour CNTPD200

  j  

  j SLL500 pour CNTPD500

  j  

  j SLL1000 pour CNTPD1000




