
Porte-électrode
PEF1/E

Configuration

Caractéristiques sujettes à des variations sans préavis.
ITA R1-06-10ISO 9001:2008

ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Via Donatori di sangue, 1  - 02100 Vazia (RI) - Italie
Tél. +39 0746 2284 1 - Tél. +39 0746 1725114 - Fax +39 0746 2284 2 - http://www.emec.it

SONDES

SORTIE
FLUX

LIGNE DE 
NIVEAU

FLOTTEUR

Capteur de proximité
Mod. « SEPR »
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DÉBIT
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FLUX

Pour un fonctionnement correct de la sonde, il faut assurer un débit constant à travers le PEF1/E (porte-sonde).

• Connecter l'entrée et la sortie d'eau au porte-sonde

• Régler le débit, à l'aide du bouton de réglage, de manière à ce que le flotteur monte jusqu'à ce que la ligne de niveau soit atteinte

• Le SEPR (précédemment connecté à l'instrument) signalera un flux à l'instrument, qui commencera à traiter les données de la sonde.

• Sans flux, l'instrument ne traite aucune donnée.

Connexions des électrodes Raccords Corps
Temp. /

Pression
Tuyau

PEF1/E
1 cellule ampérométrique 
fermée
1 sonde de température

6x8 PVDF PMMA 50 °C/5 bars 4 m PE
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Configuration de la sonde.

 Le capuchon (4) est placé dans une boîte transparente 

remplie de solution de stockage. Le retirer (4) à l'aide d'une 

pince et laisser la solution de rangement dans la boîte pour 

une utilisation ultérieure. 

 Ne pas laver ou sécher le bouchon (4).

 Si nécessaire, déplacer le joint jusqu'à ce qu'il se sépare du joint supérieur.

 Le bouchon à membrane est placé dans un récipient de stockage transparent rempli 

d'un liquide. Retirer le capuchon de la membrane du petit récipient et jeter le liquide 

de stockage sans sécher le capuchon de la membrane. Remplir le bouchon (4) avec la 

solution d'électrolyte jusqu'au bord. Attention, aucune bulle d'air ne doit se trouver 

dans l'électrolyte ! Si c'est le cas, répéter la procédure lentement.

 Placer le corps du capteur (2) dans le bouchon (4) rempli 

d'électrolyte. Visser ensuite le bouchon en le tournant 

dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que 

le filetage s'engage. L'électrolyte pourrait sortir par la 

valve de dégazage (7). Ne pas le fermer avec vos doigts. 

S'assurer que le capuchon (4) est bien fixé au corps de la 

sonde (1) ! Laver l'électrolyte excédentaire avec de l'eau 

sans chlore.

 Déplacer la deuxième membrane (6) sur la première (5) 

pour obtenir un seul anneau.

Entretien.

Dans la boîte, il y a une petite feuille de papier abrasif. Il doit être utilisé régulièrement pour nettoyer le capteur (3) de la saleté. 

Procéder en enlevant le bouchon (4), laver le capteur (3) avec de l'eau (sans chlore). Laisser le capteur (3) jusqu'à ce qu'il soit 

sec. Utiliser le papier abrasif en veillant à ne pas rayer le couvercle rouge du capteur (3). Rincer avec de l'électrolyte.

Vérifier régulièrement l'efficacité de la sonde !


