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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Agitateur indiqué pour des conteneurs aux dimensions : 50, 120, 250, 500 l.

• Arbre réalisé en PVC 

• Hélice à 2 pales

• Diamètre hélice 130 mm.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLES

FIXATION DIMENSIONS

Modèles 
de conte-

neurs

Espace-
ment des 

trous

Nombre et 
position des 

trous
Races

Diamètre 
hélice (C) 

(mm)

Hau-
teur
(D) 

(mm)

Distance de 
fixation (A)

(mm)

Diamètre 
des trous

(mm)

Diamètre 
de l'arbre
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MIX MAN 45 CNT PD 50  Ø100 4 positions à 90° 2 130 450 100 8,5
Ø 26.441 

(G3/4)
Ø120

MIX MAN 65 CNT PD 120 Ø125 3 positions à 120° 2 130 650 125 8,5
Ø 26.441 

(G3/4)
Ø145

MIX MAN 77 CNT PD 250 Ø125 3 positions à 120° 2 130 770 125 8,5
Ø 26.441 

(G3/4)
Ø145

MIX MAN 110 CNT PD 500 Ø125 3 positions à 120° 2 130 1100 125 8,5
Ø 26.441 

(G3/4)
Ø145
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