Dosierpumpen Serie “TMS”

Code-Konfiguration

Datenblatt

“TMSA Selbstsptlung”

Vertikale Montage, mit Display
e Mikroprozessor

. Pumpenkdrper aus PVDF (Standard) mit manueller (TMS) oder automatischer (TMSA) Spiilung
e Hydraulische Teile (Pumpenkarper, Einspritzventil, Hintergrundfilter, Einspritzrohr) aus PVDF

Stromversorgung:

Anzahl der Injektionen pro Minute
Raumbetriebstemperatur:
Zusatzstofftemperatur :

Temperatur Transport und Verpackung:
Einbauklasse:

Verschmutzungsgrad:

Horbares Gerdusch:

Schutzklasse:

Maximale Hohe:

230 VAC (190+265 VAC) - 50/60 Hz
115 VAC (90+135 VAC) - 50/60 Hz
24 VAC (20+32 VAQ) - 50/60 Hz
24VDC (20+32VDCQ)

12VDC (1016 VDQ)

0+120

0+ 45°C (32 = 113°F)

0 +50°C (32 = 122°F)

-10 = 50°C

Il

2

62,0 db(A)

IP 65 - RH % des Betriebs: 85% bei t <40 °C; 70%
bei 45 °C (ohne Kondensation)
2000 m

. MODELLE
Cod. TMS Cod.TMSA | MOD. | BESCHREIBUNG
ME FF MF Digitale Multifunktionspumpe (Konstant, Teilung, Multiplikation, PPM, Batch, Volt, mA, %, mlq) mit Fillstandskontrolle.
Automatische Riickspulung mit Schussriickgewinnung, Pause-Arbeitsmodus und Wartungsdosierung.
DC AD DC Digitale Konstantpumpe, Stand-by-Eingang, Alarmausgang und Filillstandskontrolle.
PH AH PH Proportionalpumpe zum Ablesen und Einstellen des pH-Wertes (0-14 pH) mit Fiillstandskontrolle, Lieferung ohne pH-Elektrode.
RH AR RH Proportionalpumpe zum Ablesen und Einstellen des pH-Wertes (0-2000 mW) mit Fiillstandskontrolle, Lieferung ohne pH-
Elektrode.
DURCHSATZ
Modelle TMS Einlassrohr Ansaugronr
(PVDF)
51/ha 20 bar no
gAY ) 1,52 GPADEr Z9U Pl 4X0 4X0 |
15UhaShar
0515 3,96 GPH bei 73 PST 6X8 6X8 N
o 20 I/h a 4 bar L
UGZU 7,20 GFH DT 36 51 0X0o 0X0 N
raan 301/h a3 bar -
UsoU 52 GPADETA3 5T [+ % [ T p)
50 I/ha 1 bar
0150 132 TPHa t5PSt 8x 10 8xt S
100 I/h a 0 bar . 12x18 12x18
2,64 GPHDel 0 ST PVC gerastet PVC gerastet T
Modelle TMSA Einlassrohr Ansaugrohr
3,2 I/h a 20 bar (PVDF)
203,2 PO 0,85 GPH bei 290 PS| A4x6 4x6 LA
TUTma > odr T
0510 PENTRSEN 2,64 GPH hei 73 PSI 6x8 6x8 NA
>Tma40ar
0413 3 43 GPH hei 58 PS| 6x8 6x8 N
Otfthra3bar g
0320 e } § 28 GPH hai 43 € DCY 10 2y 12 S
S5 ra—tbar -28-GPH-bei-43.5-PS| } }
0135 9,24 GPH-bei-+4,5-PS) 10 8x12 S
MOde” T 2005 K 00 00 VERSORGUNG
00 230 VAC Schuko Stecker
0S 230 VAC australianischer Stecker
HYDRAVUNIENE 01 230 VAC ohne Stecker
Ventile Rohre! Viskositat 03 5 VAC US Stecker
Pumpenkorper 0-Ringe Membran
| Kérper Kugel Einlass A Max CPS ua 24 VAL ohne Stecker
K PVDF FKM B PVDF Keramik PTFE PVDF PVC 100 05 ravio
P PVDF EPDM PVDF Keramik PTFE PVDF PVC 100 67 24VbE
v PP FKM B PP Keramik PTFE PE PVC 100 — Verfiigha filc hestimunte Modelle
D PP EPDM PP Keramik PTFE PE PVC 100
W PVDF Nitril PVDF Keramik PTFE PVDF PVC 100
T PVDF FKM B+PTFE PVDF Keramik PTFE PVDF PVC 100
A Acryl FKM B PVDF Keramik PTFE PVDF PVC 100
z EDELSTAHL FKM B EDELSTAHL EDELSTAHL PTFE n/a n/a 100
EDELSTAHL +
$ Aaryl FKM B Polypropylen Hastelloy-Feder PTFE Polyethyle pPVC 8000 2
' Die GroBe der Rohre kann je nach dem Material des Pumpenkérpers variieren.
? Bei einigen Anwendungen kann der niedrigviskose Pumpenkdrper Mod. $ die Pumpenleistung
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Dosierpumpen Serie “TMS”

“TMSA Selbstsptilung”

Datenblatt

SPEZIFIKATIONEN
Impuls -Einstellungen
™s o o Durchschnittliche /'\bsorption beil Durcl-!schlnittliche Absorption bei Durch_schrllittlichel/ilbsorption bei Gewicht
Durcl (230 Durc (115 Durc 24
Imp/Std Imp/Min VAQ) VAQ) VAC/VDC)

2005 1 120 27 Watt 21 Watt n/a

0515 1 120 27 Watt 15 Watt 14 Watt

0420 1 120 27 Watt 21 Watt n/a 5,7Kg (12,6 Lbs)

0330 1 120 27 Watt 21 Watt n/a

0150 1 120 27 Watt 21 Watt n/a

00100 12 120 27 Watt 21 Watt n/a

Puls-Einstellungen
TMSA o o Durchschnlttg:rf /'\bsorptlo(;;)gl Durcl-!schpltt:.l:he Absorptlo(r; 1bsm Durch_schrll|tt|||}cul1':el/ilbsorptlm(12k;el Gewicht
Imp/Std Imp/Min VAQ) VACQ) VAC/VDC)

203,2 1 120 27 Watt 21 Watt n/a

0510 1 120 27 Watt 15 Watt 14 Watt

0413 1 120 27 Watt 21 Watt n/a 5.7Kg (126 Lbs)

0320 1 120 27 Watt 21 Watt n/a

0135 1 120 27 Watt 21 Watt n/a

INFORMATIONEN
— Durchsatz cc pro Impuls Maximaler Druck
mincch | maxlh | Max GPH Max bar PSI

2005 0,7 5 1,32 0,7 20 290

0515 2,1 15 3,96 2,1 5 73

0420 2,8 20 5,28 28 4 58

0330 4,2 30 7,93 42 3 43

0150 7 50 13,2 7 1 15
00100 14 100 26,4 14 0 0
T Durchsatz cc pro Impuls Maximaler Druck

mincch | maxl/h | Max GPH Max bar PsI

203,2 0,44 32 0,85 0,44 20 290

0510 1,39 10 2,64 1,39 5 73

0413 1,80 13 3,43 1,80 4 58
0320 1,85 20 5,28 1,85 3 43,5
0135 3,24 35 9,24 3,24 1 14,5

PUMPENKORPER “S"-"T"
=) 8 o
PUMPENKORPER “N"-"P" Messenheitin mm
159,20
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