MESS- UND REGELGERAT Serie “J DIGITAL PH”

Datenblatt

Digitales Mess- und Regelgerat fir

* LCD-Display hintergrundbeleuchtet
* Zwei Ausgange, ON/OFF oder proportional
* Remanente Datenspeicherung

programmierbaren Ausgangen.

pH zum Schalttafeleinbau, mit zwei

*  Programmierbare Einschaltverzégerung “Delay” zur
Polarisierung der Messzellen/Sensoren

* Mess-/Regelbereich 0+14 pH

* Analogausgang 0+20mA, programmierbar

* Eingang fur Durchflusstiberwachung

*  Multipler Anschluss (Master/Slave)

* Verwaltung Fehlermeldungen

* Vereinfachte Programmierung

* Sicherheit durch Passwort

Modell JPHDIG 0B00G 435S 00

EINGANGSSIGNAL
BNC-Steckverbindung
Impedanz > 10" Q

AUSGANG ON/OFF
Potenzialfreier Kontakt

ANALOGAUSGANG
VERSORGUNSSPANNUNG

24, 115, 230 VAC; 50/60 Hz
EINGANG

DURCHSCHNITTLICHE LEISTUNGSAUFNAHME . "
1 fir Durchflusstiberwachung

4w
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MESS- UND REGELGERAT Serie “J DIGITAL PH”

Datenblatt

Einbaumalfle 44,50mm x 91,00mm

IP40

BETRIEBSUMGEBUNG
0°C + 50°C (32°F = 122°F)

0+95% (ohne Kondenswasser) rel. Luftfeuchtigkeit

“EASY-NAV” MENU

Modell EPHS EPHM EPHL EPHWD
Messbereich 0+14
Auflésung 0,01
7bar/70°C 7bar/70°C 7bar/70°C 7bar/70°C
Druck / Temperatur Vax. (3,5bar/80°C) | (3,5bar/80°C) | (3,5bar/80°C) | (3,5bar/80°C)
Schaftmaterial Epoxy
Durchmesser Einbau 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Anschluss BNC BNC BNC BNC
Lange Kabel 08 m 45m 15m 45 m
Mn. Leitfahigkeit 100pS 100uS 100pS 1S
. Niedrige
Figenschaften Leitfahigkeit
Modell EPHWHF EPHSN6 EPHVMD/100 EPHSC EPHSC/SN6
Messbereich 0-14
Auflésung 0,01
7bar/70°C 7bar/70°C o 7bar/70°C 7bar/70°C
Druck / Temperatur Mex. | 350 aner) | (3sbar/gooq) | /2271900 | 3 oparjsoeq) | (3.5bar/s0°0)
Schaftmaterial Epoxy
Durchmesser Einbau 12 mm PG 13,5 12 mm 12 mm PG 13,5
Anschluss BNC SN6 BNC BNC SN6
Lange Kabel 45 m Ohne Kabel 45m 45 m Ohne Kabel
Mn. Leitfihigkeit 100pS 10005 10005 10005 10005
Eigenschaften Bestandlg" gegen - Doppeltg Selbstreinigend | Selbstreinigend
Flusssaure Referenzableitung
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