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			   STEUERGERÄTE




		

	






	
		
			EMEC-Steuergeräte bieten eine Lösung für die unterschiedlichsten Mess- und Regelungsanforderungen bei Dosierprozessen von chemischen Produkten.

Unsere Controller ermöglichen eine genaue und kontinuierliche Verwaltung von Dosierprozessen, sowie ein Alarmmanagement und die Aufzeichnung und Archivierung von Messwerten (mit der Möglichkeit des Exports über USB). Parameter wie pH, Redox (Oxidation-Reduktion), Chlor, Brom, Fluor, Chlordioxid, Wasserstoffperoxid, Ozon, Peressigsäure, Trübung, Leitfähigkeit, gelöster Sauerstoff oder Temperatur können gemessen und eingestellt werden.

Einige Regler sind bereits für bestimmte Bereiche ausgelegt, wie z.B. die Regler der CENTURIO TOWER-Serie, die für Kühltürme ausgelegt sind, oder der CENTURIO POOL, der für das Pool-Management konzipiert ist.

Fernverwaltung

 

Was die fortschrittlichsten Steuerungen auszeichnet, ist die Möglichkeit der Verbindung (je nach Konfiguration über Ethernet, 3G/4G oder WI-FI) mit dem Online-Fernverwaltungssystem ERMES, mit dem Sie verschiedene Instrumente, die sich an unterschiedlichen Orten befinden, aus der Ferne überwachen und einstellen können.

Mit dem seriellen Kommunikationsprotokoll MODBUS ist es stattdessen möglich, EMEC-Steuergeräte über die RS485-Schnittstelle in Kommunikation mit anderen Geräten (SPS) zu bringen, die an dasselbe Netzwerk angeschlossen sind.
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CENTURIO-SERIE






	
		
			

CENTURIO PRO |






		

	


	
		
			CENTURIO-Controller sind digitale Multiparametersteuerungssysteme, die dank ihrer einfachen Schnittstelle und ihrer leistungsstarken Hard- und Software alle Anforderungen an das Management der Chemikaliendosierung erfüllen.

CENTURIO PRO ist die kompromisslose, komplette und vielseitige Lösung, sie ist mit allen wesentlichen Leseparametern und allen wichtigen Funktionen für das Management von Dosieranlagen ausgestattet.
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CENTURIO POOL |






		

	


	
		
			CENTURIO POOL ist für die Verwaltung von Poolsystemen konzipiert und ermöglicht die Steuerung des Schockchlorierungs- und Dechlorierungszyklus, des Wasserstands und der Temperatur, der Filterpumpe, der Algizidpumpe, der Flockungsmittelpumpen, der Poolbeleuchtung und der Wasserspiele. Es kann mit pH-Priorität arbeiten und verfügt über eine große Auswahl an Sollwerten für jeden Kanal sowie über die Möglichkeit, zahlreiche anpassbare Zeitschaltuhren einzustellen, um das am besten geeignete Management für jeden Pool zu bieten.
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CENTURIO TOWER |






		

	


	
		
			CENTURIO TOWER ist die spezifische Lösung für das Management von Kühlturmanlagen, mit Funktionen, die speziell für die Messung von Inhibitoren und Korrosion, für die Salzdekonzentration der Türme durch die Messung der Leitfähigkeit und die Steuerung von Spül- und Nachspeisewasser entwickelt wurden. Für die Biozid-, Inhibitor- und Dispergiermitteldosierung und die Steuerung des Konzentrationsfaktors stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung.
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ANSCHLUSSSPANNUNG
85-264vac
50/60Hz

















LD-SERIE






	
		
			

LD-MEHRKANAL  |






		

	


	
		
			



Bei den LD-MEHRKANAL-Geräten handelt es sich um eine Serie von mehrkanaligen Regelungssystemen, die eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen können. Sie gewährleisten eine integrale Kontrolle des zu behandelnden Wassers und sorgen für eine optimierte Dosierung der chemischen Produkte und ermöglichen je nach Modell die Regelung des pH-Wertes und eines zweiten Parameters.
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LD-MEHRKANAL PLUS  |






		

	


	
		
			



LD-MEHRKANAL PLUS-Geräte verfügen über ein mehrkanaliges Regelungssystem mit PID-Sollwerteinstellung, das eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen kann. Digitales Gerät mit Mehrfachmessung, sie ermöglichen die Einstellung des pH-Wertes und eines zweiten Parameters (verschiedene Kombinationen können auf Anfrage eingestellt werden).
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			LDPHCLH |

Die LDPHCLH-Geräte sind mehrkanalige Regelungssysteme, die mit Sollwerten mit PID-Sollwerteinstellung ausgestattet sind und auf eine breite Palette von Anforderungen reagieren können.
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Bei den LDS-Geräten handelt es sich um eine Serie von einkanaligen Regelungssystemen. Sie verfügen über Durchflusskontrolleingang, Fernsteuerung mit ERMES, permanente Datenspeicherung (ohne Batterie) mit Systemprotokoll, PT100-Temperaturfühler, Stand-by-Eingang, Alarme, Programmierung des verzögerten Starts der Dosierung, automatische Temperaturkompensation, Sondendiagnosemenü (LDSCDIND), Anzeige des Sondenwerts, Dosiersysteme (ein/aus, puls-proportional, PWM-proportional und feste PWM), automatische oder manuelle Dosierung und mA-Stromausgang (optional).
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Die LDS PLUS-Geräte sind Einzelregelungssysteme, die mit Sollwerten mit PID-Sollwerteinstellung ausgestattet sind. Sie verfügen über Durchflusskontroll-Eingang, Fernsteuerung mit ERMES, permanente Datenspeicherung (ohne Batterie) mit Systemprotokoll, PT100-Temperaturfühler, Standby-Eingang, Impulslanzenzähler-Eingang, Alarme, Programmierung des verzögerten Starts der Dosierung, automatische Temperaturkompensation, Sondenwertanzeige, Dosiersysteme, automatische oder manuelle Dosierung, mA-Stromausgang (optional), Wasserzähler-Stromeingang (optional), Sondenreinigung und 5 Relais.
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Das LDLOG-Gerät ist ein System zur Aufzeichnung des Verbrauchs von chemischen Produkten. Die Daten werden auf dem USB-Gerät gespeichert und sind vor unberechtigtem Zugriff geschützt. LDLOG sammelt Daten von bis zu drei Wasserzählern und drei Durchflusssensoren, die an Dosierpumpen angeschlossen sind, um den Chemikalienverbrauch und die behandelte Wassermenge aufzuzeichnen und zeigt die täglichen, monatlichen und jährlichen Daten an. Die Logdateien zeigen die bisher dosierten Mengen und den bisherigen Wasserdurchfluss an.
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Das Gerät LDLOG mA ist ein System zur Erfassung des Chemikalienverbrauchs. Die Daten werden auf dem USB-Gerät gespeichert und sind vor unberechtigtem Zugriff geschützt. LDLOG mA zeigt die täglich, monatlich und jährlich dosierte Menge und die in den Tanks verbleibende Produktmenge an (bis zu maximal vier). Es hat einen Alarm für das Ende des Produkts.
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LDOSIN ist ein System zur Steuerung und Dosierung in Umkehrosmoseanlagen mit Ablesung der Leitfähigkeit im Ein- und Ausgang (Lieferung ohne Leitfähigkeitssonde) und Steuerung der Membranspülung.
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LDOSIN PLUS ist ein mikroprozessorgesteuerter Digitalregler für die Wasseraufbereitung durch das Umkehrosmoseverfahren, mit Leitfähigkeits- und Temperaturanzeige. Die Hauptarbeitsmodi sind: kein Niveau mit kontinuierlicher Produktion, einfaches Niveau, doppeltes Niveau mit Hysterese und manuelle Produktion basierend auf der eingestellten Menge. Eingangs- und Ausgangszähler.












		

	

 Bedienungsanleitung Datenblatt Probe connections






[image: alt]
[image: alt]


[image: alt]
[image: alt]


[image: alt]
[image: alt]


[image: alt]
[image: alt]


[image: alt]
[image: alt]





	
		
			[image: alt]
[image: alt]





		

	




ANSCHLUSSSPANNUNG
85-264 vac
50/60Hz


 Probe connections
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MTOWER PLUS |






		

	


	
		
			



Die MTOWER PLUS Geräte sind ein komplettes System zur Dosiersteuerung in Verdunstungstürmen. Sie verwalten bis zu drei Kanäle gleichzeitig für die Steuerung von: pH oder Redox, Chlor, Leitfähigkeit oder Leitfähigkeit mit induktiver Sonde (bei der Bestellung anzugeben) und Temperatur. Die Sonden sind im Lieferumfang nicht enthalten. Sie können über das exklusive ERMES-Web-Steuerungssystem ferngesteuert werden.
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Die MTOWER 2 KANAL-Geräte sind komplette Systeme zur Dosiersteuerung in Verdunstungstürmen. Sie verwalten zwei Kanäle gleichzeitig, um zwei der folgenden Parameter zu steuern: pH, Redox, Chlor, Tracer, Leitfähigkeit oder Leitfähigkeit mit induktiver Sonde (bei der Bestellung anzugeben) und Temperatur. Die Sonden sind im Lieferumfang nicht enthalten. Sie können über das exklusive ERMES-Web-Steuerungssystem ferngesteuert werden.
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Das MTOWER 1 KANAL-Gerät ist ein komplettes System zur Dosiersteuerung in Verdunstungstürmen. Es verwaltet die Steuerung eines der folgenden Parameter: Leitfähigkeit, Leitfähigkeit mit induktiver Sonde (bei der Bestellung anzugeben) oder Temperatur. Die Sonden sind im Lieferumfang nicht enthalten. Es kann über das exklusive ERMES-Web-Steuerungssystem ferngesteuert werden.










		

	

 Bedienungsanleitung Datenblatt






[image: alt]
[image: alt]


[image: alt]
[image: alt]


[image: alt]
[image: alt]


[image: alt]
[image: alt]


[image: alt]
[image: alt]





	
		
			[image: alt]
[image: alt]





		

	




ANSCHLUSSSPANNUNG
90-265 vac
50/60 Hz
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JA PRO-Geräte sind einzelne, bündig eingebaute (96×96) Regelungssysteme mit Temperaturanzeige. Ein/Aus, impulsiv-proportional und PID sind die Hauptarbeitsmodi. Es ist mit einem mA-Modul und einem MODBUS-Modul für die serielle Kommunikation ausgestattet, um mit anderen Geräten in RS485- und MODBUS TCP/IP-Netzwerken verbunden zu werden. Es hat: 2 Sollwerte (ein/aus, proportional), Durchflussalarm, Fernsteuerung für Durchflusssensor, Stromausgang (mit galvanischer Trennung) 0-20 mA oder 4-20 mA proportional zum abgelesenen Wert und programmierbar im minimalen und maximalen Ablesewert, Alarmausgang.
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J DIGITAL-Geräte sind eingelassene Einzelregelungssysteme (96×48), die sich an vielfältige Anforderungen anpassen können. Sie sind ausgestattet mit: 2 Sollwerte (ein/aus, proportional), Durchflussalarm, Fernsteuerung für Durchflusssensor, Stromausgang (mit galvanischer Trennung) 0÷20 mA oder 4÷20 mA proportional zum abgelesenen Wert und programmierbar in den minimalen und maximalen Ablesewerten und Temperaturkompensation mit NTC-Sensor (J DIGITAL PH und J DIGITAL CD).

Option Schutzart IP54.
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ANSCHLUSSSPANNUNG
24, 115, 230 vac
50/60Hz

















DIN-DIGITAL-SERIE






	
		
			

DIN DIGITAL |






		

	


	
		
			









DIN DIGITAL sind Einzelregelungssysteme für DIN-Schienen (6 Module), die sich an verschiedene Bedürfnisse anpassen können. Sie haben auch: 2 Sollwerte (ein/aus, proportional), Durchflussalarm, Fernsteuerung für Durchflusssensor, Stromausgang (mit galvanischer Trennung) 0÷20 mA oder 4÷20 mA proportional zum abgelesenen Wert und programmierbar in den minimalen und maximalen Ablesewerten und Temperaturkompensation mit NTC-Fühler (DIN DIGITAL PH und DIN DIGITAL CD).
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ANSCHLUSSSPANNUNG
24, 115, 230 vac
50/60Hz
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OSIN DIG ist ein Kontrollinstrument zur Steuerung von Umkehrosmoseanlagen. Es ist auf einer Schalttafel montiert und mit einem LED-Display ausgestattet.
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ANSCHLUSSSPANNUNG
230vac
50/60Hz
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