
COMPTEURS LANCE IMPULSIONS WOLTMANN Fiche technique

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso.
FR R1-06-14ISO 9001:2008

ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Via Donatori di sangue, 1  - 02100 Vazia (RI) - Italy
Tel. +39 0746 2284 1 - Tel. +39 0746 1725114 - Fax +39 0746 2284 2 - http://www.emec.it

§ Compteurs à cadran sec

§ Compteur fileté de type Woltmann pour eau froide de 2”

§ Compteurs à bride de 2” à 8”

§ Compteur à moulinet pour montage horizontal et vertical

§ Températ. de travail : eau froide jusqu’à 50 °C CWCA Mod. jusqu’à 90 °C et 16 bar

§ Caisse en fonte vernie extérieurement (sauf  CWFI avec caisse en laiton)

§ Tension max 250 VAC, 200 VDC

§ Courant max 1,0 A

§ Puissance max 10 VA

§ Compteurs sans émetteurs d’impulsions disponibles

CWCA   015  0 01  L  0  2.5 

 MO DE LE S

CWFA. "CWFA" C ompteur lanc e impuls ions  Woltmann pour eau froide avec  c adran s ec

CWCA. "CWCA" C ompteur lanc e impuls ions  Woltmann pour eau c haude avec  c adran s ec

CWFI. "CWFI" C ompteur lanc e impuls ions   Woltmann pour eau froide avec  c adran s ec  ( fileté "2")

 C ALIB R E S

inc mm

015 1/2 15

020 3/4 20

025 1 25

030 1.1/4 30

040 1.1/2 40

050 2 50

 IMP ULS IO NS  PAR  LIT R E

 Se référer au "tableau impulsions litre"

C O NNE T T O R E

0 BNC

1 2 fils

3
2 fils (câble

coaxial)

 Q UANT IT E  PAR  IMP ULS IO N

L 1 litre

D 10 litres

C 100 litres

M 1000 litres

Configuration

CARACTÉRISTIQUES

Modèle
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IMPULSIONS PAR LITRE

D I M E N S I O N S

DONNEES TECHNIQUES

Impulsions litre compteurs CWCA 

Calibre du compteur

50 - 2” 65 - 2,5” 80 - 3” 100 - 4” 150 - 6” 200 - 8”

Impulsions 
pour 100 lt

1 n/a

Impulsions 
pour 1000 lt

n/a 1

CALIBRE (mm) 50 65 80 100 150 200 250 300 CWFI 50

(inch) 2 21/2 3 4 6 8 10 12 CWFI 2

L - Longueur total (mm) 200 200 230 250 300 350 450 500 200

B - largeur (mm) 165 185 200 200 283 340 406 460 -

H - Hauter (mm) 214 228 234 250 310 338 438 465 175

h - hauter (mm) 70 84 90 106 130 158 258 330 -

Poids (kg) 12.5 15 15.5 19 35.5 41 80 95 5

Impulsions litre compteurs SÉRIE CWFA /  CWFI

Calibre du compteur

50 - 2” 65 - 2,5” 80 - 3” 100 - 4” 150 - 6” 200 - 8” 250 - 10” 300 - 12”

Impulsions 
pour 10 lt

1-2-4 1-2-4 1-2-4 n/a n/a n/a n/a n/a

Impulsions 
pour 100 lt

1-2-4 1-2-4 1-2-4 1-2-4 1-2-4 n/a n/a n/a

Impulsions 
pour 1000 lt

1-2-4 1-2-4 1-2-4 1-2-4 1-2-4 1-2-4 1-2-4 1-2-4

Impulsions 
pour 10000 lt

n/a n/a n/a 1-2-4 1-2-4 1-2-4 1-2-4 1-2-4

Débit (m3/h)
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DIAGRAMME PERTE DE CHARGE
H(m)

Taille Nominale  Débit maximum   Débit nominale    Débit de transition  Débit minimum            Flux         Capacité d'enregistr.        Valeur                Unité lisible
              m3/h              m3/h              m3/h               m3/h             m3/h                m3/h                                     litre           




