« RAC » - « RACV » Pompe doseuse pneumatique Data Sheet

Configuration

Alimentation : 230 VCA (190+265 VCA)
Alimentation : 24 20+-32 VCA/VCC)
Alimentation : 48 VCA (42+54 VCA)

CONDITIONS AMBIANTES :

-10 °C + +50 °C (14 °F + 122 °F)

CARACTERISTIQUES :
MODELES
- Controles en facade Code MOD. DESCRIPTION
- Purge corps de pompe en facade
C RAC Pompe doseuse pneumatique.
- Bouton pour amorcage manuel*
_ Reglage du volume de chaque injection Vv RACV Pompe doseuse pneumatique avec électrovanne.
- 3 Modes d'installation :
- Horizontale (sur support) DEBIT
- Murale MODELES TUBES CLAPETS
- Barre DIN - -
0601 11/ha6bars 0,26 GPH a 87 PSI 4X60ubX8 172"
T 0603 31ha6bh 0,79 GPH a 87 PsI 4X60ubX8 12"
Possibilité de monter les pompes Skl e o
cOte § cote des deux cotés. 0606 6 1/h a 6 bars 1,58 GPH a 87 PSI 4X60ubX8 112
0612 12 I/h & 6 bars 3,17 GPH a 87 PSI 4X60ubX8 172"
*RACV
ALIMENTATION
0# Sans électrovanne (modéle RAC uniquement)
1 230VCA
10 24VCA
\
Modele RA| C | 0606 'V | 00 |O# 18| e
20 48VCA
PIECES HYDRAULIQUES
CLAPETS TUBES VISCOSITE
CORPS DE JOINTS MEMBRANE
POMPE TORIQUES Corps Billes Refoulement Aspiration Max CPS
\ Polypropylene Viton ® Polypropyléne INOX PTFE Polyéthylene PVC 100
D Polypropyléne Eth{)\;elr;—epro— Polypropyléne INOX PTFE Polyéthyléne PVC 100
w Polypropyléne Nitrile Polypropyléne INOX PTFE Polyéthylene PVC 100
Viton ® est une marque déposée de DuPont Dow Elastomers.
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« RAC » - « RACV » Pompe doseuse pneumatique Data Sheet

SPECIFICATIONS
Impulsions par minute P . . Consommation air Pression air
Linéarité du réglage Puissance moyenne absor- aspiré aspiré
min max mécanique bée au débit maxi (230 VCA) Ilrrr’lin bpar
0601 12 120 2,4 6-8
0603 12 120 24 6-8
20% 8 Watt (RACV avec électrovanne)
0606 12 120 2,4 6-8
0612 12 120 2,4 6-8
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Toutes les dimensions sont exprimées en « mm »
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