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Ce guide d’utilisation et d’instructions contient les informations de sécurité qui, si elles ne sont 
pas respectées peuvent mettre la vie en danger ou engendrer de sérieuses blessures. 
Lire avec attention cette feuille d’instructions et la conserver pour toute consultation future.

Les informations et données techniques peuvent être incorrectes ou contenir des erreurs 
d’impressions. Spécifications pouvant être changées sans préavis.

Version: R4-06-22

NORME CE
EC RULES (STANDARD EC)
NORMAS DE LA CE

Directive basse tension
Low Voltage Directive
Directiva de baja tensión

Directive compatibilité électromagnétique (CEM)
EMC electromagnetic compatibility directive
EMC directiva de compatibilidad electromagnética

2014/35/UE⎬

Danger! 
Indique une situation dangereuse qui si elle n’est pas évitée  peut conduire à des blessures 
pouvant entrainer la mort. 
Warning! 
Indique une situation dangereuse qui si elle n’est pas prise en compte  peut conduire à des 
blessures pouvant entrainer la mort. 
Important -  Information visant à optimiser une action.

INFORMATIONS GENERALES POUR LA SECURITE
L’installation, l’utilisation et la maintenance doit être réalisée conformément aux indications de 
ce manuel. Dans le cas contraire l’intervenant s’expose à des risques de blessures de morts ou de 
détériorations des équipements. 

Ce Manuel utilise les pictogrammes suivant pour alerter sur la sécurité :ICONES

2014/30/UE⎬

Utiliser uniquement après l’avoir installée. 

Utiliser l’appareil conformément aux données et aux normes techniques qui figurent sur l’étiquette.

Utiliser l’appareil conformément aux données et aux normes techniques qui figurent sur l’étiquette.

Respecter toujours les normes locales en matière de sécurité.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages corporels ou matériels causés 
par une mauvaise installation, un usage impropre ou erroné de l’appareil!

Installer l’appareil de sorte qu’elle soit facilement accessible toutes les fois qu’une 
intervention de maintenance est nécessaire. Ne pas obstruer l’endroit où l’appareil se 
trouve!

L’assistance et la maintenance de l’appareil doivent toujours être effectuées par un 
personnel qualifié. 

USAGE PRÉVU ET 
MISES EN GARDE 
DE SÉCURITÉ

⎘ Référence croisée - Ce symbole indique une référence à une page spécifique ou à un pa-
ragraphe du manuel.
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BT CEL BT CEL est un modem pour réseau mobile avec connexion à l’instrument via RS485. 
Requirements: 
• carte SIM (placez-le dans son logement comme dans la figure 1).
• La couverture du réseau.

INTRODUCTION

Caractéristiques 
techniques

Alimentation............................................... 230 VAC (180-270 VAC)
Température ambiante de fonctionnement... 10 ÷ 45°C (32 ÷ 113°F)
Température d’emballage et de transport..... 10 ÷ 50°C (32 ÷ 122°F)
Indice de protection.................................... IP 65

BT ETH Modem pour réseau Ethernet avec connexion à l’instrument via RS485. 
Points a verifier: 
• La présence d’un réseau filaire LAN (R.1-45)

BT USB

BT MODBUS

Convertisseur de données USB avec connexion à l’instrument via RS485. 

BT MODBUS est un dispositif de conversion pour le protocole MODBUS avec interface 
RS485 pour la connexion à un instrument. 



4

RS 485
(-) B
(+) A

230VAC

BT CEL

BT ETH 

BT USB

230VAC

ETHERNET 
CÂBLE
RJ45

230VAC
ANTENNE CÂBLE  (2 m)

SIM LOGEMENT

RS 485
(-) B
(+) A

Fig. 1.	 BT CEL

Fig. 2.	 BT ETH

Fig. 3.	 BT USB

RS 485
(-) B
(+) A

-
+

GND B   A

GNDGND B   A B   A

GNDGND B   A B   A



5

BT MODBUS
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Pour connecter un appareil mod. LDPHxx, LDSxx, MAX5 ou MTOWER:Connexion des 
LDPHxx
LDSxx
MAX5
MTOWER

- bleu + blanc

- B + A

INSTRUMENT

BT CEL / BT ETH / BT USB
BT MODBUS

Pour connecter WDPHxx (si le dernier ou le seul instrument): Connection to 
WDPHxx

- noir + bleu

- B + A

WDPHxxbrun

Pour connecter WDPHxx (si pas durer ou pas seul instrument): coupe fil marron

- noir + bleu

- B + A

WDPHxxbrun

INTERRUPTION DE L’ALIMENTATION
Couper toujours l’alimentation avant d’effectuer toute opération d’installation ou 
de maintenance. L’impossibilité d’interrompre l’alimentation pourrait causer de 
graves lésions physiques. 

LES OPÉRATIONS DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE DE L’APPAREIL DOIVENT ÊTRE 
EFFECTUÉES PAR UN PERSONNEL SPÉCIALISÉ. 

Utiliser les outils suivants :
- tournevis cruciforme;
- câble RS485.

Connexion

BT CEL / BT ETH / BT USB
BT MODBUS

BT CEL / BT ETH / BT USB
BT MODBUS
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Exemple de 
configuration
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Exemple de 
configuration
BT USB
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PRECAUTIONS RELATING TO DIRECTIVES, REGULATIONS AND STANDARDS 

§ CE/EU and UKCA marking 
We guarantee that this product meets the essential requirements of the applicable Directives and Regulations based 
on the following specifications. Please carefully consider the following specifications for use of the product in 
European Union member countries and the United Kingdom. 

• CE/EU harmonized directives and standards

Directives 
DIRECTIVE 2014/53/EU 
DIRECTIVE 2011/65/EU 
DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2015/863 

Harmonized standards 
EN ISO 12100 
EN 300328 V2.1.1 
EN 301489-1 V2.2.0 
EN 301489-17 V3.2.0 
EN 62311 
EN 60950-1 
EN IEC 63000 

• UKCA harmonized regulations and standards

Regulations 
2017 No. 1206 
2012 No. 3032 

Harmonized standards 
BS EN ISO 12100  
BS EN 300328 V2.1.1 
BS EN 301489-1 V2.2.0 
BS EN 301489-17 V3.2.0 
BS EN 62311 
BS EN 60950-1 
BS EN IEC 63000 



Élimination des équipements en fin de vie par les utilisateurs

Ce symbole vous avertit de ne pas jeter le produit avec les ordures normales. Respecter la 
santé humaine et l’environnement en remettant les équipements mis au rebut à un centre 
de collecte désigné pour le recyclage des équipements électroniques et électriques. Pour plus 
d’informations, visitez le site en ligne.

Tous les matériaux utilisés pour la construction de la pompe doseuse et pour ce manuel peuvent 
être recyclés et ainsi permettre de conserver les incalculables ressources environnementales 
de notre Planète. Ne jetez pas des matériaux nocifs dans l’environnement ! Renseignez-vous 
auprès de l’autorité compétente sur les programmes de recyclage dans votre zone !
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