
FILTRES Data Sheet

• Filtres d’eau avec raccords de tuyau de 6x8

• Installation simple

• Étrier avec montage mural

• Coupelle transparente (boîtier SAN)

“NFIL”

Progettato da Controllato da Modificato da, il Data

Edizione Foglio
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Toll. Gen.
`0.05

Materiale:

Caractéristiques

NFIL
Filtres d'eau avec raccords de tuyau de 6x8
k	 Installation simple
k	 Étrier avec montage mural
k	 Coupelle transparente (boîtier SAN)

filtremodèle cartouche raccord pression (bar)température (°C)

NFILTEMP ø 5” 70 µ SS 6x8 580

NFIL/CA ø 5” charbon actif 6x8 530

NFIL/60 ø 10” 60 µ PET (lavable) 6x8 540

NFILS/100 ø 5” (par nped) 100 µ câblé PP 6x8 540

NFIL/60 ø 5” 60 µ PET (lavable) 6x8 540

NFILS/60 ø 5” (par nped) 60 µ PET (lavable) 6x8 540

NFIL/100 ø 5” 100 µ câblé PP 6x8 540

acceSSoireS
description

Cartouche de filtre pour nfil/temp

Cartouche de filtre pour nfil/ca

Cartouche de filtre pour nfil/60-10

Cartouche de filtre pour nfil/60

Clé pour nfiltemp

Clé pour nped/nfil 

Cartouche de filtre pour nfil/100
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FILTRES Data Sheet
“NFIL” 10"
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FILTRES Data Sheet
“NFIL” 5"
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FILTRES Data Sheet
“NFIL / TEMP” 5"
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