Lire attentivement !

Ce manuel contient des informations importantes
relatives a la sécurité pour l'installation et le fonction-

! nement de l'appareil. Respecter scrupuleusement ces
informations pour éviter de causer des dommages a
des personnes et des choses.

N L'utilisation de cet équipement avec des matériaux
: chimiques radioactifs est strictement interdite !

MANUEL D’UTILISATION POUR LES
POMPES DOSEUSES SERIE « VELON »

© @ >
NIMBUS

' (}arder la pompe a I'abri du soleil et de la pluie.
= Eviter les jets d’eau.

Version FRANCAISE

R050926



A,

Danger !

Attention !

Remarques générales de sécurité

Pendant une urgence de n'importe quelle nature a I'intérieur de I'environnement ot est installée la
pompe, il faut retirer immédiatement le courant de 'installation et débrancher la pompe de la prise de
courant !

Si I'on utilise des matériaux chimiques particulierement agressifs, il faut suivre scrupuleusement les
normes relatives a I'utilisation et le stockage de ces substances !

Toujours respecter les normes locales de sécurité !

Le fabricant de la pompe ne peut pas étre retenu pour responsable des dommages corporels ou maté-
riels causés par une mauvaise installation ou une utilisation erronée de la pompe doseuse !

Installer la pompe doseuse de maniére a ce qu'elle soit facilement accessible lorsqu'une intervention
d'entretien est requise ! Ne jamais encombrer le lieu ou se trouve la pompe doseuse !

L'instrument doit étre asservi a un systeme de contréle externe. En cas d'absence d'eau, le dosage doit
étre bloqué.

L'assistance et I'entretien de la pompe doseuse et de tous ses accessoires doit toujours étre effectuée par
du personnel qualifié !

Avant toute opération d'entretien, toujours vidanger les tuyaux de raccordement de la pompe doseuse !

Toujours vider et laver attentivement les tuyaux qui ont été utilisés avec des matériaux chimiques
particulierement agressifs ! Porter les équipements de sécurité les plus appropriés pour la procédure
d'entretien !

Toujours lire attentivement les caractéristiques chimiques du produit a doser !
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1. Introduction aux modéles

Introduction aux modeles

La pompe VELON MF est le modeéle le plus complet de la gamme, congue pour des
applications complexes nécessitant une polyvalence maximale. Grace au moteur
pas-a-pas multifonction et a la disponibilité de nombreux modes de fonctionnement,
elle s’adapte facilement a des scénarios ou un dosage dynamique et hautement
configurable est nécessaire.

La pompe VELON CL est le modéle essentiel de la gamme, congue pour garantir
un dosage constant et sr en toute simplicité. C’est la solution idéale pour des
installations et des applications ou les fonctions de communication avancées ne sont
pas requises, mais ou I'on privilégie un fonctionnement continu, linéaire et simple.
Sa conception compacte et robuste la rend adaptée a de nombreux contextes
standard, garantissant fiabilité méme dans des scénarios d’'usage quotidien.

La pompe VELON PM est le modele de la gamme congu pour l'intégration dans des
installation complexes et centralisées. Grace a son architecture, elle ne se contente
pas d’assurer un dosage précis et fiable, mais devient un élément actif des systemes
d’automatisation industrielle, en communiquant avec les automates programmables
(PLC) et les plateformes de supervision.

La VELON PO est une pompe doseuse « intelligente », développée pour les
applications ou la précision doit aller de pair avec la capacité a s’adapter aux
parametres du procédé. Grace a une technologie péristaltique avancée et a un
moteur pas a pas, elle garantit un dosage proportionnel stable, siir et dynamique,
méme dans des conditions de fonctionnement variables.

CAPACITE DE DOSAGE
Pression Plz':\g_e de Plage de débit Plage de débit
régime (Tuyau ©1,6x1,6) (Tuyau ©94,8x1,6)
bar (psi) tr/min I7h (gal/h) I/h (gal/h)
2(29) 14100 0,018a1,8I/h | 0,0047a0,47 gallh | 0,12a121/Mh | 0,0317 43,17 galh
//'\\
(AR

Les dessins et caractéristiques techniques sont susceptibles d'étre modifiés sans préavis dans le but d'améliorer les
performances du produit
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2. Contenu de I'emballage

L'emballage contient la pompe ainsi que tous les accessoires prévus pour une installation et une mise en service correctes,
comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

SONDE R . ’ A KT
CABLE | CABLE | CABLE | CABLE CHE- KT MANUEL
MOD. | INJECTION | - WYEAL | FUSBLE | pytrée | stanosy | mopsus | AlarMe | wies | A quvay | TR Gue

POUR

CcL

Q|
[«
Q|
Q|
<«
Q
Q|
<
Q|

MF

Q|
[«
Q|
Q|
Q|
Q|
<«
Q
Q|
<
Q|

PM

R
[«
&
&
=
&
&
<
R

PO

&
[«
<«

]

Q|
Q|
<«
Q
Q|
<
Q|

Les emballages utilisés pour le transport (carton, matériaux de protection, inserts moulés, etc.) sont congus pour garantir
lintégrité du produit pendant 'expédition.

Il est recommandé de ne pas jeter les emballages d'origine apres ouverture du colis. Ces matériaux peuvent s'avérer
indispensables en cas de :

expédition de I'unité pour des interventions de maintenance ou de réparation ;
. retour éventuel du produit ;
. tout transfert ultérieur de I'équipement.

L'utilisation de I'emballage d’origine réduit le risque d’endommagement pendant le transport et permet de maintenir les
conditions de sécurité prévues par le constructeur. Si les emballages ne sont plus disponibles, il incombe a I'utilisateur
d'adopter des solutions d'emballage équivalentes, adaptées pour protéger correctement le produit.

Les emballages sont fabriqués a partir de matériaux recyclables et doivent étre éliminés conformément aux réglementations
locales en vigueur en matiére de gestion des déchets.

A

NE JAMAIS JETER LES EMBALLAGES.
ILS PEUVENT ETRE REUTILISES POUR TRANSPORTER LA POMPE.
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3. Raccordements hydrauliques

Déconnecter la pompe de l'alimentation pour effectuer les raccords avec les sondes, aux sorties sélectionnées et celles
hydrauliques. Les raccordements hydrauliques pour tous les modéles sont :

Purge

Aspiration refoulement

Le branchement correct des tuyaux est essentiel pour garantir le fonctionnement régulier et stir de la pompe péristaltique.
Avant toute intervention, s'assurer que l'unité est éteinte et débranchée de I'alimentation électrique. Utiliser exclusive-
ment des tuyaux de type, diamétre et matériau compatibles avec le modéle de pompe et le fluide a doser, conformément
aux spécifications techniques fournies par le constructeur. L'utilisation de tuyaux inappropriés peut compromettre les
performances, réduire la durée de vie du tuyau et provoquer des anomalies de fonctionnement ou des fuites.

Insérer le tuyau dans la téte péristaltique en suivant le parcours prévu, en vérifiant qu'il est correctement logé dans le
siege des rouleaux et qu'il ne présente ni plis, ni torsions, ni écrasements. S'assurer que le tuyau est positionné de
maniére uniforme et que les extrémités sont correctement orientées par rapport aux raccords d’entrée et de sortie. Une
fois le tuyau en place, le fixer aux raccords d'aspiration et de refoulement en utilisant les connecteurs appropriés et en
veérifiant I'étanchéité des connexions. Tout raccord mal serré peut provoquer des entrées d'air, des fuites de fluide ou des
irrégularités dans le dosage.

A'la fin de lnstallation, effectuer une bréve vérification visuelle et fonctionnelle en démarrant la pompe & basse vitesse
afin de contréler que le tuyau s'écoule correctement et qu'aucune vibration, bruit anormal ou fuite de fluide n'est présente.
Il est recommandé de contrdler périodiquement I'état des tuyaux et de les remplacer en cas d'usure, de durcissement ou
de déformation, afin de maintenir I'efficacité et la fiabilité du systéme dans le temps.

Pour les opérations de maintenance et/ou de remplacement du tube péristaltique, se référer au chapitre « Maintenance
péristaltique » de ce manuel.

Attention : le tuyau de purge doit étre inséré dans le bidon du produit a doser. S'il est laissé libre, il peut endom-
mager les biens et les personnes.
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4. Préparation a l'installation

L'installation et la mise en service de la pompe se divisent en quatre parties principales.

Installation de la pompe

Installation des composants hydrauliques (tuyaux, sonde de niveau, vanne d’injection)
Installation électrique (raccordement au réseau électrique, amorgage)

Paramétrage.

Avant de procéder a l'installation, il est nécessaire de vérifier que toutes les précautions nécessaires a la sécurité de

linstallateur ont été prises.

Equipements de protection
2\
A

Lieu d'installation

Tuyaux et vannes

A\

TOUJOURS porter des masques de protection, des gants, des lunettes de sécurité
et, si nécessaire, d'autres EPI pendant toutes les phases d'installation et lors de la
manipulation de produits chimiques !

S'assurer que la pompe soit installée dans un lieu sécurisé et la fixer
de maniere a ce que les vibrations produites durant son fonctionnement
ne permettent aucun mouvement !

Veiller a ce que la pompe soit installée dans un lieu facilement accessible !

La pompe doseuse doit étre installée avec la base en position horizontale !

Eviter les jets d’eau et les expositions directes au soleil !

Les vannes d'aspiration et de refoulement doivent étre toujours en position verticale !

Tous les branchements des tuyaux a la pompe doivent étre réalisés en utilisant
uniquement la force des mains !

Utiliser uniquement des tuyaux compatibles avec le produit chimique & doser !
Consulter le tableau de compatibilité chimique.
Si le produit n’est pas présent dans le tableau, consulter celui du fournisseur !
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5. Installation composants hydrauliques
Assemblage filtre de fond avec sonde de niveau.
La sonde de niveau doit étre assemblée a l'aide du kit avec crépine (clapet de pied) fourni. Le clapet

de pied est congu de telle sorte qu'il peut étre installé au fond du réservoir du produit sans aucun
probleme d'aspiration des sédiments.

5. Aligner les composants
comme sur la figure

4. Insérer 'anneau d'écartement comme
indiqué

3. Insérer le bloc contact N.O.

2. Insérer le flotteur

1. Insérer 'anneau d'écartement comme
indiqué

Connecter le BNC présent sur la sonde de niveau a I'entrée de niveau située sur le coté des
connexions de la pompe. Insérer la sonde de niveau, avec le filtre de fond assemblé, dans le fond du
bidon du produit a doser.

Remarque : Si un agitateur est présent sur le récipient, il est nécessaire d'installer une lance
d'aspiration.
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6. Installation électrique

Les opérations de branchement électrique de la pompe doivent étre réalisées par du personnel spécialisé.
Avant de procéder au branchement de la pompe, il est nécessaire de vérifier les points suivants

- Vérifier que les valeurs de la plaque sont compatibles avec celles du réseau électrique. La plaque
de la pompe est située sur le coté.

- Vérifier que la pompe est raccordée a une installation dotée d'une mise a la terre efficace et
équipée d'un différentiel d'une sensibilité de 0,03 A.

- Pour éviter dendommager la pompe, ne jamais installer en paralléle avec des charges inductives
(par exemple : moteurs), mais utiliser un « relais ». Voir la figure ci-dessous.

P - Pompe doseuse
R - Relais
| - Interrupteur ou dispositif de sécurité
E - Electrovanne ou charge inductive
A - Alimentation

- Attention : pour les pompes alimentées en 115 ou 230 VAC, ne pas utiliser les protections de type
« disjoncteur moteur ».
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Raccordements a la pompe par modele.

7. Raccordements

Effectuer les raccordements & la pompe doseuse en suivant les schémas correspondant a votre produit.

VELON MF

INTERFACE

POSITION

ALARME (OPTIONNELLE)

en haut a gauche

ENTREE ALIMENTATION

en bas a gauche

ENTREE MULTIFONCTION

en bas au centre

MODBUS RS485

en haut au centre

ENTREE DE NIVEAU

en haut a droite

VELON CL

INTERFACE

POSITION

ALARME (OPTIONNELLE)

en haut a gauche

ENTREE ALIMENTATION

en bas a gauche

ENTREE DE NIVEAU

en haut a droite

VELON PM

INTERFACE

POSITION

ENTREE ALIMENTATION

en bas a gauche

MODBUS RS485

en haut au centre

ENTREE DE NIVEAU

en haut a droite

VELON PO

INTERFACE

POS

ALARME (EN OPTION)

en haut a gauche

ENTREE D'ALIMENTATION

en bas a gauche

ENTREE STANDBY

en bas au centre

MODBUS RS485

en haut au centre

ENTREE NIVEAU

en haut a droite

ENTREE SONDE SERIE

en bas a droite
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8. VELON / CONNECTEURS

CONNECTEURS
N° M12x1 Description Couleur du cable Fonction
1 Jaune + RS485
1 RS485 MODBUS 2 Vert - RS485
3 Bleu GND
N° Description Couleur du cable Fonction
4 Blanc + VEILLE
VEILLE
3 Marron - GND
+ ENTREE (MAX
— 2 Bleu 120Hz rreq.)
2 ENTREE ! 3 Marron - TERRE
N y 1 [Jaune] - si compteur
. . N +12V
lance impulsions & effet Hall
5 Vert + EXT CONST
EXT CONSTANT
3 Marron - TERRE
! Cette ENTREE peut étre utilisée comme :
- compteur lance impulsions (signal reed) .. .,
- compteur lance impulsions a effet Hall o S'ils ne sont pas utilisés, nous
- contact lancement mode « BATCH » recommandons de protéger les
- entrée tension mode « VOLT » connecteurs avec le bouchon
- contact « PULSE »
correspondant.
N° Description Cable Fonction
sonde de niveau (1 jaune,
3 . NIVEAU 2 bleu) /
N° Description Couleur du cable Fonction
3 Blanc N°
ALARME
4 \ : 1 Jaune N.F.
\& contact libre
— 2 Vert COMMUN
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9. VELON MF

Navigation

L'écran LCD rétroéclairé et I'encodeur frontal permettent une interaction simple et intuitive avec I'utilisateur,
méme en présence de nombreuses options. Les menus guident I'utilisateur pas a pas, facilitant la programmation
et réduisant les temps de configuration.

Dosage
La pompe dispose de pas moins de 10 modes de fonctionnement, ce qui lui permet de couvrir a la fois des
applications standard et des processus plus sophistiqués nécessitant flexibilité et adaptabilité.

Fonctions supplémentaires

Elle intégre la gestion du réservoir afin de garantir une continuité opérationnelle et d'éviter les arréts imprévus.
Le mode de fonctionnement multifonction est disponible pour un choix spécifique du type de travail requis.
L'alarme optionnelle ajoute un niveau de sécurité supplémentaire. L'électronique avancée assure une précision
constante, méme en présence de variations de charge.

10T et services

La pompe se distingue par sa connectivité : elle prend en charge le WiFi, les mises a jour de firmware OTA et
peut étre pilotée via des plateformes numériques dédiées. Cela permet un suivi et un contrdle méme a distance,
la rendant idéale pour ceux qui ont besoin d'une supervision continue.

CONSTANT MODE

16.0un

Sfe o ¥ OO i

Molette encodeur
pour la navigation
et la sélection
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10. VELON MF / MISES EN GARDE

Démarrage Toutes les opérations, précédemment décrites, doivent étre réalisées avant le démarrage :
1. Positionnement de la pompe
2. Branchement hydraulique
3. Branchement (alimentation, veille/entrée, niveau, sortie alarme)
4. Programmation
A La pompe pourrait nécessiter quelques secondes avant le démarrage. Cela dépend du
démarrage du moteur.
A Vérifiez que la pression ne dépasse pas la pression de la plaque. Dans ce cas, arrétez im-
médiatement le moteur.
Si la pompe ne dose pas, réalisez les opérations suivantes :
a) Arrétez le moteur.
b) Amorcez la pompe
¢) Redémarrez la pompe.
5. Surveillez la pompe lorsqu'elle est en fonctionnement.
Test Utiliser cette fonction pour connaitre avec précision le débit de la pompe avec le liquide utilisé.
(Seulement Modéle MF)
1. Installer la pompe sur I'installation, en prenant soin d'insérer le tube d'aspiration (avec le filtre de
fond) dans une éprouvette graduée en ml (1 ml = 1cc).
2. Mettre dans I'éprouvette graduée le produit a doser, amorcer la pompe en veillant a ce que
la téte de pompe soit remplie de produit. Vérifier la quantité initiale de produit présente dans
I'éprouvette graduée, y compris le filtre de fond.
3. Alimenter la pompe.
4. Dans le menu Setup/More, sélectionner « TEST » et saisir la durée du test.
5. Appuyer sur I'icne « START ». La pompe commencera a doser le liquide, a la pression de la
canalisation.
6. Ala fin, lire sur I'échelle graduée la quantité de produit chimique restante. La quantité dosée
correspond a la quantité initiale moins la quantité restante.
Le débit horaire de la pompe s'obtient en multipliant la quantité dosée par minute x 60 minutes.
Par ex : Valeur dosée : 100 ml. Durée du test : 60 secondes.
Débit horaire de la pompe 100 x 60 = 6 000 ml/h = 6 I/h
Remarque : afin d'optimiser la procédure, il est également possible de définir la quantité de produit
a doser pendant la phase de test.
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Mises en garde

Amorcage

10. VELON MF / MISES EN GARDE

Réalisez I'amorcage :

- a la premiere utilisation ;

- chaque fois que la pompe a été arrétée pendant une longue période ;
-s'il'y a de I'air dans le corps de pompe ou dans le tuyau d'aspiration.

A L'appareil doit étre couplé & un systéme de contréle externe. En cas d'absence d'eau, le
dosage doit étre bloqué.

A Adoptez les mesures adaptées pour empécher que des produits chimiques différents
entrent en contact les uns avec les autres.

Interrompez le dosage durant les cycles de contre-lavage et en absence de débit puisque
A ces conditions peuvent causer un surdosage chimique ou la production de gaz dangereux
dans la cuve ou dans les conduites.

A Ne mettez pas en fonctionnement la pompe avec I'aspiration et la décharge bloqués.
Adoptez toutes les mesures nécessaires pour éviter cette condition.

PROTECTION DE L'OPERATEUR
A Portez TOUJOURS I'équipement de sécurité sur la base des normes d'entreprise.
Dans la zone de travail, durant la phase d'installation, de maintenance et pendant la
manipulation de produits chimiques, utilisez :
* masque de protection
e gants de protection
e |unettes de sécurité
e casques ou bouchons d'oreilles
o EPI supplémentaires, si nécessaires

A la premiére utilisation et chaque fois que la pompe a été arrétée pendant une longue période,
I'amorcage doit étre réalisé. Pour amorcer la pompe sans étre au contact avec le produit chimique :

branchez tous les tuyaux (tuyau de sortie, d'aspiration et de décharge) ;
ouvrez la vanne de purge en tournant complétement la poignée de purge ;
sélectionnez PRIMING (amorcage) sur I'écran, réglez le temps et démarrez.

Lorsque le produit commencera a circuler a I'intérieur du tuyau d'évacuation, fermez le bouton
de décharge.

W =

5. Alafin, la pompe reviendra  la modalité normale de fonctionnement si elle est réglée.

Avec des liquides visqueux, pour faciliter I'amorcage, insérez une seringue de 20 cc dans le tuyau de
décharge et aspirez.

Lorsque la seringue est presque pleine, fermez la vanne en tournant le bouton de décharge.
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11. VELON MF / INTERFACE

Fonctions principales

Icones sur I'écran

Grace a I'encodeur, il est possible :

Sélectionnez un menu. Tournez I'encodeur sur les champs du menu.

Entrez dans le menu Appuyez sur I'encodeur sur I'unique champ du menu.

Enregistrez les mod|f|ca— Appuyez sur I'encodeur sur I'icone ™
tions et revenez & la page

principale

Enregistrez et revenez au - Appuyez sur I'encodeur sur Iicone &
menu précédent

Saisissez une valeur Appuyez sur I'encodeur sur la valeur, tournez dans le sens des aiguilles
(numérique) d'une montre pour augmenter, et dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre pour réduire. Appuyer pour confirmer le choix.

Sur tous les écrans, aprés 60 secondes d'inactivité, I'affichage revient automatiquement sur I'écran
principal sans enregistrer.

Lors du premier démarrage, réglez la langue. La langue peut ensuite étre modifiée dans le menu
Advanced / More (Avancé / Plus).

ife AMORCAGE ™ STOP

b STATISTIQUES & RESET

#  REGLAGES A&  ENREGISTRERetrevenira
PAGE VIDEO PRINCIPALE

& OFF A ALARME / STANDBY

1 ENRECGISTRERetrevenir 7 o] o] wif] utll VITESSE REFOULEMENT
a4 MENU PRECEDENT

3 DEMARRAGE

i INFO
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11. VELON MF / INTERFACE

ACCUEIL

MODEDE ——f MODE CONSTANT )
FONGTIONNE. | = = = == — = = < o = = - 4

MENT
16 O h 1 0% | VITESSE
)

T

J

AMORGAGE REGLAGES INFORMATIONS
STATISTIQUES OFF

-"T"- AMORCAGE

AMORCAGE

30 wall 100 %
SeC

1 F
. 2 J

DEMARRAGE RETOUR

DEMARRAGE : lancer la fonction d’amorcage ¥ ou de vidange 4

M Latouche stop arréte I'amorgage et remet a zéro le compteur. La valeur par défaut du
compteur est de 30 sec.

La pompe peut utiliser jusqu'a 10 secondes avant de démarrer I'AMORCAGE.
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12. VELON MF /VUE D'ENSEMBLE
hh STATISTIQUES

4 STATISTIQUES )
> TOTAL
> PARTIEL
- J
4 )
> TOTAL > o ?TA_TIS_TICEUE_S T_OT_ALE_S o
> PARTIEL .
DOSE : 10L
COMPTEUR: 0 mc
N 8 J
DOSE : quantité totale dosée (max 999 999 999 L).
COMPTEUR : compteur (métres cube d'eau).
Pour remettre a zéro tous les compteurs, entrez dans la fonction LOAD DEFAULT (Réinitialisation)
dumenu :
REGLAGES / AVANCE / PLUS / REINITIALISATION.
> TOTAL e ~
> PARTIEL > STATISTIQUES PARTIELLES
DOSE : 10L
COMPTEUR: 0 mc
DU: 19/112/17 23:55
DOSE24h: 10L
COMPTEUR 24 h:0mc
-
L T. i‘l )
RESET

DOSE : quantité totale dosée (max 999 999 999 L).

COMPTEUR : compteur (métres cube d'eau).

DU : date et heure de la derniére réinitialisation des statistiques.

DOSE 24 h : quantité dosée le jour précédent (00:00 a 23.59 du jour précédent).
COMPTEUR 24 h : compteur d'eau passée le jour précédent (00:00 & 23.59 du jour précédent).
Pour remettre a zéro tous les compteurs, appuyez sur l'icone RESET.
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12. VELON MF / VUE D'ENSEMBLE

W REGLAGES
Dans Réglages, aprés 60 secondes d'inactivité, I'affichage revient automatiquement sur I'écran ACCUEIL sans enregistrer.
4 REGLAGES A
> MODE DE FONCTIONNEMENT
>PLUS
. = J

>MODE DE FONCTIONNEMENT > |

>PLUS

Remarque : seuls les modes MLQ - POURCENTAGE- PPM influencent les statistiques du

MODE DE FONCTIONNEMENT

> CONSTANT

> CC PAR PULSATION
>PPM
>POURCENTAGE
>MLQ

> BATCH

0 M

MODE DE FONCTIONNEMENT

>VOLT
>MA
> PULSATION

> WEEKLY PROGRAMMING

0 M

compteur lance impulsions.
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13. VELON MF/ MODES DE FONCTIONNEMENT

MODES DE PARAMETRES A REGLER* REMARQUES LORSQUE
FONCTIONNEMENT
L/h:  litres/heure. Tourner la poignée | La pompe dose a une fréquence | Pour doser de maniéere
CONSTANT jusquau dosage des lires par heure | constante correspondant & un | réguliére une méme quantité
(CONSTANT) souhaité. La pompe augmentera /|numéro spécifique de tours | (aucun signal externe)
dlmlnqgra Iayltesse conformément & 1a | sicné sur licone sl
capacité maximum.
CC PAR CC MIN 0,0001 M/L Le dosage est déterminé par | Lorsque vous utilisez un signal
PULSATION MAX MI/L 1X les impulsions recues par un | externe provenance d'un

(CC PAR IMPULSION)

1 IMPULSION = M/L REGLES
WMETER P/L OU L/P ET IMPULSIONS

compteur externe.

compteur.

PPM:1,00 (max 9999,99)
CONCENTRATION :10,0 %
WMETER P/L OU L/P ET IMPULSIONS

Les impulsions fournies par
un compteur branché a la
pompe déterminent le dosage
en fonction de la valeur de

En présence d'un signal
externe qui envoie des
impulsions, il est nécessaire
de procéder au dosage de la

AL PPM et de la concentration | bonne quantité de produit en
du produit. spécifiant les PPM (parties par
million) et en laissant la pompe
gérer les impulsions en entrée
POURCENTAGE:1,00 (max 100,00) Les impulsions fournies par un | En présence d'un signal
CONCENTRATION :10,0 % compteur branché a la pompe | externe qui envoie des
WMETER P/L OU L/P ET IMPULSIONS | déterminent le dosage en | impulsions, il est nécessaire
POURCENTAGE fonction du pourcentage (%) et | de procéder au dosage de la
(POURCENTAGE) de la concentration du produit | bonne quantité de produit en
spécifiant le pourcentage et
en laissant la pompe gérer les
impulsions en entrée.
MLQ:1,00 (max 1000,00) Lesimpulsions fournies par un | En présence d'un signal externe
CONCENTRATION :10,0 % compteur branché & la pompe | qui envoie des impulsions, il
WMETER P/L OU L/P ET IMPULSIONS | déterminent le dosage en | est nécessaire de procéder au
MLQ fonction de la valeur de MLQ | dosage de la bonne quantité
(millilitres/quintal) et de la | de produit en spécifiant
concentration du produit. uniquement le MLQ (millitres/
quintal) et en laissant la pompe
gérer les impulsions en entrée
EXTERNE Externe : un contact externe | Le mode Externe permet de
Quantité : 10000 L | (N.O. ouN.C.) lance le lancer le dosage de la quantité
Contact: N.F. (0N.O.) | dosage de la quantité a réglée apres la réception
doser. d'un signal par un contact
MANUEL [J RESETAFTERALARM externe. Reset after alarm pour
BATCH EXTERNE réinitialiser le comptage.
MANUEL 10 000 L | Mode manuel : pour doser Le mode Manuel permet
(Appuyez sur une quantité définie a la de lancer le dosage
licone START pour | fréquence maximale. manuellement.
le lancement du
dosage manuel)
ELEVE:100V 60,00 L/H La pompe dose Le mode est utilisé avec
FAIBLE: 0,0V 0,00 LIH proportionnellement entre deux | un outil équipé d'une sortie
valeurs : tension élevée et basse. | proportionnelle en tension.
VOLT Dans ce mode de

fonctionnement, la valeur du
signal d’entrée est affichée sur
I'écran principal en haut a droite.

*Il est possible de régler un seul mode a la fois.
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13. VELON MF/ MODES DE FONCTIONNEMENT

ELEVE :180p/m 60,00 L/H La pompe dose Le mode est utilisé avec
FAIBLE : 0 p/m 0,00 LIH proportionnellement entre un outil équipé d'une sortie
deux valeurs : éleve etbas. | impulsive.
PULSE Dans ce mode de
fonctionnement, le nombre
d'impulsions d’entrée est
affiché sur I'écran principal en
haut & droite.
PROGRAMME 1 | Start: hh:mm Réglez les programmes (max | Le mode est utilisé pour pro-
Durée 00h 00m 24) Pour chaque programme, | grammer le dosage hebdoma-
réglez 'horaire de départ, la | daire de la pompe.
DPROGRAMME 24 | Quantité : 251.15% | durée, la quantité a doser et La fréquence de travail ne
PROGRAMMATION . les jours. La pompe dosera la | peut étre inférieure a 1 %.
HEBDOMADAIRE Dimanche quantité & partir de I'horaire | Remarque : la variation en
Lundi établi. La durée maximale du | minutes s’effectue par étape de
(BROGRAMMATION D dosage est automatiquement | 10 minutes.
HEBDOMADAIRE) |:| calculée avant 23:59. La

Samedi

quantité minimale dépend de
la portée de la pompe.

Ne superposez pas les
programmes.

Remarque : la pompe dans tous les modes de fonctionnement a une résolution de 1 % sur la valeur de

dosage

Fonctionnement “UPKEEP”.

Les modes de fonctionnement “ppm”,

perc” et “mlg” ont une fonction supplémentaire configurable appelée “upkeep” qui peut

étre activée "enable” ou désactivée “disable”. Cette fonction permet de définir un « timeout », c'est-a-dire un compte & rebours
compris entre 0 et 24 heures. A lissue de ce délai, si la pompe n'a pas encore regu d'impulsion du compteur a impulsions, elle
effectue une série de dosages de maintien jusqu'a atteindre la valeur en mi/h définie dans le champ « Upkeep Dosage ».
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13. VELON MF / PLUS

>MODE DE FONCTIONNEMENT

>PLUS [ 2

PLUS
> CAPACITE DE LA POMPE
>TEST
> ALARME DE NIVEAU

> VEILLE
> ENTREE EXTERNE

> METRE D'EAU

0 A

PLUS

> DELAI

> DEBORDEMENT

> UNITE DE MESURE

> DATE & HEURE

> DELAI DE MISE EN MARCHE

~

J

a @A

PLUS
> MOT DE PASSE
> LANGUE
> SORTIE D'ALARME
> CONTRASTE ECRAN

> VALEURS PAR DEFAUT
>MODBUS

a3 A

PLUS
> COMMUNICATION
> ECRAN D'ACCUEIL
> MISE A JOUR LOGICIEL

> DELAI DENTREE
> MAINTENANCE

\_

3 A

J
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13. VELON MF / REGLAGES

PARAMETRES A REGLER REMARQUES
POMPE DEBIT: 999,9 L/h Par défaut, la portée de la pompe est celle indiquée
CAPACITE CCMIN: 16665,00 sur ['étiquette.

TUYAU : SI DEBIT 12L/H LAMESURE EST 4,8X1,6

SI DEBIT 1,8L/H LA MESURE EST 1,6X1,6

TEST DE 1 MIN A 60 MINUTES (PAR DEFAUT 6 MINUTES) Réaliser le test pour vérifier le débit de la pompe a la
fréquence maximale (page 12)

ALARME DE ARRET APRES : 10,0 L |:| Pré-alarme de niveau (produit en réserve).

NIVEAU CONTACT : N.O. Pour annuler I'alarme, remplissez le bidon.

Si elle est réglée sur « 0 L », la pompe se bloque
lorsque I'alarme se déclenche. Le contact peut étre
réglé sur N.O. OuN.C.

VEILLE DESACTIVE D CONTACT : N.O. Le signal externe branché al'entrée de veille peut étre :

(EXT VEILLE - activé (VEILLE) et réglé comme N.O. ou N.C.
Modalité pour démarrer la pompe en fonctionnement

CONSTANT) ) .
constant lors de la fermeture ou de l'ouverture d'un
contact externe.

ENTREE DESACTIVE [] | CONTACT:N.O. Entrée pour signal exteme (ENTREE EXTERNE). Le

EXTERNE ENTREE EXTERNE QUANTITE : 12,00 Llh signal exteme lance le dosage constant d'une quantite

=1159% horaire déterminée (QUANTITE). Dans ce cas, le
mode de fonctionnement affiché est EXT CONSTANT.
Le mode reste activé jusquau changement d'état du
contact. Dans les deux cas, il est possible de régler le
contact N.O. ou N.F.

METRE D'EAU L/pulsation : 1,0 Ce menu permet de régler les caractéristiques du
[gal/pulsation : 1,0] compteur. Il est possible de sélectionner la quantité
en impulsionslitre ou en litres/impulsion de produit du
pulsation/L : 1,0 compteur. Cette valeur détermine le dosage en mode

[pulsation/gal: 1,0] PPM/MLQ / POURCENTAGE.

DELAI 0-999 SEC Temps maximal qui s'écoule entre une impulsion et la
suivante : durant cet intervalle, la pompe distribuera le
produit de maniere homogene. La valeur réglée par
défaut est de 10 secondes, 0 désactivée.

DEBORDEMENT | ALARME FONCTIONNEMENT La fonction DEBORDEMENT génére une alarme
(affichée sur I'écran) qui peut bloquer ou non la
pompe. La fonction est paramétrée pour les modes
de fonctionnement PPM / POURCENTAGE / MLQ /
BATCH. En PPM / POURCENTAGE / MLQ I'alarme

; N de débordement se présente lorsque la fréquence de
ALARME DARRET fonctionnement est supérieure a celle de la plaque. En
BATCH, elle se présente lorsque la pompe regoit un

signal externe durant la phase de dosage.

UNITE DE LITRES GALLONS Unité de mesure litres / gallons

MESURE

DATE & HEURE | Format:jimm/aa 24 Format : mm/fjjlaa 12 En modifiant la date et 'heure, les statistiques

Date : Samedi 26/12/15 Date : Samedi 12/26/15 partielles sont réinitialisées.

heure : 04:01:19 heure : 04:01:19 am
DELAIDE MISE | 00 min (10 min max) LE DELAI DE MISE EN MARCHE PARAMETRE UN
EN MARCHE RETARD POUR LE DEMARRAGE DE 0 A 10 MINUTES.
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13. VELON MF / REGLAGES

MOT DE PASSE | MOT DE PASSE ADMI- > ADMINISTRATEUR La pompe est fournie sans mot de passe.
NISTRATEUR > UTILISATEUR Le mot de passe administrateur est paramétré a la
Nouveau mot de passe : premiére utilisaFign. Pour paramétrer également le
mot de passe utilisateur, sortez et entrez de nouveau
o dans le menu MOT DE PASSE.
Pqur la réinitialisation des mots de passe, réalisez la
REINITIALISATION a partir du menu.
LANGUE IT-EN-FR-DE-PT-ES-RU-PL-TK Sélectionnez la langue.
ALARME ACTIVE ALARM OUTPUT GERE L'ETAT DU CONTACT DE
SORTIE CONTACT N.F. (ouN.O.) SORTIE DU RELAI D'ALARME (N.O. OUNF):
ALERTE DE NIVEAU LEVEL WARNING : RESERVE DE PRODUIT
CE’I\LFE'SE DE NIVEAU LEVEL ALARM : PRODUIT TERMINE
. STAND-BY : POMPE ARRETEE
ﬁtﬁg&%%@%@%%%%i%%%ﬁ OVERFLOW W.: TROP D’'IMPULSIONS ; SI EN
PAS DENTREE ALERTE ELLE CONTINUE DE FONCTIONNER, SIEN
MC ERREUR ALARME ELLE INTERROMPTLE FONCTIONNEMENT
OFF NO INPUT : SIGNAL D'ENTREE MANQUANT
ALERTE VITESSE PU TUBE MC ERROR : MOTEUR BLOQUE, VOIR CODE
ALERTE DUREE D'UTILISATION DU TUBE D'ERREUR DE REFERENCE
OFF : QUAND DESACTIVE ET LA POMPE EST
ARRETEE, LA SORTIE ALARME EST ACTIVEE
WARNING HOSE : ALARME !'ETAT TUYAU/ DUREE
DE VIE UTILE DU TUYAU DEPASSEE
CONTRASTE Réglage du contraste de I'écran.
DE L'ECRAN -
VALEURS oul NON Réinitialisation de toutes les valeurs et des
PAR DEFAUT parametres d'usine.
MODBUS ID:1 Réglez I'ID (de 1 & 255).
DEBIT EN BAUDS : 9600 Réglez la vitesse de communication 2400/4800/96
. 00/19200/38400/115200.
FORMAT 8N1 (par défa) Réglez le format du bit.
COMMUNIC. DHCP MODE DHCP pour définir le mode automatique de
MESSAGE récupération des parametres réseau ou le mode
" manuel si indiqué par votre administrateur réseau.
WIFI SCAN MESSAGE pour configurer les notifications push via
I'application ainsi que le type d'alarme, ou les notifications
par e-mail en saisissant une adresse e-mail valide.
WIFI SCAN pour afficher toutes les réseaux WiFi
- . disponibles dans la zone et se connecter a celui de
*)
'WiFi 2,4 GHz pris en charge voire choix.
ECRAN D’AC- MODALITE D’AFFICHAGE UNITE DE FONCTION- % mode
CUEIL NEMENT L/h % mode
% L/h mode
MISE A JOUR LOGICIEL MISE A JOUR DU MICROLOGICIEL OTA/ WIFI
DELAI D’ENTREE SIACTIVE : RETARD SUR NIVEAU ET STANDBY 3 SECONDES
TUYAU REMPLACE

MAINTENANCE

REINITIALISATION DE LUALARME TUYAU USE
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13. VELON MF / GESTION ALARMES

> INFO P ALARMES
VERSION DU LOGICIEL
RESERVE
DEBIT INSTANTANE
0T SERVICES
MAINTENANCE

Pour afficher les alarmes actives, entrer dans le menu INFO / ALARMES.

L'icone sur le menu principal indique une ou plusieurs alarmes actives ou la veille.

Tabl. 1. Gestion des alarmes
ALARMES PROBLEME RESOLUTION
NIVEAU Fin du produit dans le bidon Remplissez le bidon

Controlez les réglages
Controlez la portée de la pompe
Réglez la pompe sur OFF puis sur ON

La portée de la pompe dépasse la

DEBORDEMENT valeur de la plaque

Tabl. 2. Version du logiciel

Version Montre la version du logiciel actuellement installée sur la pompe

Tabl. 3. Réserve

Indique la réserve du produit & doser dans le bidon comme programmé sur le

Réserve menu d'alarme niveau (stop afer)

Tabl. 4. DEBIT INSTANTANE WM

Instant WM FR | Indique la capacité de débit du compteur a impulsions connecté a I'installation.

Tabl. 5. loT SERVICES

Activation et enregistrement produit sur portail NIMBUS. (numéro de série,

NIMBUS adresse MAC réseau, QR code pour I'enregistrement sur le portail)

Tabl. 6. MAINTENANCE

MAINTENANCE | Compteurs durée de vie du tube péristaltique
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14. VELON CL

Navigation

L'interface est volontairement minimale, concue pour une utilisation la plus immédiate possible. Le potentiomeétre
frontal permet de régler le débit de maniére rapide et intuitive, tandis que la LED d'état et le bouton ON/OFF
permettent a I'opérateur de garder le fonctionnement de la pompe constamment sous contréle. Cette simplicité
d'utilisation la rend également idéale pour les utilisateurs moins expérimentés.

Dosage

Il fonctionne en mode constant, garantissant un débit stable et précis grdce au moteur pas-a-pas a haute
fiabilité. Cette approche rend la VELON CL parfaite pour les processus répétitifs, ot la stabilité du dosage est la
caractéristique la plus importante.

Fonctions supplémentaires

Parmi les fonctions supplémentaires, se distinguent la gestion du niveau du réservoir, qui prévient les arréts
imprévus, et la sortie d'alarme optionnelle, utile pour intégrer un niveau de sécurité supplémentaire dans
'installation.

Modes de fonctionnement

La pompe s'éteint en maintenant le bouton ON/OFF enfoncé pendant 2 secondes. La LED devient orange
Lorsque la pompe est sur OFF, en maintenant le bouton ON/OFF enfoncé pendant 4 secondes, la pompe passe
en mode unloading (déchargement), ou, si elle est déja en mode unloading, passe en mode dosing (dosage).

poignée de réglage
débit

bouton marche / arrét

Led activité
LED (COULEUR) ETAT DE LA POMPE
RQUGE Alarme moteur ou erreur de communication BUS
Clignotante
ROl.JGE , Alarme de niveau, réintégrer produit dans bidon
Toujours allumée
VERT . . o )
Clignotement rapide (une fois toutes les 0,5 Pompg en pause (OF‘F) et gllmentee en modalité loading
(rotation moteur anti-horaire)
secondes)
VERT

Pompe qui fonctionne en modalité dosing (rotation

Elle s'éteint a chaque tour du moteur :
moteur en sens horaire)

ORANGE . . L
. . . Pompe en pause (OFF) et alimentée en modalité
Clignotement rapide (une fois toutes les 0,5 ) . ) .
unloading (rotation moteur anti-horaire).
secondes)
ORANGE Pompe qui fonctionne en modalité unloading (rotation
Elle s'éteint a chaque tour du moteur en sens anti-horaire)
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15. VELON PM

Navigation

Contrairement a d'autres modeles, la PM ne mise pas sur une interface utilisateur locale avancée. Son contréle

s'effectue via le protocole MODBUS RTU, ce qui permet d'intégrer directement la pompe dans les systemes de

gestt)ion et de supervision de I'installation. La LED d'état et le bouton ON/OFF complétent les fonctions locales
e base.

Dosage

Elle garantit des dosages constants et réguliers, commandés par des systémes externes. Le moteur pas-a-pas
assure stabilité et précision, tandis que le contréle via MODBUS permet de synchroniser la pompe avec des
logiques de processus complexes et centralisées.

Fonctions supplémentaires
Elle inclut la gestion du niveau du réservoir pour la sécurité et la continuité opérationnelle. La structure compacte
et robuste facilite également son intégration dans des espaces restreints.

Connexion et services

La caractéristique distinctive est la communication via MODBUS RTU, qui permet de gérer et de surveiller la
pompe en tant que partie d'un systeme plus vaste. Elle ne dispose pas de WiFi, car elle est concue pour des
environnements industriels ot I'automatisation cablée et centralisée prévaut.

Led activité
LED (COULEUR) ETAT DE LA POMPE
RQUGE Alarme moteur ou erreur de communication BUS
Clignotante
ROUGE . Alarme de niveau, réintégrer produit dans bidon
Toujours allumée
VERT . . " )
Clignotement rapide (une fois toutes les 0,5 Pompg en pause (OFlF) et gllmentee en modalité loading
(rotation moteur anti-horaire)
secondes)
VERT

Pompe qui fonctionne en modalité dosing (rotation

Elle s'éteint a chaque tour du moteur :
moteur en sens horaire)

ORANGE . ) s
! . . Pompe en pause (OFF) et alimentée en modalité
Clignotement rapide (une fois toutes les 0,5 : . . .
unloading (rotation moteur anti-horaire).
secondes)
ORANGE Pompe qui fonctionne en modalité unloading (rotation
Elle s'éteint a chaque tour du moteur en sens anti-horaire)
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16. VELON PM - PROGRAMMATION MODBUS

PROGRAMMATION MODBUS DU REGISTRE 40001

Le MODBUS est un protocole de communication série créé en 1979 par MODICON (entreprise désormais intégrée
au groupe Schneider Electric) pour permettre la communication entre ses automates programmables (PLC). Cest
devenu un standard de facto dans la communication industrielle et constitue actuellement I'un des protocoles
de connexion les plus répandus au monde entre les dispositifs électroniques industriels. La principale raison de son
utilisation aussi répandue par rapport aux autres protocoles de communication est que le MODBUS est un protocole
ouvertetsansredevance (royalty-free). Avecle protocole MODBUS, on définit le format et le mode de communication
entre un « master », qui gére le systéme, et un ou plusieurs « slave », qui répondent aux requétes du master.
Le dispositif VELON MF est un « slave ». L'adresse du dispositif (ID), le format des données et la vitesse
de communication en bauds peuvent étre configurés directement depuis le menu Communication MODBUS du
dispositif. Le MODBUS permet la connexion d'un master (par exemple un PC) et de plusieurs « slaves » (par exemple
des systemes de mesure et de contréle). Deux versions sont disponibles : une pour interface série (RS-232 et RS-485)
etune pour ETHERNET. Pour la transmission des données, on peut distinguer les modes de fonctionnement suivants :

- MODBUS TCP : communication ETHERNET TCP/IP basée sur le modéle client/serveur
- MODBUS RTU : transmission série asynchrone via RS-232 ou RS-485
- MODBUS ASCII : similaire au protocole RTU, a I'exception d'un format de données différent

Le mode de fonctionnement de la VELON PM est RTU (transmission série asynchrone via RS-485).

La pompe peut étre commandée exclusivement via MODBUS RTU (connecteur RS485) a I'adresse mémoire
40001

Format 8N1 (par défaut) : 8 bits de données, sans contrdle de parité (« No parity ») et avec 1 bit de stop. La
pompe aura toujours I'lD 01. Baud : 38 400.

Adresse Numéro Byte Format Propriété Fonction Description
40001 2 uint16 RIW 03/06 0-100 % Moteur

Demande de lecture de I'état du registre 40001 par le « MASTER »

i | Funcrion | ADDRESS | ADDRESS | DATE WORD | DATE WORD CRC CRC
(HIGH) (Low) (HIGH) (Low) (HIGH) (Low)
01 03 00 00 00 01 84 0A

Exemple d'envoi d'une commande d’écriture du registre 40001 pour faire fonctionner la pompe a 50 % de sa
capacité par le « MASTER ».

i | Funcrion | ADDRESS | ADDRESS | DATE WORD | DATE WORD CRC CRC
(HIGH) | (Low) (HIGH) (LoW) (HIGH) (Low)
01 06 00 00 00 EY) 78 14

Le champ « DATA WORD (LOW) » définit le pourcentage de capacité de la pompe, exprimé de 0 a 100 % en
hexadécimal. Dans I'exemple, la valeur « DATA WORD (LOW) 32 » correspond au décimal 50, soit 50 %.
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16. VELON PM - PROGRAMMATION MODBUS

Gestion ERREURS CRC

Lors de la transmission, deux types d'erreurs peuvent se produire, gérées différemment : les erreurs de transmission
et les erreurs opérationnelles. Les erreurs de transmission se produisent lorsque le message envoyé est corrompu
pendant I'envoi et recu de maniére incorrecte. Dans ce cas, I'erreur est détectée par un éventuel contréle de
parité des bits, si activé dans la transmission série, ou par un CRC. Le slave qui détecte ce type d'erreur considere
le message comme invalide, le rejette et ne fournit aucune réponse. En revanche, si le message est correct dans
sa forme, sans erreur de transmission, il peut y avoir une erreur dans le contenu méme du message, par exemple
si la fonction demandée ne peut pas étre exécutée pour quelque raison que ce soit, ou si I'adresse du contenu
est incorrecte. Dans ce cas, on parle d’erreur opérationnelle. Pour cette erreur, le dispositif « slave » répond par
un message d'exception. Ce message est composé de I'adresse, du code de la fonction demandée, d'un code
d'erreur et du CRC. Pour indiquer que la réponse est une notification d'erreur, le code de fonction est renvoyé
avec le bit le plus significatif a « 1 ».

La structure de la réponse est la suivante :

ADDRESS ERROR CRC CRC
SLAVE FUNCTION CODE (HIGH) (Low)
Demande a un « salve » avec ID incorrect
o | FuncTion ADDRESS | ADDRESS | DATE WORD | DATE WORD CRC CRC
(HIGH) (Low) (HIGH) (Low) (HIGH) (Low)
04 06 00 00 00 32 78 14
Le message est considéré comme invalide et aucune réponse n'est fournie.
Demande avec un « CRC » incorrect
o | FuncTion ADDRESS | ADDRESS | DATE WORD | DATE WORD CRC CRC
(HIGH) (Low) (HIGH) (Low) (HIGH) (LOw)
01 06 00 00 00 32 BB BB

Le message est considéré comme invalide et aucune réponse n'est fournie.
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16. VELON PM - PROGRAMMATION MODBUS

Demande a une adresse qui n'existe pas

i | FUNCTION ADDRESS | ADDRESS | DATE WORD | DATE WORD CRC CRC
(HIGH) (Low) (HIGH) (Low) (HIGH) (Low)
01 06 02 35 00 32 78 14
Réponse « lllegal Data Address »
EXCEPTION CRC CRC
ID| FUNCTION CODE (HIGH) (Low)
01 83 02 () F1
Demande d'écriture dans un registre qui existe avec une valeur non autorisée
o | FuncTion ADDRESS | ADDRESS | DATE WORD | DATE WORD CRC CRC
(HIGH) (Low) (HIGH) (Low) (HIGH) (Low)
01 06 00 00 00 FF 78 14
Réponse
EXCEPTION CRC CRC
ID| FUNCTION CODE (HIGH) (LOW)
01 86 03 02 61
Demande d'une fonction qui n'existe pas
0 | FUNCTION ADDRESS | ADDRESS | DATE WORD | DATE WORD CRC CRC
(HIGH) (Low) (HIGH) (Low) (HIGH) (Low)
01 06 00 00 00 01 21 B
Réponse
EXCEPTION CRC CRC
ID| FUNCTION CODE (HIGH) (Low)
01 80 01 80 00
CODES D'ERREUR
CODE NOM DESCRIPTION

01 ILLEGAL FUNCTION VALUE Fonction inexistante

L'adresse a laquelle le champ de données fait référence n'est pas une adresse auto-

02 ILLEGAL DATA ADDRESS risée sur le « slave » adressé. Tentative d'écriture sur un registre de lecture seule.
03 ILLEGAL DATA VALUE La valeur a attribuer pour le champ de données n'est pas autorisée pour cette adresse.
05 BUSY WRITING n/a
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16. VELON PM - PROGRAMMATION MODBUS

Address EZ?:‘S;:Z: Format Property Function Description
40001 2 Int16 rlw 3/6 RPM value
40003 2 Int16 r/w 3/6 RUN
40004 2 Int16 r/w 3/6 OFF
40005 2 Int16 r/w 3/6 Loading*
40006 2 Int16 r/w 3/6 Unloading**

Seul un des deux registres doit étre 1.

Exemple :
40003 = 1
40004 =0

Pompe en RUN

Pour mettre la pompe en OFF, régler le registre 40004 a 1. Le registre 40003 passe automatiquement a 0.
Pour mettre la pompe en RUN, régler le registre 40003 a 1. Le registre 40004 passe automatiquement a 0.

* rotation du moteur dans le sens horaire (fonctionnement normal, amorcage)
** rotation du moteur dans le sens antihoraire (fonctionnement de désamorcage)
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Navigation

L'écran LCD rétroéclairé et I'encodeur frontal permettent une interaction simple et intuitive avec I'utilisateur,
méme en présence de nombreuses options. Les menus guident I'utilisateur pas a pas, facilitant la programmation
et réduisant les temps de configuration.

Dosage

La pompe prend en charge deux modes de fonctionnement : Proportionnel, basé sur les valeurs mesurées par les
sondes (pH, Redox, température), et Autodosing, qui ajuste automatiquement le dosage en fonction de la valeur
définie et du volume du bassin. Cette polyvalence la rend idéale pour les applications oU les paramétres varient
de maniére dynamique et ol le dosage doit s'adapter en continu.

Fonctions supplémentaires

Elle intégre la gestion du réservoir afin de garantir la continuité de fonctionnement et d'éviter les arréts imprévus.
La fonction Standby permet de suspendre temporairement le dosage a partir d'une commande externe, puis de
reprendre immédiatement le fonctionnement. L'alarme en option apporte un niveau de sécurité supplémentaire.
L'électronique avancée garantit une précision constante, méme en présence de variations de charge.

loT et services

La pompe se distingue par sa connectivité : elle prend en charge le Wi-Fi, les mises a jour du firmware OTA et
peut étre gérée via des plateformes numériques dédiées. Cela permet la surveillance et le contréle a distance, ce
qui la rend parfaitement adaptée aux applications nécessitant une supervision continue.

+5  Connexion a distance active

Mode de fonctionnement Propartionsl Dosage horaire

Lecture de la sonde (pH / Redox) D? 15 : e Température mesurée par la sonde
L] [
e ™ #*

Tours du moteur

Bouton encodeur de navigation
et de sélection

.1Tr_ L. ¥ I

AMORCAGE PARAMETRES INFORMATIONS
STATISTIQUES OFF

La fonction de détection automatique de la sonde est disponible uniquement sur les modéeles
de pompe compatibles avec cette fonctionnalité.
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AMORCAGE / VIDANGE JTI'_

La fonction d'amorcage permet d'actionner manuellement la pompe péristaltique afin d'effectuer le chargement
du produit a doser (LOADING) ou la vidange du produit résiduel présent dans le circuit hydraulique
(UNLOADING).

Avant de démarrer |'opération, régler la durée de fonctionnement, exprimée en secondes. Pour un amorcage
normal, il est recommandé de régler une durée de 30 secondes.

Sélectionner ensuite, a I'aide des fleches affichées dans la partie inférieure de I'écran, le sens de rotation de la
pompe :

Fleche vers la gauche, UNLOADING : la pompe tourne en sens inverse et permet d'évacuer le produit résiduel
présent dans le tube en le renvoyant vers le réservoir.

Fleche vers la droite, LOADING : la pompe tourne dans le sens normal de dosage et aspire le produit depuis le
réservoir, en remplissant le tube. Ce mode est utilisé pour effectuer I'amorcage de la pompe.

Une fois la fonction activée, le moteur de la pompe péristaltique fonctionne a 100 % de sa vitesse pendant
la durée précédemment définie.

A'lafin de la durée sélectionnée, le moteur s'arréte automatiquement.

Remarque : lors du premier amorcage ou en présence de tuyauteries particuliérement longues, si 30 secondes
ne suffisent pas a remplir complétement le circuit, répéter I'opération LOADING jusqu'a ce que le produit
atteigne le point de refoulement.
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STATISTIQUES I-I-li

Le menu STATISTICS permet d'afficher les informations relatives a la quantité de produit dosée par la pompe. Le
menu est divisé en deux sections : TOTAL et PARTIAL.

TOTAL

La rubrique TOTAL affiche la quantité totale de produit dosée, exprimée en ml.

Cette valeur représente la quantité totale dosée par la pompe.

PARTIAL

En sélectionnant PARTIAL, I'écran PARTIAL STATISTICS s'affiche et permet de consulter les statistiques de dosage
correspondant a la période écoulée depuis la derniére réinitialisation.

L'écran affiche :

DOSED, quantité totale de produit dosée depuis la derniére réinitialisation, exprimée en ml.

FROM, date et heure de la derniére réinitialisation des statistiques. Cette valeur indique donc le moment a partir
duquel le dosage partiel est calculé.

DOSED 24h, quantité de produit dosée au cours des derniéres 24 heures.
Dans la partie inférieure gauche de I'écran se trouve I'icone X, qui permet de réinitialiser les statistiques partielles.

Lors de la réinitialisation, la valeur DOSED est remise a zéro et FROM est mis a jour avec la date et |'heure de la
réinitialisation, marquant ainsi le début d'une nouvelle période de comptabilisation des statistiques partielles.

Remarque : la réinitialisation des statistiques PARTIAL ne modifie pas la valeur du dosage total affichée dans la
section TOTAL.
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PARAMETRES ':'i':'

Le menu PARAMETRES permet de configurer les principaux paramétres de fonctionnement de la pompe, les
modes de dosage ainsi que les réglages relatifs aux sondes connectées a I'appareil. Les réglages sont organisés
en différentes sections, chacune étant consacrée a un groupe spécifique de fonctions.

Working mode
Le menu Working mode permet de sélectionner okoket de configurer le mode selon lequel la pompe effectue le
dosage.

Les modes disponibles sont :

Proportional : pour un dosage proportionnel en fonction de la valeur mesurée et des paramétres de régulation
définis.

Autodosing : pour un fonctionnement en mode de dosage automatique.

La sélection du mode détermine le comportement de la pompe pendant son fonctionnement normal et donne
acces aux parametres de configuration correspondants.

Probe pH/mV (ou ORP/mV)

Le menu Probe pH/mV regroupe tous les réglages relatifs a la sonde utilisée pour la mesure du pH/mV. Selon
la version de la pompe, une sonde ORP/mV peut également étre utilisée. Ce menu comprend les fonctions
nécessaires a la configuration, a I'étalonnage et a la supervision de la sonde.

Setting Probe
Regroupe les paramétres de configuration relatifs a la sonde installée et a son fonctionnement.

Info Probe
Permet d'afficher les informations relatives a la sonde et a son état.

Probe Temperature
Le menu Probe Temperature permet de configurer et de gérer la sonde utilisée pour mesurer la température.

La mesure de la température peut étre utilisée par le systéme aussi bien comme information de procédé que,
lorsque la configuration le prévoit, pour la compensation des mesures effectuées par la sonde principale. Les
réglages correspondants permettent donc de définir le comportement de la mesure de température et de la
sonde associée.

More

Le menu More contient les réglages supplémentaires de la pompe qui ne concernent pas directement la
configuration du mode de dosage ou des sondes. Cette section permet d'accéder aux autres fonctions de
configuration générale de I'appareil.

Remarque : la disponibilité de certains réglages peut dépendre de la configuration de la pompe,
du mode de fonctionnement sélectionné et des sondes installées.
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WORKING MODE

Le menu WORKING MODE permet de sélectionner et de configurer le mode selon lequel la pompe effectue le
dosage.

Deux modes de fonctionnement sont disponibles :

PROPORTIONAL
La pompe ajuste le dosage en fonction de la valeur mesurée par la sonde. La configuration s'effectue en définissant
deux points de référence, High et Low, auxquels sont associées les valeurs de puissance correspondantes.

Les paramétres disponibles sont :

High, valeur supérieure de référence de la grandeur mesurée.
% High, puissance de la pompe associée a la valeur High.
Low, valeur inférieure de référence de la grandeur mesurée.
% Low, puissance de la pompe associée a la valeur Low.

Ces deux points définissent le comportement de la pompe en fonction de la valeur mesurée et permettent de
configurer une régulation proportionnelle du dosage.

AUTODOSING
Le mode Autodosing permet d'effectuer un dosage automatique sur la base d'un Setpoint défini.

L'écran propose les parametres suivants :

Action, définit I"action utilisée pour la régulation.
Setpoint, valeur de référence que le systéme doit utiliser pour contréler le dosage.
Volume, volume de référence utilisé par la fonction de dosage automatique, exprimé en m3.

La sélection entre Proportional et Autodosing détermine donc la logique selon laquelle la pompe geére le dosage
pendant son fonctionnement normal.

En mode Proportional, le dosage est modulé en fonction de la valeur mesurée par la sonde et des points High/
Low configureés.

En mode Autodosing, le fonctionnement est géré automatiquement en utilisant le Setpoint, I'action et le volume
définis.

Remarque : les paramétres disponibles et les procédures de configuration correspondantes dépendent du
mode de fonctionnement sélectionné. Les modes Proportional et Autodosing sont décrits en détail dans les
paragraphes suivants.
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PROBE

Le menu PROBE pH/mV regroupe toutes les fonctions dédiées a la configuration, a I'étalonnage, au controle
et au diagnostic de la sonde connectée a la pompe. Le contenu du menu s'adapte au type de sonde installée.
Lorsqu‘une sonde pH est connectée, les paramétres et les procédures spécifiques a la mesure du pH sont affichés.
Si une sonde Redox (ORP) est connectée, le menu s'adapte a ce type de sonde et donne accés aux réglages
prévus pour la mesure en mV. Les options disponibles peuvent donc varier en fonction du type de sonde reconnu
par |'appareil.

Compensation

La fonction Compensation permet d'activer ou de désactiver la compensation de la mesure en fonction de la
température de I'installation. Lorsque la compensation est activée, |'appareil applique a la mesure de la sonde la
compensation prévue par la configuration de I'instrument.

Etalonnage de la sonde

L'étalonnage permet de corriger la mesure de la sonde a I'aide de valeurs de référence connues. Pour la sonde
pH, il est possible d'effectuer un étalonnage en un point avec Single Point, ou un étalonnage en deux points
avec First Point et Second Point.

Single Point

La fonction Single Point permet d'effectuer |'étalonnage a |'aide d'une seule solution tampon.
Immerger la sonde dans la solution tampon et attendre que la mesure affichée soit stable.
L'écran d'étalonnage affiche :

pH, valeur actuellement mesurée par la sonde.
Calib. at, valeur de référence utilisée pour I'étalonnage.
Offset, correction résultant de I'étalonnage.

Dans le champ Calib. at, régler la valeur correspondant a la solution tampon utilisée, puis confirmer I'étalonnage.
L'étalonnage en un point permet ainsi de corriger |'écart entre la mesure de la sonde et la valeur de référence.

First Point et Second Point

L'étalonnage en deux points utilise deux solutions tampons différentes et s'effectue en deux étapes.

Pour le First Point, immerger la sonde dans la premiere solution tampon, attendre la stabilisation de la mesure,
régler dans Calib. at la valeur nominale de la solution, puis confirmer le premier point.

Retirer ensuite la sonde, la rincer afin d'éviter toute contamination de la deuxiéme solution, puis I'immerger dans
la seconde solution tampon. Accéder ensuite a Second Point, attendre a nouveau la stabilisation de la mesure,
régler la valeur nominale de la deuxieme solution, puis confirmer le second point. L'acquisition des deux points
permet a |'appareil d'étalonner la réponse de la sonde a partir de deux valeurs de référence différentes.

Remarque : utiliser des solutions tampons appropriées et toujours attendre la stabilisation de la
mesure avant de confirmer un point d'étalonnage. Rincer la sonde avant de passer d'une solution
tampon a l'autre.
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Probe Alarm

Le menu Probe Alarm permet de configurer les fonctions de controle et d'alarme associées a la sonde et au
processus de dosage. L'écran comprend les paramétres Probe Fail, Dos Alarm et Tcal.

Probe Fail

Permet de configurer le contréle associé a une condition d'anomalie de la sonde. Ce paramétre prévoit le réglage
d'un intervalle de temps, exprimé en minutes, ainsi que de I'action correspondante associée a la condition
d'alarme.

Dos Alarm
Permet de configurer le controle de |'alarme associée au dosage. Dans ce cas également, il est possible de définir
un intervalle de temps exprimé en minutes ainsi que le mode d'intervention correspondant.

Tcal
Il s'agit d'un paramétre temporel associé a la gestion de |'étalonnage de la sonde.

Les conditions générées par ces fonctions peuvent également étre utilisées dans la configuration de I'Alarm
Output, ou le firmware distingue notamment les signalisations Probe Fail Warning, Probe Fail, Dosing Warning
et Dosing Alarm.

Setting Probe

Le menu Setting Probe regroupe les fonctions nécessaires a la gestion de la sonde associée a la pompe. Les
fonctions suivantes sont disponibles :

Add Probe
Permet d'ajouter une nouvelle sonde a I'appareil.

Remove Probes
Permet de supprimer une sonde précédemment associée.

Recovery Calibration
Permet d'accéder a la fonction de récupération de I'étalonnage de la sonde.

Cette section est donc principalement utilisée pour gérer I'association entre la pompe et la sonde, ainsi que pour
les opérations relatives a la récupération de I'étalonnage.
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Info Probe

Le menu Info Probe permet de consulter les informations d'identification et de fonctionnement de la sonde
connectée.

La section affiche :

Serial Number
Numeéro de série permettant d'identifier la sonde.

Firmware Version
Version du firmware installé sur la sonde.

Day of work
Information relative au nombre de jours de fonctionnement de la sonde.

Last Calibration
Information relative au dernier étalonnage effectué.

Le menu Info Probe permet donc de vérifier rapidement I'identification de la sonde, la version du firmware ainsi
que les informations relatives a son utilisation et a son étalonnage.

Sonde Redox : lorsquune sonde Redox (ORP) est connectée, le menu s'adapte automatiquement a la sonde
installée. Les procédures, les paramétres et les valeurs de référence disponibles peuvent donc différer de ceux
décrits pour la sonde pH et sont exprimés, le cas échéant, en mV.
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PROBE TEMPERATURE

Ce menu regroupe les fonctions dédiées a la configuration et a I'étalonnage de la sonde de température raccordée
a la pompe. Les méthodes d'étalonnage suivent le méme principe que celui utilisé pour la sonde pH ou Redox, a
la différence que, dans le cas de la température, la valeur de référence n’est pas fournie par une solution tampon,
mais doit étre mesurée a I'aide d'un thermometre de référence. Le menu comprend les fonctions Calibration,
Temperature Offset, Recovery Calibration et Delay of K.

Calibration

La fonction Calibration permet d'étalonner la sonde de température en comparant la valeur mesurée par la
sonde a celle relevée par un thermomeétre de référence. Comme pour la sonde pH ou Redox, |'étalonnage peut
étre effectué en utilisant un seul point ou deux points de température différents.

Etalonnage en un point

Pour effectuer un étalonnage en un point, placer la sonde de température et le thermométre de référence dans
les mémes conditions, en veillant a ce qu'ils mesurent tous deux la température du méme échantillon ou du
méme environnement. Attendre que les deux mesures se stabilisent, puis utiliser comme valeur d'étalonnage la
température indiquée par le thermométre de référence. La différence entre la valeur mesurée par la sonde et celle
indiquée par le thermomeétre est utilisée par I'appareil pour corriger la mesure.

Etalonnage en deux points

L'étalonnage en deux points suit la méme logique que I'étalonnage First Point / Second Point utilisé pour les
sondes pH ou Redox, mais il est effectué a I'aide de deux températures de référence différentes.Pour le premier
point, placer la sonde et le thermometre de référence a la premiere température, attendre la stabilisation des
mesures et enregistrer la valeur indiquée par le thermométre comme premiere référence. Amener ensuite les
deux instruments a une deuxieme température différente, attendre & nouveau la stabilisation des mesures
et enregistrer la deuxieme valeur de référence. Lorsque cela est possible, il est recommandé de choisir deux
températures représentatives de la plage de température dans laquelle la sonde fonctionnera normalement.
Dans une application en cuve, les deux points peuvent donc étre choisis en tenant compte des températures
minimale et maximale, ou de deux températures significatives susceptibles d'étre normalement atteintes par
le liquide pendant le fonctionnement de I'installation. L'étalonnage est ainsi effectué sur une plage davantage
représentative des conditions réelles de fonctionnement de la sonde.

Remarque : pour obtenir un étalonnage fiable, la sonde et le thermometre de référence doivent étre soumis
aux mémes conditions thermiques. Avant d'enregistrer chaque point, attendre que les deux mesures soient
stabilisées.

Temperature Offset

La fonction Temperature Offset permet d'appliquer une correction a la valeur de température mesurée par la
sonde. L'offset permet de compenser un éventuel écart connu entre la mesure de la sonde et la température de
référence.

Recovery Calibration

La fonction Recovery Calibration permet de récupérer les informations d'étalonnage associées a la sonde de
température.
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MORE

Le menu MORE regroupe les paramétres généraux, les fonctions de service, les options de communication et les
fonctions de maintenance de la pompe qui ne concernent pas directement le mode de dosage ou la configuration
des sondes. Ce menu permet de configurer la gestion du niveau et du stand-by, les unités de mesure, la date
et I'heure, le délai a la mise sous tension, le mot de passe administrateur, les sorties d'alarme, I'affichage, les
communications, I'affichage de I'écran principal ainsi que la maintenance du tube péristaltique.

Pump Capacity

Le menu PUMP CAPACITY permet d'afficher les informations relatives a la capacité de dosage de la pompe
péristaltique et a la configuration du tube installé. L'écran affiche les paramétres suivants :

Flow
Indique le débit nominal de la pompe, exprimé en L/h.

cc/min
Indique la capacité de dosage correspondante, exprimée en centimeétres cubes par minute (cc/min).

Tube ID
Identifie le tube péristaltique associé a la configuration de la pompe.

Ces informations permettent de vérifier rapidement la capacité de dosage prévue ainsi que le tube configuré
dans I'appareil. Sur I'écran illustré, par exemple, un débit de 11,99 L/h, une capacité de 199,983 cc/min et le
Tube ID correspondant sont affichés (dimensions du tube péristaltique, par exemple : 4.8 x 1.6).

Test

La fonction TEST permet d'effectuer un test manuel de fonctionnement de la pompe péristaltique. L'écran affiche
la quantité dosée pendant le test, exprimée en ml, le temps de fonctionnement, exprimé en secondes, ainsi que
le débit obtenu, exprimé en ml/sec. Lorsque le test est lancé, la pompe actionne le moteur péristaltique afin
de permettre la vérification du fonctionnement du systéme de dosage. Pendant le test, les données relatives a
I'opération en cours sont affichées. Cette fonction peut étre utilisée pour contréler le comportement de la pompe
et vérifier la quantité de produit effectivement transférée pendant un intervalle de temps déterminé. Remarque :
afin d'obtenir un résultat fiable lors d'une vérification du débit, s'assurer que le circuit est correctement amorcé
et exempt d'air avant d'effectuer le test.

Level Alarm

La fonction Level Alarm permet d'activer ou de désactiver la gestion de I'entrée dédiée au contrdle du niveau
du produit a doser. Lorsque Level Alarm est activé, la pompe utilise le signal correspondant pour détecter la
condition associée au niveau du produit. Les signalisations relatives au niveau peuvent également étre associées
a Alarm Output, permettant ainsi de signaler extérieurement les conditions Level Warning et Level Alarm.

Stand-by

La fonction Stand-by permet d'activer ou de désactiver la gestion de I'entrée de stand-by correspondante.
Lorsque cette fonction est activée, la pompe peut recevoir et gérer la commande externe de stand-by prévue
par l'installation. L'état Stand-by peut également étre associé a Alarm Output, permettant ainsi sa
signalisation par lI'intermédiaire de la sortie configurée.
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Unit of measure

Le menu Unit of measure permet de sélectionner les unités de mesure utilisées par la pompe pour I'affichage des
différentes grandeurs prévues par I'interface. L'unité sélectionnée est utilisée dans les écrans ou I'affichage de la
grandeur correspondante est prévu.

Date & Time

Le menu Date & Time permet de configurer la date et I'heure de I'horloge interne de la pompe. Les paramétres
suivants sont disponibles :

Format
Permet de sélectionner le format utilisé pour I'affichage de la date.

Date
Permet de régler la date actuelle.

Time
Permet de régler I'heure actuelle.

Le réglage correct de la date et de I'heure est nécessaire pour les fonctions utilisant des références temporelles,
telles que les statistiques et les informations relatives aux opérations effectuées par la pompe.

Power-on Delay

La fonction Power-on Delay permet de définir un délai, exprimé en minutes, avant le démarrage de la pompe
apres sa mise sous tension ou le rétablissement de I'alimentation électrique. Cette fonction permet d'éviter
I'activation immédiate de la pompe et du dosage lors de la mise sous tension de I'appareil.

Password

Le menu Password permet de protéger I'accés aux fonctions et aux paramétres de la pompe au moyen de deux
niveaux d'autorisation différents : ADMINISTRATOR et USER. La distinction entre les deux profils permet de
réserver la configuration compléte de la pompe au personnel autorisé, tout en accordant a I'utilisateur ordinaire
I'accés uniquement aux fonctions nécessaires a I'utilisation normale de |'appareil.

Administrator Password

Le mot de passe ADMINISTRATOR correspond au niveau d'acces complet. Une fois connecté en tant
qu'Administrator, il est possible d'accéder a toutes les fonctions et a tous les paramétres de configuration de la
pompe, y compris aux réglages réservés.

Ce niveau est destiné au personnel autorisé chargé de I'installation, de la configuration et de la maintenance
de I'appareil.

User Password

Le mot de passe USER correspond a un niveau d'acces limité. L'utilisateur peut utiliser la pompe et accéder
uniquement a certaines des fonctions disponibles, tandis que les paramétres réservés a la configuration de
I"appareil restent protégés.Ce niveau permet donc I'utilisation opérationnelle de la pompe sans autoriser la
modification des paramétres nécessitant les privileges Administrator.

Remarque : conserver le mot de passe ADMINISTRATOR en lieu sir et le communiquer
exclusivement au personnel autorisé. L'accés USER doit étre utilisé lorsqu’il est nécessaire de
permettre I'utilisation normale de la pompe sans autoriser la modification de I'ensemble de sa
configuration.
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Language

Le menu LANGUAGE permet de sélectionner la langue utilisée par I'interface de la pompe. La langue sélectionnée
est appliquée aux menus, aux options de configuration, aux messages, aux avertissements et aux informations
affichées a I'écran, permettant ainsi d'adapter I'interface aux besoins de I'opérateur. Apres confirmation,
I'interface de la pompe s'affiche dans la langue sélectionnée. Remarque : la disponibilité des langues peut varier
en fonction de la version du firmware installée sur la pompe.

Alarm Output

Le menu Alarm Output permet de configurer la sortie dédiée a la signalisation externe des états d'alarme et
d'avertissement générés par la pompe. La sortie peut étre activée ou désactivée. Lorsqu'elle est activée, il est
également possible de configurer le type de contact. Dans les écrans de configuration, le réglage N.O. (Normally
Open) est disponible. Il est possible de sélectionner une ou plusieurs conditions devant entrainer |'activation de

la sortie. Parmi les conditions disponibles figurent :

* Level Warning

* Level Alarm

* Stand-by

* MC Error

* Warning Tube RPM
* Warning Tube Day
* Warning Calib 1/2
* Probe Fail Warning
* Probe Fail

* Dosing Warning

* Dosing Alarm

* Off, Probe 1n/a, Probe 2n/a

Il est possible d'associer simultanément plusieurs conditions a la méme sortie, permettant ainsi d'utiliser une
seule signalisation externe pour différents événements. Les conditions Warning et Alarm sont gérées séparément
par |'appareil et doivent donc étre considérées comme des signalisations distinctes.

Display Contrast

Le menu Display Contrast permet de régler le contraste de I'écran afin d’en optimiser la lisibilité en fonction des
conditions ambiantes et de la position d'installation de la pompe.

Communication

Ce menu permet de configurer la connexion réseau de |'appareil ainsi que les canaux utilisés pour I'envoi des
notifications et des messages. Ces fonctions permettent de configurer la communication de la pompe avec des
systémes et des dispositifs externes compatibles.

Les options suivantes sont disponibles :

DHCP Mode
Permet de configurer le mode DHCP utilisé pour la connexion réseau de la pompe.

Message
Permet de configurer les fonctions de messagerie et de notification de |'appareil. Dans le menu
Message, les options suivantes sont disponibles :

App Notifications
Permet de configurer la gestion des notifications envoyées via I'application.

Active Message
Permet d'activer ou de désactiver la fonction d'envoi des messages.

Manuel Installation / Entretien Pompes Doseuses Série « VELON » 41



17. VELON PO - PARAMETRES

Email 1/ Email 2
Permet de configurer jusqu'a deux adresses e-mail utilisées pour I'envoi des communications
prévues par |'appareil.

WiFi Scan
Lance la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles et permet de sélectionner le réseau auquel
connecter la pompe.

Modbus

Le menu Modbus permet de configurer les paramétres nécessaires a la communication via le protocole Modbus.
Les parametres suivants sont disponibles :

ID
Définit I'identifiant Modbus attribué a la pompe.

Baudrate - o
Définit la vitesse utilisée pour la communication.

Parity
Définit la configuration de la parité utilisée pendant la communication.

Les paramétres doivent étre configurés de maniére cohérente avec ceux du systéme ou du réseau Modbus auquel
la pompe est connectée.

Home View

Le menu Home View permet de sélectionner le mode d'affichage de I'écran principal de la pompe.

Deux modes sont disponibles :

I/h % ou % I/h

La sélection détermine la maniére dont les informations de fonctionnement sont organisées et présentées sur
I'écran Home, sans modifier le mode de fonctionnement ni la logique de dosage de la pompe.

Maintenance

Le menu Maintenance regroupe les fonctions dédiées a la maintenance de la pompe et, en particulier, a la
gestion du cycle de vie du tube installé dans la téte péristaltique.

Reset Tube
La fonction Reset Tube permet de remettre a zéro et de redémarrer le compteur du cycle de vie du
tube péristaltique.

Le tube installé dans la téte péristaltique est un composant soumis a I'usure et doit étre remplacé conformément
aux intervalles de maintenance prévus. Chaque fois qu'un nouveau tube est installé, il est nécessaire d'exécuter
la fonction Reset Tube afin que la pompe enregistre le remplacement et commence a calculer le cycle de vie du
nouveau composant.
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Aprés avoir remplacé le tube :

1. Accéder a SETTINGS / MORE / Maintenance.

2. Sélectionner Reset Tube.

3. Confirmer I'opération.

4. Le compteur relatif au cycle de vie du tube est remis a zéro et redémarre en considérant le tube qui vient d'étre
installé comme neuf.

La mise a jour correcte du cycle de vie permet a la pompe de gérer de maniére cohérente les informations et les
signalisations de maintenance associées au tube, y compris les conditions Warning Tube RPM et Warning Tube
Day disponibles parmi les signalisations de I'Alarm Output.

IMPORTANT : exécuter la fonction Reset Tube uniquement aprés le remplacement effectif du tube péristaltique. Si
le compteur est remis a zéro sans remplacer le tube, les informations relatives a son cycle de vie ne correspondront
plus a ses conditions réelles dutilisation.

Factory Default
Permet de rétablir les parametres de configuration d'origine de la pompe.

Software Update

Permet de mettre a jour le firmware de la pompe lorsqu‘une mise a jour est disponible. Contacter le support
technique afin de vérifier si des actions correctives ou des opérations spécifiques sont nécessaires avant ou apres
la mise a jour.

Entry Delay
Lorsque cette fonction est activée, elle retarde de 3 secondes le changement de |'état d'activation des entrées
Level et Stand-by, afin de réduire les éventuelles oscillations ou commutations intempestives du contact.

Calibration Warning
La fonction Calibration Warning indique que la sonde doit &tre recalibrée 90 jours aprés la derniere calibration.
L'avertissement peut étre désactivé en décochant la case ENABLE.
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INFORMATION .

Le menu INFORMATION permet de consulter les informations relatives a I'état, au diagnostic, a I'identification
et a la maintenance de la pompe. Les informations présentes dans cette section sont principalement destinées a
la consultation et permettent a I'opérateur ou au personnel technique de vérifier rapidement I'état de I'appareil,
les versions logicielles installées, les données relatives aux services 0T ainsi que les informations concernant
le cycle de vie du tube péristaltique. Le menu comprend les rubriques Alarms, Software Release, Reserve, loT
Services et Maintenance.

Alarms

L'écran ALARMS permet de visualiser les éventuelles alarmes présentes sur la pompe. Lorsqu‘aucune condition
d'alarme n'est présente, le message suivant s'affiche a I'écran : There are no alarms. En présence d'une ou
de plusieurs alarmes, cette section permet d'en identifier I'état et constitue le point de consultation pour le
diagnostic des anomalies détectées par |'appareil.

Software Release

L'écran SOFTWARE RELEASE affiche les versions logicielles installées dans les différents modules électroniques
de la pompe. Les versions suivantes sont indiquées séparément :

Pump
Affiche la version logicielle du systeme principal de la pompe. Un code d'identification supplémentaire
associé a la version est également affiché a I'écran.

Motor
Affiche la version logicielle relative au contréle du moteur.

WiFi
Affiche la version logicielle du module Wi-Fi.

Ces informations sont particulierement utiles lors des opérations d'assistance technique, de maintenance et
de mise a jour, car elles permettent d'identifier avec précision les versions logicielles installées dans |'appareil.

Reserve

L'écran RESERVE affiche la quantité de produit disponible en réserve, exprimée en litres (L). La valeur est
directement affichée a I'écran sous forme numérique. Cette information permet de consulter la quantité de
produit considérée comme disponible par la pompe pour le dosage.

loT Services

Le menu loT SERVICES regroupe les informations nécessaires a 'identification de la pompe dans le cadre des
services de communication et de connectivité loT. Les informations suivantes sont disponibles :

Serial Number
Affiche le numéro de série de I'appareil, utilisé pour I'identification unique de la pompe.

MAC Address
Affiche I'adresse MAC associée a I'interface réseau de I'appareil.

QR Code
Affiche le code QR associé aux services loT de la pompe.

Ces informations peuvent étre utilisées lors des opérations d'identification, de configuration ou d'association de
la pompe aux services de communication prévus.
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Maintenance

L'écran MAINTENANCE permet de controler I'état du cycle de vie du tube installé dans la téte péristaltique.
Deux paramétres sont affichés :

RPM Tube
Indique le nombre de rotations accumulées par le tube pendant le fonctionnement de la pompe.

Day Tube
Indique le nombre de jours associés au cycle d'utilisation du tube.

Ces valeurs permettent de contréler I'utilisation du tube péristaltique et constituent les références utilisées pour
la gestion de sa maintenance. Lorsque le tube est remplacé, il est nécessaire d'utiliser la fonction RESET TUBE
afin de remettre a zéro le cycle de vie précédent et de commencer le comptage correspondant au nouveau tube
installé.

Les informations affichées sur cet écran sont également associées aux signalisations Warning
Tube RPM et Warning Tube Day prévues par le systéme d‘alarme de la pompe.

ON / OFF l:l:l

Le menu ON/OFF permet d'activer ou de désactiver le fonctionnement opérationnel de la pompe.
Deux états sont disponibles :

ON
La pompe est active et préte a effectuer le dosage selon le mode de fonctionnement et les
parametres configurés. L'écran affiche I'écran principal normal.

OFF

La fonction de dosage est désactivée, mais la pompe reste alimentée et I'écran reste allumé.
L'appareil demeure donc en état d'attente, avec |'interface disponible, sans effectuer le
fonctionnement normal de dosage.

Pour réactiver la pompe, il suffit d'appuyer a nouveau sur I'encodeur. L'appareil revient a I'état ON et est de
nouveau prét a fonctionner selon la configuration définie.

Remarque : I'état OFF ne correspond pas a la mise hors tension électrique de la pompe. L'appareil
reste alimenté, avec I'écran allumé, et prét a étre réactivé.
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Annexe. Remplacement du tube péristaltique
Procédure de remplacement du tuyau semi-assemblé + glissiére pompe péristaltique WN

Matériel utile/nécessaire N
- Nouveau tube semi-assemblé + glissiére (nécessaire) ] : —

- Clé a boussole avec @D=4 mm et A=19,7 mm (Utile)

Phases opérationnelles

1. Préparation de la pompe

- Arréter la pompe et la déconnecter du réseau électrique pour garantir la sécurité.
- Fermer les vannes de refoulement et d'aspiration pour éviter les fuites de liquides.
- Vidanger le fluide résiduel présent dans le tube péristaltique.

2. Retrait de I'ancien semi-assemblé &

- Ouvrir le couvercle de la pompe pour accéder a la glissiere et au tube.

3. Retirer le disque de couverture du rotor

4. Retirer la glissiére avec le tube usé, en veillant a ne pas endommager les rouleaux
et le corps de pompe

5. Insérer et fixer la glissiére avec le nouveau tube dans la pompe
en s'assurant qu'il est correctement aligné
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6. Mettre le tuyau en position a l'aide de la clé & boussole ou manuellement,
en faisant tourner le porte-rouleaux et en accompagnant le tube en appuyant
vers l'intérieur du corps de la pompe

7. Vérification et test

- Faire tourner manuellement les rouleaux pour s'assurer que le tube
soit bien positionné et qu'il court sans entrave

- Remplacer le disque de couverture du rotor

- Refermer le couvercle de la pompe
- Remettre l'alimentation électrique en marche et démarrer la pompe pour un test a vide

Attention : En cas de retrait du porte-rouleaux, vérifier toujours
que lors du remontage, le marquage « A » soit orienté vers I'opérateur.
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PRECAUTIONS RELATIVES AUX DIRECTIVES, REGLEMENTS ET NORMES

§ Marquage CE/UE et UKCA
11 est garanti que ce produit satisfait aux exigences essentielles des Directives et Réglements applicables confor-
mément aux spécifications suivantes. Prendre attentivement en considération les spécifications suivantes pour
I’utilisation du produit dans les Etats membres de I’Union européenne et au Royaume-Uni.

Directives et normes harmonisées CE/UE
Directives
DIRECTIVE 2006/42/CE DIRECTIVE 2014/35/UE DIRECTIVE 2014/30/UE DIRECTIVE 2011/65/UE
DIRECTIVE DELEGUEE (UE) 2015/863

Normes harmonisées
ENISO 12100
EN 809
ENISO 20361
EN IEC 61326-1
EN 61010-1
EN IEC 63000

Réglements et normes harmonisées UKCA Reglements
2008 N°. 1597
2008 2016 N°. 1091
2016 N°. 1101
2012 N°. 3032

Normes harmonisées BS EN ISO 12100 BS EN 809
BS EN ISO 20361 BS EN IEC 61326-1 BS EN 61010-1
BS EN IEC 63000
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Tous les matériaux utilisés pour la construction de la pompe doseuse et pour ce manuel peuvent étre recyclés et ainsi
permettre de conserver les incalculables ressources environnementales de notre Planete. Ne jetez pas des matériaux
nocifs dans I'environnement | Renseignez-vous auprés de l'autorité compétente sur les programmes de recyclage dans
votre zone !



