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Questo manuale contiene importanti informazioni relative alla SICUREZZA per l’installazione ed 
il funzionamento dell’apparecchio.

Leggere e conservare per future consultazioni.  

Attenersi scrupolosamente a queste informazioni per evitare di arrecare danni a  persone e cose.

Le informazioni contenute in questo manuale potrebbero contenere inesattezze o errori 
tipografici.
Le informazioni contenute in questo manuale potrebbero subire variazioni in qualsiasi momento 
senza preavviso.

Versione: 2�
��
��
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$URANTE�L�INSTALLAZIONE��IL�COLLAUDO�E�L�ISPEZIONE�Ò�OBBLIGATORIO�RISPETTARE�LE�SEGUENTI�
ISTRUZIONI�DI�GESTIONE�E�SICUREZZA�

0ERICOLO��
)NDICA�UN�PERICOLO�POTENZIALE�CHE��SE�NON�EVITATO��POTREBBE�PROVOCARE�LA�MORTE�O�GRAVI�LESIONI�ALLE�
PERSONE�
!TTENZIONE� 
)NDICA�UN�PERICOLO�POTENZIALE�CHE��SE�NON�EVITATO��POTREBBE�PROVOCARE�LIEVI�LESIONI�ALLE�PERSONE�E�O�
DANNI�MATERIALI�
Entrambi indicano informazioni importanti da osservare in ogni caso.

)MPORTANTE��
�)NDICA�UNA�SITUAZIONE�POTENZIALMENTE�PERICOLOSA�CHE��SE�NON�VIENE�EVITATA��PUÛ�
DETERMINARE�UN�RISULTATO�O�UNO�STATO�INDESIDERATO��5NA�PRATICA�NON�CORRELATA�A�LESIONI�PERSONALI�

)N�QUESTO�DOCUMENTO�SI�USANO�I�SEGUENTI�SIMBOLI��!CQUISITE�FAMILIARITÌ�CON�I�SIMBOLI�ED�I�LORO�
SIGNIFICATI�PRIMA�DI�PROCEDERE�CON�L�INSTALLAZIONE�O�L�USO�DI�QUESTO�STRUMENT �

3)-"/,)

། 2IFERIMENTO�INCROCIATO�
�1UESTO�SIMBOLO�INDICA�UN�RIFERIMENTO�VERSO�UNA�PAGINA�SPECIFICA O�UN�
PARAGRAFO�DEL�MANUALE�
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,A�POMPA�DEVE�ESSERE�IMPIEGATA�ESCLUSIVAMENTE�PER�IL�DOSAGGIO�DI�PRODOTTI�LIQUIDI��
.ON�DEVE�ESSERE�USATA�IN�AMBIENTI�ESPLOSIVI��%8	�
Non deve essere utilizzata per dosare sostanze chimiche infiAMMABILI�
.ON�DEVE�ESSERE�UTILIZZATA�CON�MATERIALE�CHIMICO�RADIOATTIVO�

5TILIZZARE�LA�POMPA�SOLAMENTE�DOPO�L�INSTALLAZIONE�

5TILIZZARE�LA�POMPA�CONFORMEMENTE�AI�DATI�E�ALLE�SPECIFICHE�TECNICHE�RIPORTATE�SULL�ETICHETTA�

.ON�MODIFICARE�O�UTILIZZARE�IN�MODO�DIFFORME�DA�QUANTO�PREVISTO�DAL�MANUALE�OPERATIVO�

4ENERE�LA�POMPA�AL�RIPARO�DAL�SOLE�E�DALLA�PIOGGIA��%VITARE�SCHIZZI�D�ACQUA�

$URANTE�UN�EMERGENZA�DI�QUALSIASI�NATURA�ALL�INTERNO�DELL�AMBIENTE�DOVE�Ò�INSTALLATA�
LA� POMPA� Ò� NECESSARIO� TOGLIERE� IMMEDIATAMENTE� CORRENTE� ALL�IMPIANTO� E�
DISCONNETTERE�LA�POMPA�DALLA�PRESA�DI�CORRENTE�

3E�SI�UTILIZZANO�MATERIALI�CHIMICI�PARTICOLARMENTE�AGGRESSIVI�Ò�NECESSARIO�SEGUIRE�
SCRUPOLOSAMENTE�LE�NORMATIVE�CIRCA�L�USO�E�L�IMMAGAZZINAMENTO�DI�QUESTE�SOSTANZE�

!TTENERSI�SEMPRE�ALLE�NORMATIVE�LOCALI�SULLA�SICUREZZA�

)L�PRODUTTORE�DELLA�POMPA�DOSATRICE�NON�PUÛ�ESSERE�RITENUTO�RESPONSABILE�PER�DANNI�A�
PERSONE�O�COSE�CAUSATE�DA�CATTIVA�INSTALLAZIONE��USO�IMPROPRIO�O�ERRATO�DELLA�POMPA�
DOSATRICE�

)NSTALLARE�LA�POMPA�DOSATRICE�IN�MODO�CHE�ESSA�SIA�FACILMENTE�ACCESSIBILE�TUTTE�LE�VOLTE�
CHE�SIA�RICHIESTO�UN�INTERVENTO�DI�MANUTENZIONE��
.ON�OSTRUIRE�IL�LUOGO�DOVE�SI�TROVA�LA�POMPA�DOSATRICE�

,�APPARECCHIO�DEVE�ESSERE�ASSERVITO�AD�UN�SISTEMA�DI�CONTROLLO�ESTERNO��)N�CASO�DI�
MANCANZA�DI�ACQUA�IL�DOSAGGIO�DEVE�ESSERE�BLOCCATO�

,�ASSISTENZA�E�LA�MANUTENZIONE�DELLA�POMPA�DOSATRICE�E�TUTTI�I�SUOI�ACCESSORI�DEVE�
ESSERE�EFFETTUATO�SEMPRE�DA�PERSONALE�QUALIFICATO� �

0RIMA�DI�OGNI�INTERVENTO�DI�INSTALLAZIONE�E�MANUTENZIONE�
s LEGGERE�ATTENTAMENTE�LE�CARATTERISTICHE�CHIMICHE�DEL�PRODOTTO�DA�DOSARE�E�FARE�

RIFERIMENTO�ALLA�SCHEDA�DI�SICUREZZA�DEL�PRODOTTO�
s INDOSSARE�I�$)30/3)4)6)�$)�3)#52%::!�PIá�IDONEI�
s SCARICARE�I�TUBI�DI�RACCORDO�DELLA�POMPA�DOSATRICE�
s LAVARE�CON�ATTENZIONE� I� TUBI� CHE�SONO�STATI�UTILIZZATI� CON�MATERIALI� CHIMICI�

PARTICOLARMENTE�AGGRESSIVI�

3#/0/�$�53/�%�
!66%24%.:%�$)
3)#52%::!
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!REA�DI�LAVORO
4ENERE�SEMPRE�PULITA�L�AREA�IN�CUI�Ò�INSTALLATA�LA�POMPA�PER�EVITARE�E�O�RILEVARE�EMISSIONI�

)STRUZIONI�PER�IL�RICICLAGGIO

#/$)#%�#%2����������

2ICICLARE�SEMPRE�I�MATERIALI�IN�BASE�ALLE�SEGUENTI�ISTRUZIONI�
���!TTENERSI�ALLE�LEGGI�E�ALLE�NORMATIVE�LOCALI�RELATIVE�AL�RICICLAGGIO�SE�L�UNITÌ�O�ALCUNE�PARTI�SONO�
ACCETTATE�DA�UNA�SOCIETÌ�DI�RICICLAGGIO�AUTORIZZATA�
���3E�L�UNITÌ�O�LE�PARTI�NON�SONO�ACCETTATE�DA�UNA�SOCIETÌ�DI�RICICLAGGIO�AUTORIZZATA��RESTITUIRLE�AL
RAPPRESENTANTE�PIá�VICINO�

.ORMATIVE�SU�RIFIUTI�ED�EMISSIONI
/SSERVare queste norme di sicurezza relative alle sostanze di rifiUTO�ED�ALLE�EMISSIONI�
s�3MALTIRE�IN�MODO�APPROPRIATO�TUTTI�I�RIFIUTI
s�4RATTARE�E�SMALTIRE�IL�LIQUIDO�POMPATO�IN�CONFORMITÌ�CON�LE�NORMATIVE�AMBIENTALI�APPLICABILI�
s�0ULIRE�TUTTE�LE�PERDITE�DI�LIQUIDO�IN�CONFORMITÌ�ALLE�PROCEDURE�AMBIENTALI�E�DI�SICUREZZA�
s�3EGNALARE�TUTTE�LE�EMISSIONI�AMBIENTALI�ALLE�AUTORITÌ�APPROPRIATE�

3)#52%::!�
!-")%.4!,%

$ATI

#/$%��CODICE�POMPA
-/$%,��MODELLO�POMPA

$!4)�$%,,!�0/-0!

3�.��SERIAL�NUMBER	��
NUMERO�SERIALE

$ATA�
MATRIX

)N�CASO�DI�ORDINI�DI�PARTI�DI�RICAMBIO�O��IN�GENERALE��DI�COMUNICAZIONI�FARE�RIFERIMENTO�ALLA�ETICHETTA�
DELLA�POMPA��
)N�PARTICOLARE��IL�CODICE��#/$%	�E�IL�NUMERO�SERIALE��3�.	�IDENTIFICANO�IN�MANIE A�UNIVOCA�LA�
POMPA�IN�OGGETTO�

2ICAMBI

�ESEMPIO	

!LLA�PRIMA�ACCENSIONE�DELLA�POMPA�DOSATRICE�O�DOPO�UN�RIPRISTINO�ALLE�IMPOSTAZIONI�DI�FABBRICA�Ò�
NECESSARIO�SCEGLIERE�LA�LINGUA�DEL�SISTEMA�TRA�QUELLE�DISPONIBILI�

02)-/�!66)/
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,A�POMPA�PUÛ�SUBIRE�DANNI�A�CAUSA�DI�UN�TRASPORTO�O�UN�IMMAGAZZINAGGIO�NON�IDONEO�

)MMAGAZZINARE�O�TRASPORTARE�LA�POMPA�DEBITAMENTE�IMBALLATA��PREFERIBILMENTE�NEL�SUO�IMBALLO�
ORIGINALE�

2ISPETTARE�LE�CONDIZIONI�DI�IMMAGAZZINAGGIO�ANCHE�PER�IL�TRASPORTO�

!NCHE� SE� IMBALLATO�� PROTEGGERE� SEMPRE� L�APPARECCHIO� DALL�UMIDITÌ� E� DALL�AZIONE� DI� SOSTANZE�
CHIMICHE��

0RIMA�DI�RINVIARE�LA�POMPA�AL�SERVIZIO�DI�ASSISTENZA��Ò�NECESSARIO�RIMUOVERE�TUTTO�
IL�LIQUIDO�ALL�INTERNO�DEL�CORPO�POMPA�ED�ASCIUGARLA�02)-!�DI�IMBALLARLA�NELLA�SUA�
SCATOLA�ORIGINALE��3EGUIRE�LA�PROCEDURA�DESCRITTA�IN�།�0ROCEDURA�DI�ARRESTO�
$OPO�AVER�SVUOTATO�IL�CORPO�POMPA��SE�CI�SONO�ANCORA�POSSIBILITÌ�CHE�UN�LIQUIDO�
ALTAMENTE�CORROSIVO�POSSA�PROVOCARE�DANNI��Ò�NECESSARIO�DICHIARARLO�NEL�MODULO��
3%'.!,!:)/.%�2)0!2!:)/.%�

./.�'%44!2%�',)�)-"!,,)��2)54),)::!2,)�0%2�),�42!30/24/�

4EMPERATURA�IMBALLAGGIO�E�TRASPORTO������������ �������ª#����������ª&	
5MIDITÌ�ATMOSFERICA������������������������������������ ����UMIDITÌ�RELATIVA��SENZA�CONDENSA	



�

3ERIE�6-3�-& 6-3�-&�Ò�LA�SERIE�MULTIFUNZIONE�PERCHÒ�PERMETTE�DI�IMPOSTARE�DIFFERENTI�MODALITÌ�DI�LAVORO��#ONSTANT��
$IVIDE��-ULTIPLY��PPM��PERC��MLQ��BATCH��VOLT��M!��4IMER��
)NOLTRE��SI�PUÛ�

�IMPOSTARE�UN�DOSAGGIO�DI�MANTENIMENTO�IN�CASO�DI�FERMO�IMPIANTO��MENá�PPM�
�IMPOSTAZIONE�UPKEEP	

,A�POMPA�Ò�DOTATA�DI��

�INGRESSO�,%6%,��CONTROLLO�DI�LIVELLO	

)L�DOSAGGIO�DELLA�POMPA�Ò�DETERMINATO�DAL�NUMERO�DI�IMPULSI�E�DALLA�CAPACITÌ�PER�SINGOLA�INIEZIONE��
,A�REGOLAZIONE�DELLA�SINGOLA�INIEZIONE�Ò�LINEARE�SOLO�SU�VALORI�COMPRESI�TRA�IL�����ED�IL������

)�PARAMETRI�DI�FUNZIONAMENTO�E�CONTROLLO�SONO�VISUALIZZATI�SU�UN�DISPLAY�,#$�E�GESTITI�TRAMITE�UNA�TASTIERA�

!LCUNE�FUNZIONI�DESCRITTE�IN�QUESTO�MANUALE�POTREBBERO�RICHIEDERE�L�USO�DI�
ACCESSORI�SUPPLEMENTARI��NON�INCLUSI	��

).42/$5:)/.%

#ONTENUTO�
IMBALLO

N���� TASSELLI����
N���� VITI�AUTO�FILETTANTI�����X��
N���� FUSIBILE�RITARDATO���8����
N���� SONDA�DI�LIVELLO�CON�FILTRO�DI�FONDO�ASSIALE��06$&
N���� VALVOLA�DI�INIEZIONE��06$&	�TARATA�A�����BAR
MT��� TUBO�MANDATA
��OPACO�0%	�
MT��� TUBO�ASPIRAZIONE
��06#	
MT��� TUBO�SPURGO��06#�TRASPARENTE��X�	
N�� MANUALE�OPERATIVO

�3E�LA�MISURA�Ò��X��Ò�PRESENTE�UN�SOLO�TUBO�OPACO�DI���METRI��4AGLIARE�PER�OTTENERE�I�DUE�TUBI�

3ERIE�6-3!�-& ,A�POMPA�DOSATRICE�6-3!�-&�Ò�LA�VERSIONE�CON�CORPO�POMPA�AUTOSPURGO�DELLA�POMPA�6-3�-&�
,�UTILIZZO�DI�UN�CORPO�POMPA�AUTOSPURGO�Ò�NECESSARIO�PER�IL�DOSAGGIO�DI�PRODOTTI�CHIMICI�
CHE�GENERANO�GAS��ES���PEROSSIDO�DI�IDROGENO��AMMONIACA��IPOCLORITO�DI�SODIO�A�DETERMINATE�
TEMPERATURE	��
0ER�L�INSTALLAZIONE�།�h#ONNESSIONE�COMPONENTI�IDRAULICHE�MOD��AUTOSPURGO�6-3!�-&v�
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2ACCORDO�TUBO�DI�MANDATA

2ACCORDO�TUBO�DI�SPURGO

2ACCORDO�TUBO�DI�ASPIRAZIONE

2ACCORDO�TUBO�DI�ASPIRAZIONE

-ANOPOLA�SPURGO

!TTACCO�SPURGO

2ACCORDO�TUBO�DI�MANDATA

&IG����� 0OMPA�6-3�-&�
�6-3!�-&�

$ISPLAY�,#$
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#ARATTERISTICHE�
TECNICHE�ED�
ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE FREQ.

����6!#�����
����6!#	� ������(Z

����6!#����
����6!#	� ������(Z

���6!#����
���6!#	 ������(Z

���6$#����
���6$#	

.UMERO�INIEZIONI�MINUTO� �������
-AX�!LTEZZA�TUBO�ASPIRAZIONE� ����METRI

4EMPERATURA�AMBIENTE�PER�FUNZIONAMENTO� ������ª#����������ª&	
4EMPERATURA�ADDITIVO�� ������ª#����������ª&	
4EMPERATURA�4RASPORTO�E�IMBALLAGGIO��� 
�������ª#����������ª&	

!LTITUDINE� �����M
)NSTALLATION�#LASS�� ))
,IVELLO�INQUINAMENTO�� �

2UMORE�UDIBILE�� 6-3�6-3!�������DB�!	��
6-3�6-3!�SILENZIATA�������DB�!	��
6-3�6-3!�ULTRASILENZIATA�������DB�!	�

'RADO�DI�PROTEZIONE�� 6-3���6-3!��)0����

&53%�6!,5%3

3OLENOID�DIAM� ����
�����6!#
��

���M!��
��
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4ABELLA���� )NFORMAZIONI�MODELLO�6-3�-&�E�6-3!�-&

6-3!�-&

0/24!4!

CC�PER�IMPULSO
0RESSIONE�MASSIMA

MIN�
CC�H

MAX�
L�H

-AX�
'0( BAR 03)

���� ���� � ���� ���� �� ���

���� ���� � ���� ���� �� ���

���� ���� � ���� ���� �� ���

����� ���� ��� ��� ���� �� ���

���� ���� � ���� ���� �� ���

���� ���� � ���� ���� �� ���

���� ���� � ���� ���� � ���

����� ���� ��� ���� ���� � ��
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����� ���� ��� ���� ���� � ��

���� ���� � ���� ���� � ��

���� ���� �� ���� ���� � ��

������ ���� ���� ���� ���� � ��

6-3�-&

0/24!4!

CC�PER�IMPULSO
0RESSIONE�MASSIMA

MIN�
CC�H

MAX�
L�H

-AX�
'0( BAR 03)

���� ���� � ���� ���� �� ���

���� ���� � ���� ���� �� ���

���� ���� � ���� ���� �� ���

���� ���� � ���� ���� �� ���

���� ���� � ���� ���� �� ���

���� ���� � ���� ���� �� ���

���� ���� � ���� ���� �� ���

���� ���� � ���� ���� �� ���

���� ���� �� ���� ���� �� ���

���� ���� � ���� ���� � ���

���� ���� �� ���� ���� � ��

���� ���� �� ���� ���� � ��

���� ���� � ���� ���� � ��

���� ���� � ���� ���� � ��

���� ���� �� ���� ���� � ��

���� ���� �� ���� ���� � ��

���� ���� �� ���� ���� � ��
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-ATERIALI�DI�
COSTRUZIONE

0ARAMETRI�DI�
DEFAULT !LLA�PRIMA�ACCENSIONE $OPO�LA�PROCEDURA�DI�,/!$�$%!&!5,4

0!337/2$ ���� ����

-/$!,)4°�$)�
,!6/2/

M! #/.34!.4

(IGH�M!�������SPM���� ����30-

,OW�M!����SPM�� 


#3�34� )N�FUNZIONE�DELLA�PORTATA��4ABELLA���E����CC�
PER�IMPULSO	 �

5.)4° LITRI LITRI

4)-%/54� ����SECONDI �

/54�!,!2-
 !BILITATO�.�#���NORMALMENTE�CHIUSO	 !BILITATO�.�#���NORMALMENTE�CHIUSO	


FUZIONE�DISPONIBILE�SOLO�CON�VERSIONE�SOFTWARE������I

06$& 00 006� 0--! 06# 0% #% 6%42/ 04&% 33 6)4/.� %0$- 7!8 3)

"/8 ᅚ ᅞ
#/20/�0/-0! ᅚ ᅞ
$)!&2!--! ᅚ
")',)% ᅚ ᅞ ᅞ ᅞ
45"/�
!30)2!:)/.% ᅞ ᅚ ᅞ

45"/�-!.$!4! ᅞ ᅞ ᅚ
45"/�3052'/ ᅞ ᅚ ᅞ
/�2).' ᅞ ᅞ ᅞ ᅞ ᅞ
3/.$!�,)6%,,/�
&),42/�&/.$/ ᅚ

#!6/�3/.$!�
,)6%,,/ ᅚ

ᅚ���VWDQGDUG
ᅞ��RS]LRQH�GLVSRQLELOH
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)NSTALLARE�LA�
POMPA�DOSATRICE

,�INSTALLAZIONE�E�LA�MESSA�IN�FUNZIONE�AVVIENE�IN���FASI�
��� 0OSIZIONAMENTO�DELLA�POMPA
��� #ONNESSIONE�IDRAULICA��TUBI��SONDA�DI�LIVELLO��VALVOLA�INIEZIONE	
��� #ONNESSIONE�ELETTRICA
��� !DESCAMENTO
��� 0ROGRAMMAZIONE

0RIMA�DI�PROCEDERE�ALL�INSTALLAZIONE��VERIFICARE�CHE�SIANO�STATE�PRESE�TUTTE�LE�PRECAUZIONI�NECESSARIE
ALLA�SICUREZZA�DELL�INSTALLATORE�

)NDOSSARE�3%-02%�MASCHERE�PROTETTIVE��GUANTI��OCCHIALI�DI�SICUREZZA�E�SE�
NECESSARIO�ULTERIORI�$0)�DURANTE�TUTTE�LE�FASI�DI�INSTALLAZIONE�E�MENTRE�SI�
MANEGGIANO�I�PRODOTTI�CHIMICI�

%VITARE�GLI�SCHIZZI�D�ACQUA�ED�IL�SOLE�DIRETTO�

).34!,,!:)/.%

&ISSARE�LA�POMPA�SU�UN�SUPPORTO�STABILE�AD�UN�ALTEZZA�MASSIMA�DI�����MT�RISPETTO�AL�FONDO�DEL�
CONTENITORE�

)L�PUNTO�DI�INIEZIONE�DEVE�ESSERE�PIá�ALTO�DEL�CONTENITORE�DI�STOCCAGGIO�PER�
EVITARE�ACCIDENTALI�IMMISSIONI�DI�PRODOTTO�

3E�CIÛ�NON�FOSSE�POSSIBILE��SI�DEVE�MONTARE�UNA�VALVOLA�MULTIFUNZIONE�SULLA�MANDATA�DELLA�POMPA�
DOSATRICE�PER�IMPEDIRE�L�IMMISSIONE�ACCIDENTALE�DI�PRODOTTO�CHIMICO�

)NSTALLARE�LA�POMPA

 IN�UN�LUOGO�SICURO�E�FISSARLA�IN�MODO�CHE�LE�VIBRAZIONI�PRODOTTE�DURANTE�IL�
FUNZIONAMENTO�DELLA�STESSA�NON�PERMETTANO�ALCUN�MOVIMENTO�

 IN�LUOGO�FACILMENTE�ACCESSIBILE�

 CON�LA�BASE�IN�POSIZIONE�ORIZZONTALE�

5SARE�SOLO�TUBI�COMPATIBILI�CON�IL�PRODOTTO�CHIMICO�DA�DOSARE�
#ONSULTARE�LA�།��4ABELLA�DI�COMPATIBILITÌ�CHIMICA��
3E�IL�PRODOTTO�NON�Ò�PRESENTE�IN�TABELLA�CONSULTARE�IL�FORNITORE�

0OSIZIONAMENTO�
DELLA�POMPA
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��
�0OMPA�$OSATRICE
��
�4UBO�!SPIRAZIONE
��
�4UBO�-ANDATA
��
�6ALVOLA�)NIEZIONE
��
�3CARICO�!RIA
��
�3ONDA�LIVELLO
��
�&ILTRO�DI�FONDO
��
�!LIMENTAZIONE

&IG����� )NSTALLAZIONE�DELLA�POMPA�DOSATRICE
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,A�SONDA�DI�LIVELLO�Ò�FORNITA�GIÌ�ASSEMBLATA�ED�Ò�DOTATA�DI�FILTRO�DI�FONDO�CHE�EVITA�IL�PESCAGGIO�DI
SEDIMENTI��
0OSIZIONARE�LA�SONDA�DI�LIVELLO�SUL�FONDO�DEL�CONTENITORE�
#ONNETTERE�IL�".#�PRESENTE�SULLA�SONDA�DI�LIVELLO�ALL�INGRESSO�SONDA�DI�LIVELLO�POSTO�SULLA�POMPA��

3E�NEL�CONTENITORE�Ò�PRESENTE�UN�AGITATORE�Ò�NECESSARIO�INSTALLARE�UNA�LANCIA�
D�ASPIRAZIONE�

)N�CASO�DI�SOSTITUZIONI�DI�PARTI�DELLA�SONDA�DI�LIVELLO��SEGUIRE�LO�SCHEMA�RIPORTATO�SOTTO�

3ONDA�DI�LIVELLO

#/..%33)/.%�)$2!5,)#!

Progettato da Controllato da Modificato da, il Data

Edizione Foglio

/076.0147.1

Massimo_F 24/10/2003

00

Toll. Gen.
C0.05

Materiale:

FASE 5

 FILTRO DI ASPIRAZIONE CON 
SONDA DI LIVELLO - CONTATTO N.O.

 FP+CE+PVDF

1 1

FASE 2

INSERIRE GALLEGGIANTE

FASE 1

INSERIRE L'ANELLO DISTANZIALE
  COME INDICATO IN DISEGNO

FASE 4

INSERIRE L'ANELLO DISTANZIALE
  COME INDICATO IN DISEGNOFASE 3

INSERIRE SONDA
CONTATTO N.O.

&IG����� !SSEMBLAGGIO�FILTRO�DI�FONDO���SONDA�DI�LIVELL



��

)L�TUBO�DI�ASPIRAZIONE�DEVE�ESSERE�IL�PIá�CORTO�POSSIBILE�ED�INSTALLATO�IN�POSIZIONE�
VERTICALE�PER�EVITARE�L�ASPIRAZIONE�DI�BOLLE�D�ARIA��

3VITARE�COMPLETAMENTE�LA�GHIERA�DI�ASPIRAZIONE�PRESENTE�SUL�CORPO�POMPA�E�PRELEVARE�I�COMPONENTI�
NECESSARI�ALL�ASSEMBLAGGIO�CON�IL�TUBO��GHIERA�FISSAGGI ��FERMO�TUBO��PORTA�TUBO�
!SSEMBLARE�COME�IN�&IGURA���
)NSERIRE�IL�TUBO�FINO�IN�FONDO�SUL�PORTA�TUB �
3ERRARE�IL�TUBO�SUL�CORPO�POMPA�AVVITANDO�LA�GHIERA�CON�LA�SOLA�FORZA�DELLE�MANI��
#OLLEGARE�L�ALTRA�ESTREMITÌ�DEL�TUBO�SUL�FILTRO�DI�FONDO�UTILIZZANDO�LA�STESSA�PROCEDU A�

#ONNESSIONE�
TUBO�ASPIRAZIONE�
��FILT O�DI�FONDO

,E�VALVOLE�DI�ASPIRAZIONE�E�MANDATA�DEVONO�ESSERE�SEMPRE�IN�POSIZIONE�
6%24)#!,%�
4UTTE�LE�CONNESSIONI�DEI�TUBI�ALLA�POMPA�DEVONO�ESSERE�EFFETTUATE�UTILIZZANDO�LA�SOLA�FORZA�
DELLE�MANI�

.ON�UTILIZZARE�STRUMENTI�PER�IL�SERRAGGIO�DELLE�GHIERE�
)L�TUBO�DI�MANDATA�DEVE�ESSERE�FISSATO�IN�MODO�DA�NON�POTER�PRODURRE�REPENTINI�
MOVIMENTI�CHE�POTREBBERO�CAUSARNE�LA�ROTTURA�O�IL�DANNEGGIAMENTO�DI�OGGETTI�
VICINI�

3VITARE�COMPLETAMENTE�LA�GHIERA�PRESENTE�SUL�CORPO�POMPA�E�PRELEVARE�I�COMPONENTI�NECESSARI�
ALL�ASSEMBLAGGIO�CON�IL�TUBO��GHIERA�FISSAGGI ��FERMO�TUBO��PORTA�TUBO�
!SSEMBLARE�COME�IN�&IGURA���
)NSERIRE�IL�TUBO�FINO�IN�FONDO�SUL�PORTA�TUB �

#ONNESSIONE�
TUBO�MANDATA���
CORPO�POMPA

&IG����� !SSEMBLAGGIO�TUBO�ASPIRAZIONE���CORPO�POMPA

4UBO�DI�ASPIRAZIONE

'HIERA�FISSAGGIO�TUB

&ERMO�PER�TUBO

0ORTA�TUBO

&IG����� !SSEMBLAGGIO�TUBO�MANDATA���CORPO�POMPA

4UBO�DI�MANDATA

'HIERA�FISSAGGIO�TUB

&ERMO�PER�TUBO

0ORTA�TUBO



��

,A�VALVOLA�INIEZIONE�DEVE�ESSERE�INSTALLATA�SULL�IMPIANTO�NEL�PUNTO�DI�IMMISSIONE�DELL�ACQUA�
,A�VALVOLA�DI�INIEZIONE�SI�APRE�CON�PRESSIONI�SUPERIORI�A�����BAR��
3U�RICHIESTA�SONO�DISPONIBILI�VALVOLE�TARATE�A������������O���BAR�CON�RELATIVI�ATTACCHI�

6ALVOLA�INIEZIONE

)NSERIRE�UN�ESTREMITÌ�DEL�TUBO�DI�SPURGO�SULL�ATTACCO�DEL�TUBO�DI�SPURGO�COME�IN�FIGU A��#	�

-ETTERE�L�ALTRA�ESTREMITÌ�DIRETTAMENTE�NELLA�TANICA�CONTENENTE�IL�PRODOTTO�DA�DOSARE��
)N�QUESTO�MODO�IL�LIQUIDO�FUORIUSCITO�DURANTE�LA�FASE�DI�ADESCAMENTO�SARÌ�IMMESSO�NUOVAMENTE�
NELLA�TANICA�

4UBO�DI�SPURGO

&IG����� �$ESCRIZIONE�CORPO�POMPA�CON�SPURGO�MANUALE��6-3�-&	�

3ERRARE�IL�TUBO�SUL�CORPO�POMPA�AVVITANDO�LA�GHIERA�CON�LA�SOLA�FORZA�DELLE�MANI��

#OLLEGARE�L�ALTRA�ESTREMITÌ�DEL�TUBO�SULLA�VALVOLA�INIEZIONE�UTILIZZANDO�LA�STESSA�PROCEDURA�

4UBO�DI�3PURGO

-ANOPOLA�SPURGO

!TTACCO�PER�TUBO�DI�
MANDATA

!TTACCO�PER�TUBO�DI�
ASPIRAZIONE

,A�PROCEDURA�DI�SPURGO�MANUALE�Ò�DESCRITTA�IN�#OME�ADESCARE�LA�POMPA�

¶�CONSENTITO�CURVARE�LEGGERMENTE�IL�TUBO�DI�SPURGO�PER�L�INSERIMENTO�NELLA�TANICA�DEL�PRODOTTO�DA�
DOSARE�

$URANTE�LA�FASE�DI�CALIBRAZIONE��TEST	�Ò�NECESSARIO�INSERIRE�IL�TUBO�DI�SCARICO�
ALL�INTERNO�DEL�BECKER�



��

!TTACCO�PER�TUBO�DI�SPURGO

!TTACCO�PER�TUBO�DI�ASPIRAZIONE

!TTACCO�PER�TUBO�
DI�MANDATA

&ARE�RIFERIMENTO�ALLA�&IGURA���PER�LA�POSIZIONE�DEI�TUBI�DI�MANDATA�E�SPURGO��
,A�PROCEDURA�DI�ASSEMBLAGGIO�DEI�TUBI�DI�ASPIRAZIONE��MANDATA�E�SPURGO�Ò�LA�MEDESIMA�DESCRITTA�IN�
PRECEDENZA��

#ONNESSIONE�
COMPONENTI�
IDRAULICHE�MOD��
AUTOSPURGO�
6-3!�-&

&IG����� �$ESCRIZIONE�CORPO�POMPA�AUTOSPURGO�

,E�VALVOLE�DI�ASPIRAZIONE��MANDATA�E�SPURGO�SONO�DIFFERENTI��



��

6ERIFICHE
PRELIMINARI

,%�/0%2!:)/.)�$)�#/,,%'!-%.4/�%,%442)#/�$%,,!�0/-0!�$%6/./�%33%2%�
%3%'5)4%�$!�0%23/.!,%�30%#)!,)::!4/��

0RIMA�DI�PROCEDERE�AL�COLLEGAMENTO�DELLA�POMPA�Ò�NECESSARIO��

�� 6ERIFICA�E�CHE�I�VALORI�DI�TARGA�DELLA�POMPA�SIANO�COMPATIBILI�CON�QUELLI�DELLA�RETE�
ELETTRICA��,A�TARGA�DELLA�POMPA�Ò�POSTA�LATERALMENTE�

�� 6ERIFICA�E�CHE�LA�POMPA�SIA�CONNESSA�AD�UN�IMPIANTO�CON�UN�EFFICIENTE�TER�A�E�
DOTATO�DI�DIFFERENZIALE�CON�SENSIBILITÌ�DI�����!�

�� )NSTALLARE�UN�hRELÒv�PER�EVITARE�DANNI�ALLA�POMPA��.ON�INSTALLARE�MAI�IN�PARALLELO�A�
CARICHI�INDUTTIVI��ES���MOTORI	��6EDERE�FIGURA���

#ONNESSIONE�ELETTRICA

0�
�0OMPA�DOSATRICE��
2�
�2ELAY
)�
�3WITCH�O�DISPOSITIVO�DI�SICUREZZA
%�
�%LETTROVALVOLA�O�CARICO�INDUTTIVO
!�
�!LIMENTAZIONE

&IG����� �)NSTALLAZIONE�ELETTRICA�DELLA�POMPA

��� 6ERIFICA E�L�ASSORBIMENTO�DI�PICCO��0ER�LE�POMPE�ALIMENTATE�A�����O�����6!#�NON
USARE�PROTEZIONI�TIPO�hSALVAMOTOREv�

!LIMENTAZIONE�POMPE

0OMPA����6$# COLLEGARE�LA�POMPA�AD�UNA�BATTERIA�DI�ALMENO����!H
��6$#

0OMPA����6$# COLLEGARE�LA�POMPA�AD�UN�ALIMENTATORE�STABILIZZATO�DA�ALMENO�
����7��VERIFICARE�ASSORBIMENTO�DI�PICCO

��� 6ERIFICA E�CHE�IL�h".#v�DELLA�SONDA�DI�LIVELLO�SIA�STATO�COLLEGATO�COME�DESCRITTO�IN
།�h3ONDA�DI�LIVELLOv�
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)NGRESSO�SONDA�DI�LIVELLO

)NGRESSO�SEGNALE�ESTERNO

!LIMENTAZIONE

BIANCO�
�SEGNALE

GIALLO�
�MASSA

MARRONE�
�����6

#OME�COLLEGARE�
LA�POMPA

#OLLEGARE�IL�h".#v�DEL�SEGNALE�ESTERNO�SUL�CONNETTORE�h).054v�
SCHERMO (CALZA CAVO): - 
CONDUTTORE CENTRALE: +

1UESTO�SEGNALE�PUÛ�ESSERE�UTILIZZATO�IN�UNA�DELLE�SEGUENTI�MODALITÌ�

 �CONTATORE

 �CONTATTO�AVVIO�MODO�BATCH

 �INGRESSO�TENSIONE�MODO�VOLT

 �INGRESSO�CORRENTE�M!

 INGRESSO�STANDBY�IN�MODO�#ONSTANT

&IG����� �#OLLEGAMENTI�DELLA�POMPA

#ONTATORE�LANCIA�
IMPULSI�CON�
EFFETTO�(!,,

,A�VERSIONE�DELLA�POMPA�DOSATRICE�PER�IL�COLLEGAMENTO�AD�UN�CONTATORE�LANCIA�IMPULSI�AD�EFFETTO�
(!,,�HA�IN�INGRESSO�AL�SEGNALE�ESTERNO�UN�CAVO�A���FILI��FIG A���	�
3E�IL�CONTATORE�LANCIA�IMPULSI�CON�EFFETTO�(ALL�Ò�FORNITO�DAL�COSTRUTTORE��DALL�INGRESSO�SEGNALE�
ESTERNO�USCIRÌ�UN�CONNETTORE�-0-�A�CUI�COLLEGARE�IL�CONTATORE��0ER�LE�CONNESSIONI�SUL�CIRCUITO�FARE�
RIFERIMENTO�A�།�3CHEMA�CIRCUITO�

&IG�������#AVO�SEGNALE�ESTERNO�PER�CONTATORE�LANCIA�IMPULSI

)NGRESSO�SONDA�DI�LIVELLO

/UT�ALARM
ROSSO���

NERO��
�

)NGRESSO�SEGNALE�ESTERNO

!LIMENTAZIONE

53#)4!�!,,!2-%�$)�,)6%,,/��OPZIONE	
3E�PRESENTE��COLLEGARE�IL�FILO�ROSSO�NERO�
#ONTATTO�PULITO�NON�PROTETTO�DA�FUSIBILE��
#ARICO�MASSIMO���!�����6!#�



��

#OME�ADESCARE�
LA�POMPA

0ER�ADESCARE�LA�POMPA�SENZA�VENIRE�A�CONTATTO�CON�IL�PRODOTTO�CHIMICO�

��� COLLEGARE�TUTTI�I�TUBI��TUBO�DI�MANDATA��ASPIRAZIONE�E�SCARICO	�

��� APRIRE�LA�VALVOLA�DI�SPURGO�GIRANDO�COMPLETAMENTE�LA�MANOPOLA�DI�SPURGO��

��� ALIMENTARE�LA�POMPA��3E�Ò�STATO�IMPOSTATO�UN�RITARDO�DI�ATTIVAZIONE��$%,!9	�IL�DISPLAY�MOSTRERÌ
UN�COUNTDOWN��0REMERE�UN�TASTO�PER�FERMARE�IL�COUNTDOWN�ED�ENTRARE�NEL�-%.Å�02).#)0!,%�

��� 0REMERE�PER���SECONDI�IL�TASTO� �

��� ,A�POMPA�EFFETTUERÌ�L�ADESCAMENTO�PER����SECONDI��

��� 1UANDO�IL�PRODOTTO�COMINCERÌ�A�CIRCOLARE�ALL�INTERNO�DEL�TUBETTO�DI�SCARICO�CHIUDERE�LA�MANOPOLA�
DI�SPURGO��SONO�ESCLUSI�I�CORPI�POMPA�AUTOSPURGO	�

��� !L�TERMINE��LA�POMPA�TORNERÌ�ALLA�NORMALE�MODALITÌ�OPERATIVA��3E�NON�SI�VUOLE�ATTENDERE�LA�FINE
DEL�TEMPO�PRESTABILITO��LA�POMPA�HA�ADESCATO�IL�PRODOTTO	�PREMERE�IL�TASTO�h%3#v�

!$%3#!-%.4/�$%,�#/20/�0/-0!



��

02/'2!--!:)/.%�$%,,!�0/-0!

&UNZIONI�DELLA�
TASTIERA

% %.42!2%�53#)2%�$!,�-%.5���#/.�3!,6!4!'')/	

3#/22)-%.4/�).#2%-%.4/�$)')43

3#/22)-%.4/�).#2%-%.4/�$)')43

/.�/&&���53#)4!�$!,�-%.5���3%.:!�3!,6!4!'')/	%3#

4ABELLA���� &UNZIONE�DEI�TASTI

/0%2!:)/.) 4!34)

ACCENDERE���SPEGNERE %3#

ENTRARE���USCIRE�DAL�MENá�

SALVARE�LE�IMPOSTAZIONI

USCIRE�DAL�MENá�SENZA�SALVARE %3#

IMPOSTARE�I�DATI�NUMERICI

SCORRERE�LE�SCHERMATE

SCORRERE�LE�OPZIONI

-ENá�PRINCIPALE )L�MENá�PRINCIPALE�FORNISCE�IL�RIEPILOGO�DELLE�INFORMAZIONI�DI�LAVORO�DELLA�POMPA�

4ABELLA���� -ENá�PRINCIPALE

342/+%3 IMPULSI�PER�MINUTO

50+%%0�%.!",%$ DOSAGGIO�DI�MANTENIMENTO��SE�IMPOSTATO	

-/$% MODALITÌ�DI�LAVORO�IMPOSTATA�

3500,9 TENSIONE�DI�ALIMENTAZIONE

$/3).' PORTATA�ATTUALE�DELLA�POMPA

).054�
�NON�PRESENTE�IN�MODO�
#ONSTANT�E�"ATCH	

VALORE�DEL�SEGNALE�DI�COMANDO�ESTERNO�
�6OLT�E�M!	�O�PORTATA�ISTANTANEA�
DELL�IMPIANTO��-ULTIPLY��$IVIDE�E�PPM	

4ABELLA���� 3IMBOLI�SUL�DISPLAY

� SEGNALA�LA�PRESENZA�DI�UN�ALLARME��།�!,,!2-)	�

-ENá�).&/ 0%2�5,4%2)/2)�).&/2-!:)/.)�#)2#!�,/�34!4/�$)�&5.:)/.!-%.4/�$%,,!�0/-0!�$/3!42)#%�¶�0/33)"),%�
6)35!,)::!2%�$!,,!�3#(%2-!4!�02).#)0!,%�02%-%.$/�),�4!34/�h35v�

#/,0)�-).54/�)-0/34!4)
34!4/�h2%#/6%29�&!5,4v

6/,4!'')/�!,)-%.4!:)/.%�2%4%�%,%442)#!
$/3!'')/�,)42)���/2!�)-0/34!4)

34!4/�!,,!2-%�,)6%,,/
-/$!,)4!��$)�,!6/2/�)-0/34!4!

342/+%3 IMPULSI�PER�MINUTO

50+%%0�%.!",%$ DOSAGGIO�DI�MANTENIMENTO��SE�IMPOSTATO	

-/$% MODALITÌ�DI�LAVORO�IMPOSTATA�

3500,9 TENSIONE�DI�ALIMENTAZIONE

$/3).' PORTATA�ATTUALE�DELLA�POMPA

).054�
�NON�PRESENTE�IN�MODO�
#ONSTANT�E�"ATCH	

VALORE�DEL�SEGNALE�DI�COMANDO�ESTERNO�
�6OLT�E�M!	�O�PORTATA�ISTANTANEA�
DELL�IMPIANTO��-ULTIPLY��$IVIDE�E�PPM	

34!4)34)#3 STATISTICHE�DOSAGGIO�E�CONTATORE

E / ↵

E / ↵
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�02/'���-/$%��AREA�DI�SCELTA�DELLA�MODALITÌ�DI�LAVORO�DELLA�POMPA

�02/'���3%450��AREA�DI�IMPOSTAZIONE�DEI�PARAMETRI�DI�LAVORO

�02/'���34!4��AREA�DELLE�STATISTICHE�COMPLESSIVE�DI�DOSAGGIO�DELLA�POMPA

02/'���-/$%��
-ODALITÌ�DI�
LAVORO

,A�POMPA�PUÛ�ESSERE�PROGRAMMATA�PER�LAVORARE�IN�UNA�DELLE�MODALITÌ�RIPORTATE�IN�4ABELLA���

4ABELLA���� 02/'��-/$%��MODALITÌ�DI�LAVORO�DELLA�POMPA�

-/$!,)4!� #/-%�&5.:)/.!

#/.34!.4
,A� POMPA� DOSA� CON� FREQUENZA� COSTANTE� IN� RELAZIONE� AI� VALORI� DI�h30(v� �COLPI�
ORA	��h30-v� �COLPI� MINUTO	� O�h,0(v� �LITRI� PER� ORA	� IMPOSTATI� DURANTE� LA� FASE� DI�
PROGRAMMAZIONE�

$)6)$%
'LI�IMPULSI�FORNITI�DA�UN�CONTATORE�CONNESSO�ALLA�POMPA��SONO�DIVISI�PER�IL�VALORE�
IMPOSTATO�DURANTE�LA�FASE�DI�PROGRAMMAZIONE�E�NE�DETERMINANO�LA�FREQUENZA�DI�
DOSAGGIO�

-5,4)0,9
'LI� IMPULSI� FORNITI�DA�UN�CONTATORE�CONNESSO�ALLA�POMPA��SONO�MOLTIPLICATI�PER� IL�
VALORE�IMPOSTATO�DURANTE�LA�FASE�DI�PROGRAMMAZIONE�E�NE�DETERMINANO�LA�FREQUENZA�
DI�DOSAGGIO�

00-
'LI�IMPULSI�FORNITI�DA�UN�CONTATORE�CONNESSO�ALLA�POMPA�DETERMINANO�IL�DOSAGGIO�IN�
FUNZIONE�DEL�VALORE�DI�00-�IMPOSTATO��,A�CONCENTRAZIONE�DEL�PRODOTTO�DOSATO�E�LA�
QUANTITÌ�PER�SINGOLO�COLPO�DEVE�ESSERE�IMPOSTATO�DURANTE�LA�FASE�DI�PROGRAMMAZIONE�

0%2#
'LI�IMPULSI�FORNITI�DA�UN�CONTATORE�CONNESSO�ALLA�POMPA�DETERMINANO�IL�DOSAGGIO�IN�
FUNZIONE�DEL�VALORE�0%2#���	�IMPOSTATO��,A�CONCENTRAZIONE�DEL�PRODOTTO�DOSATO�E�LA�
QUANTITÌ�PER�SINGOLO�COLPO�DEVE�ESSERE�IMPOSTATO�DURANTE�LA�FASE�DI�PROGRAMMAZIONE�

-,1

'LI�IMPULSI�FORNITI�DA�UN�CONTATORE�CONNESSO�ALLA�POMPA�DETERMINANO�IL�DOSAGGIO�
IN�FUNZIONE�DEL�VALORE�-,1��MILLILITRI�PER�QUINTALE	�IMPOSTATO��,A�CONCENTRAZIONE�DEL�
PRODOTTO�DOSATO�E�LA�QUANTITÌ�PER�SINGOLO�COLPO�DEVE�ESSERE�IMPOSTATO�DURANTE�LA�
FASE�DI�PROGRAMMAZIONE�

"!4#( ,�IMPULSO�FORNITO�DA�UN�CONTATTO�ESTERNO�AVVIA�IL�DOSAGGIO�DELLA�QUANTITÌ�DI�PRODOTTO�
IMPOSTATO�DURANTE�LA�FASE�DI�PROGRAMMAZIONE�

6/,4
,A�TENSIONE�FORNITA�ALLA�POMPA��TRAMITE�IL�SEGNALE�IN�INGRESSO	�DETERMINA�IL�DOSAGGIO�
PROPORZIONALE� IN� FUNZIONE�DEI�DUE�VALORI�MINIMO�E�MASSIMO�NEI�QUALI�SONO�STATI�
IMPOSTATI�I�COLPI�MINUTO�DURANTE�LA�FASE�DI�PROGRAMMAZIONE�������6$#	�

M!
,A�CORRENTE�FORNITA�ALLA�POMPA��TRAMITE�IL�SEGNALE�IN�INGRESSO	�DETERMINA�IL�DOSAGGIO�
PROPORZIONALE� IN� FUNZIONE�DEI�DUE�VALORI�MINIMO�E�MASSIMO�NEI�QUALI�SONO�STATI�
IMPOSTATI�I�COLPI�MINUTO�DURANTE�LA�FASE�DI�PROGRAMMAZIONE�

.ELLE�MODALITÌ�DI�LAVORO�-5,4)0,9��$)6)$%��00-��0%2#��-,1��LA�POMPA�CONNESSA�AD�UN�
CONTATORE�LANCIA�IMPULSI��DIVENTA�ANCHE�-)352!4/2%�$)�0/24!4!�)34!.4!.%!�

%NTRARE�NELL�AREA�
PROGRAMMAZIONE

!L PRIMO AVVIO DELLA POMPA Ò NECESSARIO IMPOSTARE LA LINGUA DI NAVIGAZIONE e l'unità 
di misura�
3CORRERE CON LE FRECCE E QUINDI CONFERMARE CON %.4%2� $AL MENá PRINCIPALE ACCEDERE ALLA PROGRAM
MAZIONE CON IL TASTO %� ,A PASSWORD DI PROTEZIONE STANDARD Ò ����� %� POSSIBILE IMPOSTARE UNA
PASSWORD !$-). E 53%2� 0ER LA PRIMA PROGRAMMAZIONE O PER LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA  
SCEGLIERE !$-).�

)L MENá DI PROGRAMMAZIONE SI SUDDIVIDE IN TRE SOTTOMENá PRINCIPALI�

4IMER
-ODALITÌ�DI�PROGRAMMAZIONE� SETTIMANALE� CON�POSSIBILITÌ�DI� RIPETIZIONE� FINO�A����
PROGRAMMI�PER�SETTIMANA�E�POSSIBILITÌ�DI�IMPOSTARE�ORA�DI�AVVIO��DURATA��QUANTITÌ�
DI�PRODOTTO�DA�DOSARE�



��

#/.34!.4 ,A�POMPA�DOSA�CON�FREQUENZA�COSTANTE�IN�RELAZIONE�AI�VALORI�DI�h30(v��COLPI�ORA	��h30-v��COLPI�MINUTO	�
O�h,0(v��LITRI�PER�ORA	�IMPOSTATI�DURANTE�LA�FASE�DI�PROGRAMMAZIONE�

15!.$/ IN�MANCANZA�DI�UN�SEGNALE�ESTERNO��SI�DEVE�PROCEDERE�AL�DOSAGGIO�
ORARIO�DI�UN�PRODOTTO�NELLA�QUANTITÌ�DESIDERATA

0!2!-%42) s 30(��STROKE�PER�HOUR	��COLPI�ORA
s 30-��STROKE�PER�MINUTE	��COLPI�MINUTO
s #/.4!#4��PER�AVVIO���STOP�ESTERNO	��DISABILITATO��.�/���.�#�
s ,0(��LITRE�PER�HOUR	��LITRI�PER�ORA��,A�PRECISIONE�DEI�,0(�DIPENDE�

DAL�VALORE�IMPOSTATO�NEL�MENá�##�34��02/'���3%450	��)L�
VALORE�MASSIMO�DI�,0(�IMPOSTABILI�DIPENDE�DALLA�FREQUENZA�
MASSIMA�DELLA�POMPA��FARE�RIFERIMENTO�AI�DATI�DI�TARGA	��
)MPOSTANDO�UN�VALORE�SUPERIORE�LA�POMPA�VISUALIZZERÌ�IL�
SIMBOLO����!,!2-�
342/+%�
���།���!,,!2-)	�

0REMERE�%�SULLA�MODALITÌ�VISUALIZZATA�PER�ATTIVARE�LA�SCELTA�

MODE�;��=
#/.34!.4

+EY%

#/.34!.4
���SPH

+EY

+EY

#/.34!.4
������LPH

+EY

#/.34!.4
������LPH

#/.34!.4
������LPH

+EY

+EY

#/.4!#4
$)3!",%$

#/.34!.4
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$)6)$% 'LI�IMPULSI�FORNITI�DA�UN�CONTATORE�CONNESSO�ALLA�POMPA��SONO�DIVISI�PER�IL�VALORE�IMPOSTATO�DURANTE�LA�
FASE�DI�PROGRAMMAZIONE�E�NE�DETERMINANO�LA�FREQUENZA�DI�DOSAGGIO�

15!.$/ IN�PRESENZA�DI�UN�SEGNALE�ESTERNO�CHE�INVIA�UN�NUMERO�ELEVATO�DI�
IMPULSI��CONTATORE�LANCIA�IMPULSI�DI�PICCOLE�DIMENSIONI��ES��MODELLO�
#4&)	��SI�RENDE�NECESSARIO�DIVIDERLI�PER�PROCEDERE�AL�DOSAGGIO�DELLA�
CORRETTA�QUANTITÌ�DI�PRODOTTO

0!2!-%42) s $)6)$%��FATTORE�DI�DIVISIONE	��6ALORE�MINIMO�ACCETTATO��������

#ALCOLARE�
IL�VALORE�DI�
DIVISIONE

5SARE�LA�FORMULA�

�����;IMP�L=�X�;CC=
���������X�������������.
�����;PPM=�X�;+=

.� VALORE�DI�DIVISIONE�DA�IMPOSTARE�
;IMP�L=� IMPULSI�LITRO�FORNITI�DAL�CONTATORE�LANCIA
IMPULSI
;CC= QUANTITÌ�DI�PRODOTTO�DOSATO�PER�SINGOLA�INIEZIONE��ESPRESSA�IN�CC	�DELLA�POMPA�DOSATRICE�

CHE�SI�VUOLE�UTILIZZARE
;PPM=� QUANTITÌ�DI�PRODOTTO�DA�DOSARE�ESPRESSO�IN�PARTI�PER�MILIONE���GR�M�	
;+=� COEFFICIENTE�DI�DILUIZIONE�DEL�PRODOTTO�DA�DOSARE�

1UALORA�.��CALCOLATO�IN�PRECEDENZA��SIA�����Ò�NECESSARIO�INSTALLARE�UN�CONTATORE�LANCIA
IMPULSI�CHE�EROGHI�
UN�MAGGIORE�NUMERO�D�IMPULSI�PER�LITRO�O�UNA�POMPA�DOSATRICE�CON�UNA�MAGGIORE�PORTATA�UNITARIA�
�##	��%��POSSIBILE�RISOLVERE�IL�PROBLEMA�IMPOSTANDO�LA�POMPA�IN�MODO�h-5,4)0,9v�E�MOLTIPLICARE���.��
4ALE�PROBLEMATICA�PUÛ�ESSERE�RISOLTA��IN�ALCUNE�PARTICOLARI�APPLICAZIONI��RIDUCENDO�IL�FATTORE�DI�DILUIZIONE�
DELL�ADDITIVO�DA�DOSARE��.EL� CASO� IN� CUI� LA�QUANTITÌ�DOSATA� SIA�MAGGIORE�DI�QUANTO� SI�NECESSITA��Ò�
SUFFICIENTE�AUMENTARE�IL�FATTORE�DI�DIVISIONE��.	�IMPOSTATO�CON�LA�MANOPOLA�SULLA�POMPA�DOSATRIC �
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)N� QUESTA� MODALITÌ� DI� LAVORO�� LA� POMPA� CONNESSA� AD� UN� CONTATORE� LANCIA
IMPULSI�� DIVENTA� ANCHE�
-)352!4/2%�$)�0/24!4!�)34!.4!.%!�
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-5,4)0,9 'LI� IMPULSI� FORNITI�DA�UN�CONTATORE�CONNESSO�ALLA�POMPA�� SONO�MOLTIPLICATI�PER� IL� VALORE� IMPOSTATO�
DURANTE�LA�FASE�DI�PROGRAMMAZIONE�E�NE�DETERMINANO�LA�FREQUENZA�DI�DOSAGGIO�

15!.$/ IN�PRESENZA�DI�UN�SEGNALE�ESTERNO�CHE�INVIA�UN�NUMERO�LIMITATO�DI�
IMPULSI��CONTATORE�LANCIA�IMPULSI�DI�GRANDI�DIMENSIONI��ES��MODELLO�
#7&!	��SI�RENDE�NECESSARIO�MOLTIPLICARLI�PER�PROCEDERE�AL�DOSAGGIO�
DELLA�CORRETTA�QUANTITÌ�DI�PRODOTTO

0!2!-%42) s� -5,4)0,9��FATTORE�DI�MOLTIPLICAZIONE	��6ALORE�MINIMO�ACCETTATO�
�������

s� 4)-%/54��PARAMETRO�DI�LAVORO�NEL�MENá�02/'���3%450	

#ALCOLARE�
IL�VALORE�DI�
MOLTIPLICAZIONE

5SARE�LA�FORMULA�

���������;PPM=�X�;+=�
��������������.
�;IMP�L=�X�;CC=�X�����

.� VALORE�DI�MOLTIPLICAZIONE�DA�IMPOSTARE�
;IMP�L=� IMPULSI�LITRO�FORNITI�DAL�CONTATORE�LANCIA
IMPULSI
;CC= QUANTITÌ�DI�PRODOTTO�DOSATO�PER�SINGOLA�INIEZIONE��ESPRESSA�IN�CC	�DELLA�POMPA�DOSATRICE�

CHE�SI�VUOLE�UTILIZZARE
;PPM=� QUANTITÌ�DI�PRODOTTO�DA�DOSARE�ESPRESSO�IN�PARTI�PER�MILIONE���GR�M�	
;+=� COEFFICIENTE�DI�DILUIZIONE�DEL�PRODOTTO�DA�DOSARE�

1UALORA�.��CALCOLATO�IN�PRECEDENZA��SIA�����Ò�NECESSARIO�INSTALLARE�UN�CONTATORE�LANCIA
IMPULSI�CHE�
EROGHI�UN�MAGGIORE�NUMERO�D�IMPULSI�PER� LITRO�O�UNA�POMPA�DOSATRICE�CON�UNA�MAGGIORE�PORTATA�
UNITARIA��##	��%��POSSIBILE�RISOLVERE�IL�PROBLEMA�IMPOSTANDO�LA�POMPA�IN�MODO�h$)6)$%v�E�DIVIDERE�
��.��4ALE�PROBLEMATICA�PUÛ�ESSERE� RISOLTA�� IN�ALCUNE�PARTICOLARI�APPLICAZIONI�� RIDUCENDO� IL� FATTORE�DI�
DILUIZIONE�DELL�ADDITIVO�DA�DOSARE��.EL�CASO�IN�CUI�LA�QUANTITÌ�DOSATA�SIA�MAGGIORE�DI�QUANTO�SI�NECESSITA��
Ò�SUFFICIENTE�AUMENTARE�IL�FATTORE�DI�DIVISIONE��.	�IMPOSTATO�CON�LA�MANOPOLA�SULLA�POMPA�DOSATRIC �

&IG������-ENá�-ULTIPLY�

%

%

-/$%���	
-5,4)0,9

-5,4)0,9
�������

)N� QUESTA� MODALITÌ� DI� LAVORO�� LA� POMPA� CONNESSA� AD� UN� CONTATORE� LANCIA
IMPULSI�� DIVENTA� ANCHE�
-)352!4/2%�$)�0/24!4!�)34!.4!.%!�
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00- 'LI�IMPULSI�FORNITI�DA�UN�CONTATORE�CONNESSO�ALLA�POMPA�DETERMINANO�IL�DOSAGGIO�IN�FUNZIONE�DEL�VALORE�DI�
00-��CONCENTRAZIONE�PRODOTTO�E�QUANTITÌ�PER�SINGOLO�COLPO�IMPOSTATI�DURANTE�LA�FASE�DI�PROGRAMMAZIONE�

15!.$/ IN�PRESENZA�DI�UN�SEGNALE�ESTERNO�CHE�INVIA�IMPULSI��SI�RENDE�
NECESSARIO�PROCEDERE�AL�DOSAGGIO�DELLA�CORRETTA�QUANTITÌ�DI�
PRODOTTO�SPECIFICANDO�SOLO�I�00-��PARTI�PER�MILIONE	�E�LASCIANDO�ALLA
POMPA�IL�COMPITO�DI�GESTIRE�GLI�IMPULSI�IN�INGRESSO

0!2!-%42) s� 00-��QUANTITÌ�DI�PRODOTTO�IN�PARTI�PER�MILIONE	
s� #/.#����DI�CONCENTRAZIONE�DEL�PRODOTTO	
s� 50+%%0��DOSAGGIO�DI�MANTENIMENTO	
s� 7-%4%2��IMPULSI�DEL�CONTATORE�
�PARAMETRO�DI�LAVORO�NEL�MENá�

02/'���3%450	
s� ##�34��CC�IMPULSO�
�PARAMETRO�DI�LAVORO�NEL�MENá�02/'���

3%450	
s� 4)-%/54��PARAMETRO�DI�LAVORO�NEL�MENá�02/'���3%450	

$OSAGGIO�DI�
MANTENIMENTO

)N� QUESTA� MODALITÌ� DI� LAVORO�� LA� POMPA� CONNESSA� AD� UN� CONTATORE� LANCIA
IMPULSI�� DIVENTA� ANCHE�
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1UALORA� SI� VERIfiCHI� UN� FERMO� IMPIANTO�� LA� POMPA� PUÛ� EFFETTUARE� UN� DOSAGGIO� DI� MANTENIMENTO�
ALL�INTERNO�DEL�CIRCUITO��
0ER�ATTIVARE�QUESTA�FUNZIONE�IMPOSTARE�
s� h50+%%0�9%3v��ATTIVAZIONE�DEL�MANTENIMENTO	�
s� h4)-%/54v��TEMPO�DOPO�IL�QUALE��IN�ASSENZA�DI�IMPULSI��DEVE�INIZIARE�IL�DOSAGGIO�DI�MANTENIMENTO	�
s� h)-0�(v��NUMERO�DI�IMPULSI�ORA�CHE�LA�POMPA�DEVE�FORNIRE�DURANTE�IL�MANTENIMENTO	�
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0%2# 'LI� IMPULSI� FORNITI� DA�UN� CONTATORE� CONNESSO�ALLA�POMPA�DETERMINANO� IL� DOSAGGIO� IN� FUNZIONE�DEL�
VALORE�0%2#���	��CONCENTRAZIONE�PRODOTTO�E�QUANTITÌ�PER�SINGOLO�COLPO�IMPOSTATI�DURANTE�LA�FASE�DI�
PROGRAMMAZIONE�

15!.$/ IN�PRESENZA�DI�UN�SEGNALE�ESTERNO�CHE�INVIA�IMPULSI��SI�RENDE�
NECESSARIO�PROCEDERE�AL�DOSAGGIO�DELLA�CORRETTA�QUANTITÌ�DI�
PRODOTTO�SPECIFICANDO�SOLO�0%2#��PERCENTUALE	�E�LASCIANDO�ALLA
POMPA�IL�COMPITO�DI�GESTIRE�GLI�IMPULSI�IN�INGRESSO

0!2!-%42) s� 0%2#��QUANTITÌ�DI�PRODOTTO�IN�PERCENTUALE	
s� #/.#����DI�CONCENTRAZIONE�DEL�PRODOTTO�������PRODOTTO�PURO	
s� 7-%4%2��IMPULSI�DEL�CONTATORE�
�PARAMETRO�DI�LAVORO��NEL�MENá�

02/'���3%450	
s� ##�34��CC�IMPULSO�
�PARAMETRO�DI�LAVORO�NEL�MENá�02/'���

3%450	
s� 4)-%/54��PARAMETRO�DI�LAVORO�NEL�MENá�02/'���3%450	

1UANTITÌ�DI�
PRODOTTO�DA�
DOSARE

0ER�CALCOLARE�LA�QUANTITÌ�DI�PRODOTTO�DA�DOSARE�

��PRODOTTO�DA�DOSARE�X�PORTATA�IMPIANTO��L�H	
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3CELTA�DEL�
CONTATORE

5TILIZZARE�UN�CONTATORE�IN�GRADO�DI�FORNIRE�IL�MASSIMO�DEGLI�IMPULSI�POSSIBILI��
.OTA��LA�FREQUENZA�MASSIMA�ACCETTATA�DALLA�POMPA�Ò�DI��+HZ�������IMPULSI���SECONDO	�

)N� QUESTA� MODALITÌ� DI� LAVORO�� LA� POMPA� CONNESSA� AD� UN� CONTATORE� LANCIA
IMPULSI�� DIVENTA� ANCHE�
-)352!4/2%�$)�0/24!4!�)34!.4!.%!�
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-,1 'LI�IMPULSI�FORNITI�DA�UN�CONTATORE�CONNESSO�ALLA�POMPA�DETERMINANO�IL�DOSAGGIO�IN�FUNZIONE�DEL�VALORE�
-,1��MILLILITRI�QUINTALE	��CONCENTRAZIONE�PRODOTTO�E�QUANTITÌ�PER�SINGOLO�COLPO�IMPOSTATI�DURANTE�LA�
FASE�DI�PROGRAMMAZIONE�

15!.$/ IN�PRESENZA�DI�UN�SEGNALE�ESTERNO�CHE�INVIA�IMPULSI��SI�RENDE�
NECESSARIO�PROCEDERE�AL�DOSAGGIO�DELLA�CORRETTA�QUANTITÌ�DI�
PRODOTTO�SPECIFICANDO�SOLO�-,1� MILLILITRI�QUINTALE	�E�LASCIANDO�ALLA�
POMPA�IL�COMPITO�DI�GESTIRE�GLI�IMPULSI�IN�INGRESSO

0!2!-%42) s� -,1��QUANTITÌ�DI�PRODOTTO�IN�MILLILITRI�QUINTALE	
s� #/.#����DI�CONCENTRAZIONE�DEL�PRODOTTO�������PRODOTTO�PURO	
s� 7-%4%2��IMPULSI�DEL�CONTATORE�
�PARAMETRO�DI�LAVORO�NEL�MENá�

02/'���3%450	
s� ##�34��CC�IMPULSO�
�PARAMETRO�DI�LAVORO�NEL�MENá�02/'���

3%450	
s� 4)-%/54��PARAMETRO�DI�LAVORO�NEL�MENá�02/'���3%450	
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)N� QUESTA� MODALITÌ� DI� LAVORO�� LA� POMPA� CONNESSA� AD� UN� CONTATORE� LANCIA
IMPULSI�� DIVENTA� ANCHE�
-)352!4/2%�$)�0/24!4!�)34!.4!.%!�
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"!4#( 'LI�IMPULSI�FORNITI�DA�UN�CONTATTO�ESTERNO��AVVIANO�LA�POMPA�IN�FUNZIONE�DEI�COLPI�NECESSARI�AL�DOSAGGIO�
DELLA� QUANTITÌ� DI� PRODOTTO� IMPOSTATA� DURANTE� LA� FASE� DI� PROGRAMMAZIONE� OPPURE� PER� LA� QUANTITÌ�
DESIDERATA�
#ALIBRARE�CON�ATTENZIONE�LA�POMPA�PER�AVERE�RISULTATI�OTTIMALI��TEST�
�NEL�MENá�02/'���3%450	�

15!.$/ PER�AVVIARE�LA�POMPA�PER�IL�DOSAGGIO�DI�UNA�DETERMINATA�QUANTITÌ�
DI�PRODOTTO�DOPO�AVER�RICEVUTO�UN�IMPULSO�DA�UN�APPARECCHIATURA�
ESTERNA

0!2!-%42) s� -/$%��MODALITÌ�DI�LAVORO	
s� ##��QUANTITÌ�DI�PRODOTTO�DA�DOSARE	
s� 34��IMPULSI�DA�FORNIRE�AL�MAGNETE	
s� #/.4!#4��STATO�DEL�CONTATTO	
s� ##�34��CC�IMPULSO�
�PARAMETRO�DI�LAVORO�NEL�MENá�02/'���

3%450	
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ESTERNO�REGOLA�IL�
DOSAGGIO

5N�CONTATTO�ESTERNO��.�/��O�.�#�	�AVVIA�IL�DOSAGGIO�DELLA�QUANTITÌ�DA�DOSARE�ALLA�MASSIMA�FREQUENZA�
�h##v	�O�DEL�NUMERO�DI�COLPI�IMPOSTATI��h34v	�
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%84%2.!,

% 15!.4)49
34������

#/.4!#4�
#,/3%$

% %
)MPOSTARE�COME�SOTTO�
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)MPOSTARE�COME�SOTTO�
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,A�POMPA�DOSA�CON�UN�CICLO�COSTANTE�DI�PAUSA
LAVORO��,A�MODIFICA DELLO�STATO�DEL�CONTATTO��/PEN�Ο
#LOSED	�FERMA�IL�CICLO�
)L�CICLO�COMINCIA�SEMPRE�CON�LA�MODALITÌ�PAUSA�

%3%-0)/��

%3%-0)/��

).4%2.!,��CICLO�
PAUSA
LAVORO

)N�QUESTA�MODALITÌ��L�ATTIVITÌ�DI�DOSAGGIO�PREVEDE�LA�DEFINIZIONE�DI

�QUANTITÌ�DA�DOSARE�ALLA�MASSIMA�FREQUENZA�

�TEMPO�DI�PAUSA�TRA�UN�DOSAGGIO�E�L�ALTRO��h).4v��DA���A�����MINUTI	�
3I�STABILISCE�COSÖ�UNA�FASE�DI�LAVORO�IN�CUI�C�Ò�DOSAGGIO�ED�UNA�FASE�DI�PAUSA�IN�CUI�LA�POMPA�Ò�FERMA��
)L�CICLO�PAUSA
LAVORO�Ò�DETERMINATO�DALL�IMPOSTAZIONE�DI�UN�CONTATTO�ESTERNO��.�#�
.�/�	��)L�CONTATTO��
NELLO�STATO�IMPOSTATO��.�#��O�.�/�	��REGOLA�IL�DOSAGGIO�CICLICO��PAUSA�LAVORO	��3E�CAMBIA�DI�STATO��LA
POMPA�RIMANE�IN�ATTESA��7!)4).'	�
3E�IL�CONTATTO�Ò�DISABILITATO��IL�CICLO�PAUSA�LAVORO�SI�RIPETE�IN�MODO�REGOLARE�FINTANTO CHE�LA�POMPA�Ò
ALIMENTATA�

-!.5!,��
DOSAGGIO�MANUALE

-ODALITÌ�DI�DOSAGGIO�MANUALE�UTILIZZATA�PER�L�ADESCAMENTO��3I�IMPOSTA�UNA�QUANTITÌ�DA�DOSARE�ALLA�
MASSIMA�FREQUENZA��h##v	�O�IL�NUMERO�DI�COLPI��h34v	��)L�CONTATTO�Ò�DISABILITATO�
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&IG������"ATCH�
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)L�CONTATTO�CAMBIA�STATO�DURANTE�UNA�FASE�DI�LAVORO�DELLA�POMPA��
1UANDO�IL�CONTATTO�TORNA�ALLO�STATO�PRECEDENTE��LA�POMPA�RIPRENDE�IL�NORMALE�FUNZIONAMENTO�MA�IL�
DISPLAY�SEGNALA�L�ALLARME�"!4#(��

)L�CONTATTO�CAMBIA�STATO�DURANTE�UNA�FASE�DI�PAUSA�DELLA�POMPA��
1UANDO�IL�CONTATTO�TORNA�ALLO�STATO�PRECEDENTE��LA�POMPA�RIPRENDE�IL�NORMALE�FUNZIONAMENTO��
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6/,4 ,A�TENSIONE�FORNITA�ALLA�POMPA��TRAMITE�IL�SEGNALE�IN�INGRESSO	�DETERMINA�IL�DOSAGGIO�PROPORZIONALE�
IN�FUNZIONE�DEI�DUE�VALORI�MINIMO�E�MASSIMO�NEI�QUALI�SONO�STATI�IMPOSTATI�I�COLPI�MINUTO�DURANTE�LA�
FASE�DI�PROGRAMMAZIONE�

15!.$/ IN�PRESENZA�DI�UN�SEGNALE�ESTERNO�IN�TENSIONE��SI�RENDE�NECESSARIO�
PROCEDERE�AL�DOSAGGIO�DELLA�CORRETTA�QUANTITÌ�DI�PRODOTTO�
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M! ,A�CORRENTE�FORNITA�ALLA�POMPA��TRAMITE�IL�SEGNALE�IN�INGRESSO	�DETERMINA�IL�DOSAGGIO�PROPORZIONALE�
IN�FUNZIONE�DEI�DUE�VALORI�MINIMO�E�MASSIMO�NEI�QUALI�SONO�STATI�IMPOSTATI�I�COLPI�MINUTO�DURANTE�LA�
FASE�DI�PROGRAMMAZIONE�

15!.$/ IN�PRESENZA�DI�UN�SEGNALE�ESTERNO�IN�CORRENTE��SI�RENDE�NECESSARIO�
PROCEDERE�AL�DOSAGGIO�DELLA�CORRETTA�QUANTITÌ�DI�PRODOTTO�
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�COLPI�PER�MINUTO	

&IG������-ENá�M!

%

%

%

)MPOSTANDO�QUESTA�MODALITÌ�DI�LAVORO�Ò�POSSIBILE�VISUALIZZARE�IL�VALORE�DEL�SEGNALE�IN�INGRESSO��M!	�

!TTENZIONE��PER�QUALSIASI�ERRORE�DI�IMPOSTAZIONE��AD�ESEMPIO�Ò�STATO�IMPOSTATO�LO�STESSO�VALORE�PER�
()M!�E�PER�,/M!	�COMPARIRÌ�LA�SCHERMATA�DI�ERRORE�72/.'�%.429��)MPOSTARE�I�PARAMETRI�CORRETTI�

-/$%���	
M!

()M!����
30-������

,/M!����
30-������

4)-%2 -ODALITÌ� DI� PROGRAMMAZIONE� SETTIMANALE� CON� POSSIBILITÌ� DI� RIPETIZIONE� FINO� A� ��� PROGRAMMI� PER�
SETTIMANA�E�POSSIBILITÌ�DI�IMPOSTARE�ORA�DI�AVVIO��DURATA��QUANTITÌ�DI�PRODOTTO�DA�DOSARE�

15!.$/ SI�NECESSITA�DI�UNA�O�PIá��MAX���	�ATTIVITÌ�DI�DOSAGGIO�
PROGRAMMATE�SETTIMANALI

0!2!-%42) s 3TART �ORA DI AVVIO	
s 4IME �DURATA	
s 1UANTITÌ �QUANTITÌ DA DOSARE, litri o galloni	 
s 'IORNO DELLA SETTIMANA



��

02/'���3%450��
)MPOSTAZIONI�DI�
LAVORO

)N�QUESTO�MENá�SI�DEFINISCONO�LE�IMPOSTAZIONI�DEI�PA AMETRI�DI�LAVORO�DELLA�POMPA�DOSATRICE�

4ABELLA���� 02/'���3%450��MENá�DI�IMPOSTAZIONE�DEI�PARAMETRI

&!#4/29

�

7-%4%2

�

5.)4

�

$%,!9

2IPRISTINO�DEI�PARAMETRI�DI�FABBRICA�DELLA�POMPA��2ESET�

��

,!.'5!'%

5SCITA�RELÒ�ALLARME�

�� !,!2-3 !BILITAZIONE���$ISABILITAZIONE�ALLARMI�DELLA�POMPA

��

0!337/2$

-ODIFICA�DELLA�LINGUA�DI�SISTEMA

�� #,/#+ )MPOSTAZIONE�OROLOGIO�INTERNO�POMPA

/54�!,

� )N�PRESENZA�DI�UN�CONTATORE�LANCIA
IMPULSI�DELLA�POMPA��LITRI�O�GALLONI	��
INSERIRE�GLI�IMPULSI�FORNITI�DAL�CONTATORE

4EMPO�MASSIMO�TRA�UN�IMPULSO�E�L�ALTRO�ENTRO�CUI�LA�POMPA�DISTRIBUISCE�IL�
DOSAGGIO�IN�MANIERA�OMOGENEA

5NITÌ�DI�MISURA�DELLA�POMPA��LITRI�O�GALLONI	�

4EMPO�DI�ATTESA�ALL�ACCENSIONE�DELLA�POMPA�

-ODIFICA�DELLA�PASSWORD

-%.5�0!2!-%42)�$!�)-0/34!2%

�

�

�

�

�

##�34

4%34

,%6%,

4)-%/54

#ENTIMETRI�CUBICI�PER�COLPO�RICAVATI�DALLA�FUNZIONE�4EST

&UNZIONE�TEST�PER�LA�CALIBRAZIONE�DELLA�POMPA��SI�DEFINISCE�L�ESATTO�
QUANTITATIVO�DI�CC��CENTIMETRI�CUBICI	�DA�FORNIRE�

0RE
ALLARME�DI�LIVELLO��RISERVA�PRODOTTO�



��

##�34 )NSERIRE�IN�QUESTO�SOTTOMENá�IL�RISULTATO�DEI�##�34��CENTIMETRI�CUBICI�IMPULSO	�OTTENUTI�DALLA�FUNZIONE�
4%34��MENá�SUCCESSIVO	��

&IG������-ENá�##�34

3%4���	
##�34

%

%

##�34
�����

%

4%34 0ER�DEFINIRE IL�QUANTITATIVO�DI� CC�ST� �CENTIMETRI� CUBICI�IMPULSO	� CHE� LA�POMPA� FORNISCE��Ò�NECESSARIO�
EFFETTUARE�QUESTO�TEST�

��� )NSTALLARE�LA�POMPA�SULL�IMPIANTO�AVENDO�CURA�DI�INSERIRE�IL�TUBETTO�DI�ASPIRAZIONE��COMPLETO�
DI�FILTRO DI�FONDO	�IN�UNA�PROVETTA�DI�TIPO�"%+%2�GRADUATA�IN�ML���ML����CC	��3E�LA�POMPA�Ò�
DI�TIPO�AUTOADESCANTE�RACCORDARE�IL�TUBETTO�DI�SPURGO�ED�INSERIRLO�NELLA�PROVETTA�

��� !LIMENTARE�LA�POMPA�E�RUOTARE�LA�MANOPOLA�PER�LA�REGOLAZIONE�SINGOLA�INIEZIONE�SU������

��� 2IEMPIRE�LA�PROVETTA�GRADUATA��FINO A�RAGGIUNGERE�UN�VALORE�NOTO��CON�IL�PRODOTTO�CHE�SARÌ
UTILIZZATO�DURANTE�IL�NORMALE�FUNZIONAMENTO�DELL�IMPIANTO�

��� $AL�MENU�DI�SETUP�SELEZIONARE�h4%34v�E�INSERIRE�COME�VALORE�DI�COLPI�CHE�SARANNO�PRODOTTI���h��v�

��� 0REMERE�h%v��,A�POMPA�COMINCERÌ�A�PRODURRE����COLPI�ED�AD�ASPIRARE�IL�LIQUIDO�NELLA�PROVETTA�

��� !L�TERMINE�LEGGERE�SULLA�SCALA�GRADUATA�LA�QUANTITÌ�DI�LIQUIDO�RIMASTO�NELLA�PROVETTA�

��� 3OTTRARRE�AL�VALORE�DI�PRODOTTO�INIZIALE��QUELLO�RIMASTO�

��� $IVIDERE�IL�RISULTATO�PER�I�COLPI�FORNITI�DALLA�POMPA����	�

��� )NSERIRE�IL�VALORE�NEL�MENá�h##�34v�

���� 3E�IL�RISULTATO�OTTENUTO�NON�DOVESSE�ESSERE�ATTENDIBILE��VALORI�TROPPO�PICCOLI�O�TROPPO�GRANDI	��
PROVARE�AD�INCREMENTARE�O�DIMINUIRE�IL�NUMERO�DEI�COLPI�PRODOTTI�DALLA�POMPA�DURANTE�LA
FASE�DI�h4%34v�

&IG������-ENá�4%34

3%4���	
4%34

%

4%34�/&&
34����

%

4%34�/.
34����

%SECUZIONE�DEGLI�IMPULSI�
IMPOSTATI�



��

,%6%, 1UESTA�FUNZIONE�DEFINISCE UNO�STATO�DI�PRE
ALLARME�CHE�AVVISA�DELL�IMMINENTE�FINE PRODOTTO�CHE�SI�STA�
DOSANDO��E�CHE�Ò�CONTENUTO�NELLA�TANICA�DI�PRELIEVO��)L�VALORE�DA�INSERIRE�DEVE�ESSERE�CALCOLATO�TENUTO�CONTO�
DEI�LITRI�O�GALLONI�CHE�RIMANGONO�TRA�IL�LIVELLO�DEL�FILTRO�DI�FONDO�E�IL�LIVELLO�DI�ASPI AZIONE�DELLA�POMPA�

3%4���	
,%6%,

%

34/0�,)4
������

3E�SI�ATTIVA�IL�PRE
ALLARME��LA�POMPA�CONTINUERÌ�IL�DOSAGGIO�
MA�SUL�DISPLAY�COMPARIRÌ�IL�SIMBOLO����!,!2-�,%6%,�
�།�
!,,!2-)	�

%�� POSSIBILE� IMPOSTARE� LA� TIPOLOGIA� DI� CONTATTO� DI� LIVELLO� SU� .�/��
NORMALMENTE�APERTO�OPPURE�.�#��NORMALMENTE�CHIUSO�

2)3%26!
02%�!,,!2-%�$)�,)6%,,/

&IG�������0RE
ALLARME�DI�LIVELLO�

/54�!, 1UESTA IMPOSTAZIONE CONSENTE DI GESTIRE LO STATO DEL CONTATTO USCITA RELÒ ALLARME� 
&IG� ��� -ENá /UT AL�

%

%

%

3%4����	
/54�!,

/54�!,2-
.�#�

/54�!,2-
.�/�

!,!2-3 1UESTO�MENá�CONSENTE�DI�ABILITARE��%.	�O�DISABILITARE��$)	�IL�CONTATTO�USCITA�RELÒ�ALLARME�
CON�IL�CONTATTO�ABILITATO��IN�CASO�DI�ALLARME�L�USCITA�RELÒ�CAMBIA�STATO�
0ER�IL�COLLEGAMENTO�DEL�CAVO�SEGNALE�ALLARME�།�#OME�COLLEGARE�LA�POMPA�
,�USCITA�RELÒ�Ò�IMPOSTABILE�PER�GLI�ALLARMI�INDICATI�IN�TABELLA�
4ABELLA���� %VENTI�COLLEGATI�AL�CONTATTO�USCITA�RELÒ�ALLARME
!LLARME %VENTO

00- PPM SUPERAMENTO�DELLA�FREQUENZA�DI�LAVORO�IN�MODALITÌ�DI�LAVORO�00-

0%2# PERCENTUALE SUPERAMENTO�DELLA�FREQUENZA�DI�LAVORO�IN�MODALITÌ�DI�LAVORO�0%2#

-,1 MLQ SUPERAMENTO�DELLA�FREQUENZA�DI�LAVORO�IN�MODALITÌ�DI�LAVORO�-,1

"!4#( BATCH IN�MODALITÌ�DI�LAVORO�"!4#(��UN�CAMBIO�DI�STATO�DEL�CONTATTO�INTERROMPE�IL�DOSAGGIO�

,%6 LIVELLO FINE�PRODOTT

/6%2&,/7 &REQUENZA�DI�LAVORO�SUPERIORE�A�QUELLA�DI�TARGA��6ERIFICARE�I�DATI�IMOSTATI



��

7-%4%2 1UESTO�MENá�CONSENTE�DI�IMPOSTARE�LE�CARATTERISTICHE�DEL�PROPRIO�CONTATORE�LANCIA�IMPULSI�
%��POSSIBILE�INSERIRE�IL�VALORE�DI�IMPULSI�FORNITI�DAL�CONTATORE�STESSO��IN�BASE�AI�QUALI�LA�POMPA�OTTIMIZZERÌ�
IL�FUNZIONAMENTO�IN�MODALITÌ�00-�-,1�0%2#�ED�AGGIORNERÌ�I�DATI�DEL�MENá�STATISTICA�
3CEGLIERE�IL�RAPPORTO�IMPULSI�LITRO�SE�IL�CONTATORE�FORNISCE�MOLTI�IMPULSI�
3CEGLIERE�IL�RAPPORTO�LITRI�IMPULSI�SE�IL�CONTATORE�FORNISCE�POCHI�IMPULSI�
)MPOSTANDO�IL�VALORE�PARI�A��������LA�POMPA�NON�ACCETTA�IL�SEGNALE�E�NON�CONSENTE�IL�SALVATAGGIO�

&IG������-ENá�7METER�

3%4���	
7-%4%2

%

05,3%�,
�����

,�05,3%
�����

%

%

3%4���	
4)-%/54

%

4)-%/54
����SEC

%

4)-%/54 )MPOSTARE� IN� QUESTO� MENá� IL� TEMPO� MASSIMO� CHE� DEVE� TRASCORRERE� TRA� UN� IMPULSO� ED� IL�
SUCCESSIVO�
1UANDO� LA� POMPA� RICEVE�UN� IMPULSO�DAL� CONTATORE�� AVVIA� IL� DOSAGGIO�DEL� PRODOTTO�DISTRIBUENDOLO�
NELL�ARCO�DI�TEMPO�A�DISPOSIZIONE�TRA�IL�PRIMO�IMPULSO�ED�IL�SUCCESSIVO��
!L�PRIMO�IMPULSO�LA�POMPA�DISTRIBUISCE�IL�QUANTITATIVO�DA�DOSARE�NEL�MINOR�TEMPO�POSSIBILE��
3UCCESSIVAMENTE��ALL�ARRIVO�DI�ALTRI�IMPULSI��DISTRIBUIRÌ�OMOGENEAMENTE�IL�PRODOTTO�POICHÒ�A�CONOSCENZA�
DELL�INTERVALLO�DI�TEMPO�TRA�UN�IMPULSO�E�L�ALTRO�
)L�4IMEOUT�Ò�IL�TEMPO�MASSIMO�CHE�INTERCORRE�TRA�GLI�IMPULSI��/LTRE�TALE�TEMPO��LA�POMPA�REINIZIALIZZA�IL�
DOSAGGIO��COME�SE�FOSSE�IL�PRIMO�IMPULSO�
)L�VALORE�IMPOSTATO�DI�DEFAULT�Ò�����SECONDI�

&IG������-ENá�4IMEOUT�

1UESTA�IMPOSTAZIONE�Ò�VALIDA�SOLO�PER�LE�MODALITÌ�DI�LAVORO�-5,4)0,9��00-��0%2#�E�-,1�QUANDO�IL�
RISULTATO�DEL�CALCOLO�Ò�UNA�MOLTIPLICAZIONE�
)L�4IMEOUT�IMPULSI�NON�INTERVIENE�NELLA�MODALITÌ�$)6)$%�E�IN�TUTTE�QUELLE�MODALITÌ�IN�CUI�IL�RISULTATO�
DEL�CALCOLO�Ò�UNA�DIVISIONE�

&IG������4IMEOUT�

�ª�)-05,3/ �ª�)-05,3/ �ª�)-05,3/

����3%#/.$)�



��

5.)4 )MPOSTARE�L�UNITÌ�DI�MISURA�IN�LITRI��,)42%	�O�GALLONI��53'!,	�

&IG������-ENá�5NIT�
3%4���	
5.)4

5.)4
,)42%

5.)4
53'!,

%

%

%

$%,!9 1UESTO�MENá�PERMETTE�DI�IMPOSTARE�UN�TEMPO�DI�ATTESA�QUANDO�SI�ALIMENTA�LA�POMPA��
)L�TEMPO�IMPOSTABILE�Ò�DA���A����MINUTI�
%��COMUNQUE�POSSIBILE�INTERROMPERE�QUESTO�DELAY�PREMENDO�UN�TASTO�QUALSIASI�PER�ANNULLARE�IL�TEMPO�
RIMANENTE�

&IG������-ENá�$ELAY�

3%4���	
$%,!9

0/7%2�/.
���-).

%

%

0!337/2$ ,A�PASSWORD�PROTEGGE�I�MENá�DI�PROGRAMMAZIONE�DELLA�POMPA��
,A�PASSWORD�IMPOSTATA�DI�DEFAULT�Ò�������3I�CONSIGLIA�DI�MODIFICARLA
)N�CASO�DI�SMARRIMENTO�DELLA�PASSWORD�Ò�NECESSARIO�PROCEDERE�AL�RESET�DELLA�PASSWORD�ATTRAVERSO�LA�།�0ROCEDURA��
2%3%4�0!337/2$�IN�SEGUITO�DESCRITTA�

&IG������-ENá�0ASSWORD�
3%4���	
0!337/2$

%

53%2
����

% !$-).
�������

,A� PASSWORD� DI� TIPO� 53%2�
CONSENTE�LA�MODIFICA DELLA�SOLA�
MODALITÌ�DI�LAVORO�IMPOSTATA�

/6%2&,/7 1UESTO� MENá� PERMETTE� DI� IMPOSTARE� L�OVERFLOW�� !,!2-� CONSENTE� DI� ATTIVARE� L�USCITA� ALLARME�
�CONTATTO��!����6!#��IN�CASO�DI�OVERFLOW��$%,!9�ABILITA�IL�RECUPERO��A�FINE�DOSAGGIO��DEGLI�IMPULSI�
RICEVUTI�IN�PIá�RISPETTO�ALLA�FREQUENZA�DI�TARGA��34/0�DISABILITA�L�OVERFLOW�

&IG������-ENá�/VERFLO �
3%4����	
/6%2&,/7

%

/6%2&,/7�
!,!2-

/6%2&,/7�
$%,!9

/6%2&,/7�
/&&

% % %



��

02/'���34!4��
3TATISTICHE

)N�QUESTO�MENá�SONO�VISUALIZZATE�LE�STATISTICHE�COMPLESSIVE�DI�DOSAGGIO�DELLA�POMPA��LITRI�DI�
PRODOTTO�DOSATO�E�NUMERO�DI�COLPI�EFFETTUATI��4UTTI�I�CONTATORI�SONO�AZZERABILI�

4ABELLA���� 02/'���34!4��MENá�STATISTICHE�

-%.Å 34!4)34)#!

� 4/4�$/3 ,ITRI�DI�PRODOTTO�DOSATO��

� #/5.4%2 .UMERO�DI�IMPULSI�EFFETTUATI�

&IG������-ENá�DI�GESTIONE�DELLE�STATISTICHE�

3TATISTICHE�PARZIALI�O�TOTALI�PER�,)42)��M���L�M�
2ESET�PER�AZZERARE�I�DATI��9%3	

h4/4!,v��INDICA�IL�PRODOTTO�DOSATO�DALLA�MESSA�IN�FUNZIONE�DELLA�POMPA�O�DALLgULTIMO�RIPRISTINO��$%&!5,4	��
h0!24)!,��INDICA�IL�PRODOTTO�DOSATO�DALLgULTIMO�RESET�

prog [3]
stat

-> 5PUBM
     1BSUJBM

KeyE

     3FTFU



��

!,,!2-) )L�SIMBOLO����CANCELLETTO	�NEL�MENá�PRINCIPALE�SEGNALA�LA�PRESENZA�DI�UNO�O�PIá�ALLARMI�
0ER�VISUALIZZARLI��SPOSTARSI�CON�LA�FRECCIA������SULLA�SCHERMATA�!,!2-�149��XX�
%NTRARE�NEL�SOTTOMENá�CON�LA�FRECCIA�

&IG������-ENá�ALLARMI�ATTIVI�

,E�FINESTRE�ATTIVE�INDICANO�GLI�ALLARMI�ATTIVI

4ABELLA���� 2ISOLUZIONE�DEGLI�ALLARMI

!,,!2-% 02/",%-! #/3!�&!2%

,%6%, &INE�PRODOTTO 2EINTEGRARE�IL�PRODOTTO

/6%2�
&,/7

&REQUENZA�DI�LAVORO�SUPERIORE�A�QUELLA�
DI�TARGA

6ERIFICARE�I�DATI�IMPOSTAT
6ERIFICARE�LA�PORTATA�DELLA�POMP
3PEGNERE�E�RIACCENDERE�LA�POMPA

0/7%2 !LIMENTAZIONE�OLTRE�IL�RANGE�CONSENTITO
#ONTROLLARE�CHE�L�ALIMENTAZIONE�SIA�
CORRISPONDENTE�AI�DATI�DI�TARGA�DELLA�
POMPA
3PEGNERE�E�RIACCENDERE�LA�POMPA

342/+% 0ORTATA�DELLA�POMPA�SUPERIORE�A�QUELLA�
DI�TARGA

6ERIFICARE�I�DATI�IMPOSTAT
6ERIFICARE�LA�PORTATA�DELLA�POMP
3PEGNERE�E�RIACCENDERE�LA�POMPA

"!4#(
)NTERRUZIONE�DEL�DOSAGGIO�A�CAUSA�DI�UN�
CAMBIO�DI�STATO�DEL�CONTATTO��MODO�DI�
LAVORO�"ATCH	

#ONTROLLARE�LA�CORRISPONDENZA�TRA�IL�
CONTATTO�FORNITO�E�L�IMPOSTAZIONE�DELLA�
POMPA
3PEGNERE�E�RIACCENDERE�LA�POMPA

!,!2-�
,%6%,

/6%2�
&,/7

!,!2-�
0/7%2

!,!2-�
342/+%

!,!2-�
"!4#(

% 0!337/2$
�������

%

-AIN�MENU

��342/+%3
�����30-

-/$%






3500,9�
����6!#

$/3).'�
�����,0(

!,!2-
149���X

.OTA��$URANTE�IL�NORMALE�FUNZIONAMENTO�IN�CASO�DI�
ALLARME�COMPARE�SUL�DISPLAY�IL�SIMBOLO�èéèØ



��

02/",%-! #!53% #/3!�&!2%

,A�POMPA�NON�SI�ACCENDE
s .ON�C�Ò�ALIMENTAZIONE�
s &USIBILE�DI�PROTEZIONE�SALTATO
s #IRCUITO�GUASTO

s #OLLEGARE�LA�POMPA�ALLA�RETE�ELETTRICA
s 3OSTITUIRE�IL�FUSIBILE�SEGUENDO�LA�།�0ROCEDURA�DI�

SOSTITUZIONE�DEL�FUSIBILE�
s 3OSTITUIRE�IL�CIRCUITO�SEGUENDO�LA�།�0ROCEDURA�DI�

SOSTITUZIONE�DEL�CIRCUITO�

,A�POMPA�NON�DOSA�MA�IL�
MAGNETE�FUNZIONA

s &ILTRO�DI�FONDO�OSTRUITO
s 0OMPA�DISADESCATA��TUBO�DI�

ASPIRAZIONE�VUOTO	
s "OLLE�D�ARIA�NEL�CIRCUITO�IDRAULICO
s )L�PRODOTTO�USATO�GENERA�GAS

s 0ULIRE�IL�FILTRO�DI�FOND
s %FFETTUARE�LA�PROCEDURA�DI�ADESCAMENTO
s #ONTROLLARE�RACCORDI�E�TUBI�E�FAR�DEFLUIRE�L�ARIA

ALL�INTERNO
s !PRIRE�IL�RUBINETTO�DI�SPURGO�PER�FAR�FUORIUSCIRE�

L�ARIA��3OSTITUIRE�IL�CORPO�POMPA�CON�UN�MODELLO�
AUTOSPURGO

,A�POMPA�NON�DOSA�ED�IL�
MAGNETE�NON�FUNZIONA�O�IL�
COLPO�Ò�FORTEMENTE�ATTUTITO

s &ORMAZIONE�DI�CRISTALLI�E�BLOCCO�
DELLE�BIGLIE

s 6ALVOLA�D�INIEZIONE�OSTRUITA

s 0ULIRE�LE�VALVOLE�E�PROVARE�A�FAR�CIRCOLARE��
��LITRI�
D�ACQUA�AL�POSTO�DEL�PRODOTTO�CHIMICO

s 3OSTITUIRE�LE�VALVOLE

,A�POMPA�VISUALIZZA�
%22/2�-%- %RRORE�DI�MEMORIZZAZIONE 2IPRISTINARE�I�VALORI�DI�DEFAULT�SEGUENDO�LA�།

0ROCEDURA�2%3%4�

,A�POMPA�VISUALIZZA�
%22/2�$!4! %RRORE�NELL�INSERIMENTO�DEI�VALORI 6ERIFICARE�I� ALORI�INSERITI��3E�CORRETTI�E�L�ERRORE�Ò�

ANCORA�VISUALIZZATO��LA�POMPA�Ò�SOTTODIMENSIONATA

0ASSWORD�NON�VALIDA #HIEDERE�ASSISTENZA�TECNICA

,A�POMPA�VISUALIZZA�
).054�/0%.

3OLO�IN�MODALITÌ�DI�LAVORO�M!�O�
6OLT��NESSUN�SEGNALE�IN�INGRESSO #ONTROLLARE�L�).054��SEGNALE�ESTERNO	�DELLA�POMPA

'5)$!�!,,!�2)3/,5:)/.%�$%)�02/",%-)

4ABELLA����� 'UIDA�ALLA�RISOLUZIONE�DEI�PROBLEMI�
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0ROCEDURA�DI�
SOSTITUZIONE�DEL�
FUSIBILE

1UESTA�OPERAZIONE�DEVE�ESSERE�ESEGUITA�DA�PERSONALE�TECNICO�QUALIFICATO�
0ER�LA�SOSTITUZIONE�DEL�FUSIBILE�Ò�NECESSARIO�L�USO�DI�DUE�CACCIAVITI�A�CROCE��X���E��X���ED�UN�
FUSIBILE�DI�IDENTICA�TIPOLOGIA�RISPETTO�A�QUELLO�BRUCIATO�
0ROCEDERE�COME�SEGUE�

s $ISCONNETTERE�LA�POMPA�DALLA�RETE�ELETTRICA�E�DALL�IMPIANTO�IDRAULICO�

s 2IMUOVERE�LE�VITI�POSTE�SULLA�PARTE�POSTERIORE�DELLA�POMPA�

s 3FILARE�LA�PARTE�POSTERIORE�DELLA�POMPA�FINO�AL�COMPLETO�DISTACCO�DALLA�PARTE�ANTERIORE�
COMUNQUE�FINO�A�RENDERE�ACCESSIBILE�IL�CIRCUITO�POSTO�SULLA�PARTE�ANTERIORE�DELLA�POMPA �
0RESTARE�ATTENZIONE�ALLA�MOLLA�CHE�SI�TROVA�SULL�ASSE�DELLA�MANOPOLA�INIEZIONE�

s ,OCALIZZARE�IL�FUSIBILE�E�PROCEDERE�ALLA�SOSTITUZIONE�CON�UNO�DI�5'5!,%�VALORE�

s &ACENDO�ATTENZIONE�ALLA�MOLLA�PRESENTE�TRA�MAGNETE�E�ASSE�MANOPOLA�INIEZIONE�REINSERIRE�LA�
PARTE�POSTERIORE�DELLA�POMPA�FINO�AL�COMPLETO�CONTATTO�CON�LA�PARTE�ANTERIOR �

s 2IAVVITARE�LE�VITI�SULLA�POMPA�

0ROCEDURA�DI�
SOSTITUZIONE�DEL�
CIRCUITO

1UESTA�OPERAZIONE�DEVE�ESSERE�ESEGUITA�DA�PERSONALE�TECNICO�QUALIFICATO�
0ER�LA�SOSTITUZIONE�DEL�FUSIBILE�Ò�NECESSARIO�L�USO�DI�DUE�CACCIAVITI�A�CROCE��X���E��X���ED�UN�
CIRCUITO�CON�LE�STESSE�CARATTERISTICHE�ELETTRICHE��ALIMENTAZIONE	�DI�QUELLO�DA�SOSTITUIRE�
0ROCEDERE�COME�SEGUE�

s $ISCONNETTERE�LA�POMPA�DALLA�RETE�ELETTRICA�E�DALL�IMPIANTO�IDRAULICO�

s 2IMUOVERE�LE�VITI�POSTE�SULLA�PARTE�POSTERIORE�DELLA�POMPA�

s 3FILARE�LA�PARTE�POSTERIORE�DELLA�POMPA�FINO�AL�COMPLETO�DISTACCO�DALLA�PARTE�ANTERIORE�
DISCONNETTERE�TUTTI�I�FILI�CONNESSI�AL�CIRCUIT ��0RESTARE�ATTENZIONE�ALLA�MOLLA�CHE�SI�TROVA�
SULL�ASSE�DELLA�MANOPOLA�INIEZIONE�

s 2IMUOVERE�LE�VITI�DI�FISSAGGIO�DEL�CIRCUIT �

s 3OSTITUIRE�IL�CIRCUITO�DOPO�AVER�PRESO�NOTA�DELLA�POSIZIONE�DEI�FILI��CONSULTARE�LO།�3CHEMA�
CIRCUITO	�E�FISSARE�IL�CIRCUITO�ALLA�POMPA�RIAVVITANDO�LE�VITI�DI�FISSAGG �

s &ACENDO�ATTENZIONE�ALLA�MOLLA�PRESENTE�TRA�MAGNETE�E�ASSE�MANOPOLA�INIEZIONE�REINSERIRE�LA�
PARTE�POSTERIORE�DELLA�POMPA�FINO�AL�COMPLETO�CONTATTO�CON�LA�PARTE�ANTERIOR �

s 2IAVVITARE�LE�VITI�SULLA�POMPA�

0ROCEDURA��
2%3%4�0/-0!

&53%�6!,5%3

3OLENOID�DIAM� ����
�����6!#
��

���M!��
��

1UESTA�OPERAZIONE�COMPORTA� LA�CANCELLAZIONE� TOTALE�DEI�DATI�DI�PROGRAMMAZIONE� �།�Parametri di
default	. 
0ROCEDERE�COME�SEGUE�

s STACCARE�L�ALIMENTAZIONE�DELLA�POMPA
s ENTRARE�NEL�MENá�PRINCIPALE��3%4	�E�SCORRERE�FINO�ALLO�VOCE�����3%4�;��=�&!#4/29��E�

PREMERE�(��1UINDI�MODIFICARE�LA�VOCE�IN��9��E�PREMERE�(�PER�CONFERMARE�



��

!LIMENTAZIONE

&53%

� 


,IVELLO
-AGNETE

� 

)NPUT�SEGNALE

2/33/

")!.#/

')!,,/

-!22/.%

!LIMENTAZIONE

&53%

. ,

,IVELLO

-AGNETE

� 

)NPUT

6-3�-&
6%23)/.%�����
�����6!#

.#
#

./

2IPETITORE�DI�
LIVELLO�SOLO�SU�

RICHIESTA

&53%

,IVELLO

-AGNETE

� 

)NPUT.#

#
./

2IPETITORE�DI�
LIVELLO�SOLO�SU�

RICHIESTA

6-3�-&
6%23)/.%����
����6$#

!LIMENTAZIONE�



�



34"9

3CHEMA�CIRCUITO &IG������3CHEMA�CIRCUITO�6-3�-&���6-3!�-&

&IG������3CHEMA�CIRCUITO�6-3�-&�PER�LA�CONNESSIONE�AD�UN�
CONTATORE�LANCIA�IMPULSI�CON�EFFETTO�(ALL

Ultima release del circuito
vedere schema a pag. 47
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0IANIFICAZIONE
DELLA�
MANUTENZIONE�

!L� FINE� DI� GARANTIRE� I� REQUISITI� DI� POTABILITÌ� DELL�ACQUA� POTABILE� TRATTATA� ED�
IL� MANTENIMENTO� DEI� MIGLIORAMENTI� COME� DICHIARATI� DAL� PRODUTTORE�� QUESTA�
APPARECCHIATURA�DEVE�ESSERE�CONTROLLATA�!,-%./�UNA�VOLTA�AL�MESE��

02/4%:)/.%�$%,,�/0%2!4/2%
)NDOSSARE�3%-02%�L�ATTREZZATURA�DI�SICUREZZA�IN�BASE�ALLE�NORME�AZIENDALI�
.ELL�AREA� DI� LAVORO�� DURANTE� LA� FASE� DI� INSTALLAZIONE�� MANUTENZIONE� E� MENTRE� SI�
MANEGGIANO�I�PRODOTTI�CHIMICI�UTILIZZARE�

s MASCHERA�PROTETTIVA
s GUANTI�DI�PROTEZIONE
s OCCHIALI�DI�SICUREZZA
s TAPPI�O�CUFFIE
s ULTERIORI�$0)��SE�NECESSARI

3OSPENDERE� SEMPRE� L�ALIMENTAZIONE� PRIMA� DI� ESEGUIRE� QUALSIASI� OPERAZIONE� DI�
INSTALLAZIONE� O� MANUTENZIONE�� ,�INCAPACITÌ� DI� SOSPENDERE� L�ALIMENTAZIONE�
POTREBBE�CAUSARE�GRAVI�LESIONI�FISICHE�

4UTTE�LE�OPERAZIONI�D�ASSISTENZA�TECNICA�DEVONO�ESSERE�ESEGUITE�SOLO�DA�PERSONALE�
ESPERTO�ED�AUTORIZZATO��
5TILIZZARE�SEMPRE�RICAMBI�ORIGINALI�

5NA�PIANIFICAZIONE�DELLA�MANUTENZIONE�INCLUDE�I�SEGUENTI�TIPI�DI�ISPEZIONE
s�-ANUTENZIONE�ED�ISPEZIONI�DI�ROUTINE
s�)SPEZIONI�TRIMESTRALI
s�)SPEZIONI�ANNUALI

3E�IL�LIQUIDO�POMPATO�Ò�ABRASIVO�O�CORROSIVO��ABBREVIARE�GLI�INTERVALLI�DI�ISPEZIONE�IN�MODO�APPROPRIATO�

-ANUTENZIONE�E�ISPEZIONI�DI�ROUTINE
%SEGUIRE�LE�SEGUENTI�OPERAZIONI�QUANDO�SI�ESEGUE�MANUTENZIONE�DI�ROUTINE�

s�#ONTROLLARE�LA�TENUTA�MECCANICA�ED�ACCERTARSI�CHE�NON�VI�SIANO�PERDITE
s�#ONTROLLARE�LE�CONNESSIONI�ELETTRICHE�
s�6ERIFICARE LA�PRESENZA�DI�RUMORI�INSOLITI��VIBRAZIONI��IL�RUMORE�NON�DEVE�SUPERARE�I�DB!�RIPORTATI
NEL�MANUALE	�
s�6ERIFICARE�LA�PRESENZA�DI�PERDITE�NELLA�POMPA�E�NEI�TUBI
s�#ONTROLLARE�LA�PRESENZA�DI�EVENTUALI�CORROSIONI�SU�PARTI�DELLA�POMPA�E�O�SUI�TUBI�

)SPEZIONI�TRIMESTRALI
%SEGUIRE�LE�SEGUENTI�OPERAZIONI�OGNI�TRE�MESI�

s�6ERIFICARE�CHE�IL�FISSAGGIO�SIA�STABI �
s�3E�LA�POMPA�Ò�RIMASTA�INATTIVA��VERIFICARE�LA�TENUTA�MECCANICA�E�SE�NECESSARIO�SOSTITUIRLA

)SPEZIONI�ANNUALI
%SEGUIRE�LE�SEGUENTI�OPERAZIONI�UNA�VOLTA�ALL�ANNO�

s�6ERIFICARE�LA�CAPACITÌ�DELLA�POMPA��DEVE�CORRISPONDERE�ALLA�CAPACITÌ�DI�TARGA	
s�6ERIFICARE�LA�PRESSIONE�DELLA�POMPA��DEVE�CORRISPONDERE�ALLA�PRESSIONE�DI�TARGA	
s�6ERIFICARE�LA�POTENZA�DELLA�POMPA��DEVE�CORRISPONDERE�ALLA�POTENZA�DI�TARGA	

3E�LE�PRESTAZIONI�DELLA�POMPA�NON�SODDISFANO�I�REQUISITI�DI�PROCESSO��E�TALI�REQUISITI�SONO�RIMASTI�INVARIATI�
ESEGUIRE�LE�OPERAZIONI�SEGUENTI�
���SMONTARE�LA�POMPA�
���ISPEZIONARLA�
���3OSTITUIRE�LE�PARTI�LOGORATE�

)SPEZIONI�DI�
MANUTENZIONE�
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#ORPO�POMPA�MOD��+
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&IG������#URVE�DI�PORTATA�6-3�-&

������L�H���BAR���
#ORPO�POMPA�MOD��+

������L�H���BAR���
#ORPO�POMPA�MOD��+

������L�H����BAR���
#ORPO�POMPA�MOD��+

������L�H���BAR���
#ORPO�POMPA�MOD��+

4UTTE�LE�INDICAZIONI�DI�PORTATA�SONO�RIFERITE�A�MISURE�EFFETTUATE�CON�(�/�A����ª#�ALLA�CONTROPRESSIONE�
INDICATA��
,A�PRECISIONE�DI�DOSAGGIO�Ò�DEL�¢����AD�UNA�PRESSIONE�COSTANTE�DI�¢����BAR�
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DIMENSIONI

mm inch

A 106.96 4.21

B 210.44 8.28

C 199.44 7.85

D 114.50 4.50

E 187.96 7.40

F 97.00 3.81

G 106.96 4.21

H 125.47 4.93

L 50.00 1.96

M 201.00 7.91

$IMENSIONI
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,E�POMPE�DOSATRICI�SONO�AMPIAMENTE�UTILIZZATE�PER�IL�DOSAGGIO�DI�PRODOTTI�CHIMICI��
.ELLA�4!"%,,!�$)�#/-0!4)"),)4!��#()-)#!�SELEZIONARE�IL�MATERIALE�PIá�IDONEO�AL�LIQUIDO�DA�DOSARE���
,E� INFORMAZIONI� RIPORTATE� IN� TABELLA� SONO�VERIFICATE PERIODICAMENTE�E� RITENUTE�CORRETTE�ALLA�DATA�DI�
PUBBLICAZIONE��)�DATI�RIPORTATI�IN�TABELLA�SONO�BASATI�SU�INFORMAZIONI�FORNITE�DAI�PRODUTTORI�E�SULLA�LORO�
ESPERIENZA��MA��POICHÏ�LA�RESISTENZA�DEI�MATERIALI�DIPENDE�DA�NUMEROSI�FATTORI��QUESTA�TABELLA�Ò�FORNITA�
SOLO�COME�GUIDA�INIZIALE��)L�PRODUTTORE�NON�SI�ASSUME�RESPONSABILITÌ�CIRCA�I�CONTENUTI�DELLA�TABELLA�

4ABELLA����� 4ABELLA�DI�COMPATIBILITÌ�CHIMICA�

��
�#OMPONENTE�CON�OTTIMA�RESISTENZA
��
�#OMPONENTE�CON�DISCRETA�RESISTENZA
�
�#OMPONENTE�NON�RESISTENTE

0OLYVINYLDENE�FLUORIDE��06$& ������������������#ORPI�POMPA��VALVOLE��RACCORDI��TUBI
0OLYPROPYLENE��00	�����������������������������������#ORPI�POMPA��VALVOLE��RACCORDI��GALLEGGIANTE
06#��������������������������������������������������������#ORPI�POMPA
3TAINLESS�STEEL��33����	����������������������������#ORPI�POMPA��VALVOLE
0OLYMETHYL�-ETACRILATE�!CRYLIC��0--!	����#ORPI�POMPA
(ASTELLOY�#
�����(ASTELLOY	���������������������-OLLA�DELLA�VALVOLA�INIEZIONE
0OLYTETRAFLUOROETHYLENE��04&% �����������������$IAFRAMMA
&LUOROCARBON��&0-	���������������������������������'UARNIZIONI
%THYLENE�PROPYLENE��%0$-	����������������������'UARNIZIONI
.ITRILE��."2	��������������������������������������������'UARNIZIONI
0OLYETHYLENE��0%	�������������������������������������4UBI

0RODOTTO &ORMULA #ERAM� 06$& 00 06# 33�
���

0--! (ASTEL� 04&% &0- %0$- ."2 0%

!CIDO�!CETICO��-AX����� #(�#//( � � � � � � � � � � � �

!CIDO�CLORIDRICO�CONCENTRATO (#L � � � � � � � � � � � �

!CIDO�FLUORIDRICO��� (�&� � � � � � � � � � � � �

!CIDO�FOSFORICO����� (�0/� � � � � � � � � � � � �

!CIDO�NITRICO������ (./� � � � � � � � � � � � �

!CIDO�SOLFORICO����� (�3/� � � � � � � � � � � � �

!CIDO�SOLFORICO������� (�3/� � � � � � � � � � � � �

!MMINE� 2
.(� � � � � � 
 � � � � � �

"ISOLFATO�DI�SODIO� .A(3/� � � � � � � � � � � � �

#ARBONATO�DI�SODIO��3ODA	 .A�#/� � � � � � � � � � � � �

#LORURO�FERRICO &E#L� � � � � � � � � � � � �

)DROSSIDO�DI�CALCIO #A�/(	� � � � � � � � � � � � �

)DROSSIDO�DI�SODIO�
�3ODA�CAUS�	

.A/( � � � � � � � � � � � �

)POCLORITO�DI�CALCIO #A�/#L	� � � � � � � � � � � � �

)POCLORITO�DI�SODIO�������� .A/#L���
.A#L

� � � � � � � � � � � �

0ERMANGANATO�DI�POTASSIO�
���

+-N/� � � � � � � � � � � � �

0EROSSIDO�DI�IDROGENO����� (�/� � � � � � � � � � � � �

3OLFATO�DI�ALLUMINIO� !L��3/�	� � � � � � � � � � � � �

3OLFATO�DI�RAME #U3/� � � � � � � � � � � � �

4ABELLA�DI�
COMPATIBILITÌ�
CHIMICA

-ATERIALI�DI�
COSTRUZIONE�DELLA�
POMPA
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,E�CARATTERISTICHE�TECNICHE�DEI�TUBI�SONO�DI�FONDAMENTALE�IMPORTANZA�PER�OTTENERE�DOSAGGI�ACCURATI�
E�SICURI�NEL�TEMPO��
/GNI�MODELLO�DI�POMPA�Ò�FORNITO�DAL�PRODUTTORE�PER�UN�FUNZIONAMENTO�OTTIMALE�DELLE�CONNESSIONI�
IDRAULICHE�IN�FUNZIONE�DELLA�CAPACITÌ�DI�DOSAGGIO��
,E� INFORMAZIONI� RIPORTATE� IN� TABELLA� SONO�VERIFICATE PERIODICAMENTE�E� RITENUTE�CORRETTE�ALLA�DATA�DI�
PUBBLICAZIONE��)�DATI�RIPORTATI�IN�TABELLA�SONO�BASATI�SU�INFORMAZIONI�FORNITE�DAI�PRODUTTORI�E�SULLA�LORO�
ESPERIENZA��MA��POICHÏ�LA�RESISTENZA�DEI�MATERIALI�DIPENDE�DA�NUMEROSI�FATTORI��QUESTA�TABELLA�Ò�FORNITA�
SOLO�COME�GUIDA�INIZIALE��)L�PRODUTTORE�NON�SI�ASSUME�RESPONSABILITÌ�CIRCA�I�CONTENUTI�DELLA�TABELLA�

4ABELLA����� #ARATTERISTICHE�DEI�TUBI

#ARATTERISTICHE�
DEI�TUBI
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Progettato da Controllato da Modificato da, il Data

Edizione Foglio
/Esploso_vms-mf

Massimo_F 28/01/2011
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Materiale:
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%NVIRONMENT�4EMPERATURE��
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0OLLUTION�,EVEL��
!UDIBLE�.OISE��
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!ZIENDA� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)NDIRIZZO� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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PRECAUZIONI RELATIVE A DIRETTIVE, REGOLAMENTI E NORME 

§ Marcatura CE/UE e UKCA 
Si garantisce che questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali delle Direttive e dei Regolamenti applicabili in 
ragione delle seguenti specifiche. Prendere attentamente in considerazione le seguenti specifiche per l’utilizzo del 
prodotto nei Paesi membri dell’Unione Europea e nel Regno Unito. 

• Direttive e norme armonizzate CE/UE 

Direttive 
DIRETTIVA 2006/42/CE 
DIRETTIVA 2014/35/UE 
DIRETTIVA 2014/30/UE 
DIRETTIVA 2011/65/UE 
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2015/863 

Norme armonizzate 
EN ISO 12100 
EN 809 
EN ISO 20361 
EN IEC 61326-1 
EN 61010-1 
EN IEC 63000 

• Regolamenti e norme armonizzate UKCA

Regolamenti 
2008 No. 1597 
2008 2016 No. 1091 
2016 No. 1101 
2012 No. 3032 

Norme armonizzate 
BS EN ISO 12100 
BS EN 809 
BS EN ISO 20361 
BS EN IEC 61326-1 
BS EN 61010-1 
BS EN IEC 63000 



Smaltimento delle apparecchiature a fine vita da parte degli utenti 

Questo simbolo avvisa di non smaltire il prodotto con i normali rifiuti. Rispettare la salute 
umana e l’ambiente conferendo l’apparecchiatura dismessa a un centro di raccolta designato 
per il riciclo di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Per ulteriori informazioni visitare il 
sito on line.

Tutti i materiali utilizzati per la costruzione della pompa dosatrice e per questo manuale 
possono essere riciclati e favorire così il mantenimento delle incalcolabili risorse ambientali 
del nostro Pianeta.  Non disperdere materiali dannosi nell’ambiente! Informati presso 
l’autorità competente sui programmi di riciclaggio per la tua zona d’appartenenza!
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