EOLUM - Sonda per ossigeno disciolto Data Sheet

CARATTERISTICHE

e Misura dell'ossigeno disciolto secondo il principio della fluorescenza

e Membrana fluorescente: manutenzione ridotta ed elevata efficienza

e Compensazione della temperatura PT100

e Misura rilevata anche in acqua ferma (assenza di flusso): non c'é consumo di ossigeno
*  Tempo dirisposta: T, : 60 sec. approx.

Scala: 0+20 mg/I 0, (0+20ppm)
Errore di misura + 2% del valore di fondo scala

Risoluzione: + 0.01

Ripetibilita + 0,5% del valore di fondo scala
Sistema di analisi: fluorescenza é
Temperatura: -5/ +450° C(23/122°F) —
Pressione max: 10 bar (145 PSI)
Raccordo: G1
Cavo/connettore: G1
Lunghezza cavo 15 mt
Materiali: Corpo del sensore: Acciaio Inox
Coperchio con strato fluorescente: POM =,

Porta sonda:

Strato fluorescente: Silicone
NPED-E; PEL-E; PEC-E
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EOLUM - Sonda per ossigeno disciolto

CONNESSIONE MODULO OSSIGENO

1 Rosa

2 Blu

3 Marrone
4 Grigio

5 Giallo

LA SONDA HA UN SENSORE DI TEMPERATURA INCORPORATO.

CONNESSIONE MODULO OSSIGENO CON CAVO >15 M

1 Rosa

2 Bianco

3 Marrone

4 Grigio e Nero

5 Giallo

Non collegato il colore blu (schermo)
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