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			Зонды и датчики EMEC являются идеальным дополнением к нашим системам контроля и дозирования. Благодаря тщательному проектированию и постоянной оценке наших инженеров, датчики EMEC гарантируют максимальную точность, надежность и эффективность во всех типах измерений, необходимых для дозирования химических продуктов и очистки воды.
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АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ ЯЧЕЙКИ
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Закрытые амперометрические ячейки для измерения хлора и диоксида хлора. Они гарантируют стабильные и точные измерения даже при низких концентрациях хлора. Незначительная зависимость диоксида хлора от значения pH. Закрытые амперометрические ячейки состоят из специальной мембраны и электрода, помещенного внутрь и погруженного в электролит (за исключением моделей SCL 17 и SCL 18).
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Открытые амперометрические ячейки для измерения хлора (хлорноватистой кислоты) с акриловым корпусом. Некоторые модели могут содержать до трех дополнительных датчиков (температуры, pH и Redox). Непрерывный поток 40 л/мин. Для применений в местах, подверженных колебаниям давления, доступен стабилизатор давления. Они гарантируют стабильные и точные измерения даже при низких концентрациях хлора. Непрерывный диапазон измерения. Регулировка потока и постоянного потока через датчик приближения (ECL6; ECL6/E; ECL7; ECL12; ECL12/E).
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Индуктивные датчики проводимости с корпусом из ПЭЭК. Стабильное считывание. Кабель/разъем длиной 4 м.
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Зонды проводимости с электродами из нержавеющей стали (AISI 316) и корпусом из ПВДФ. Кабель/разъем длиной 5 м (также доступны 10 м/15 м/20 м).
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Зонды с высокой линейной проводимостью с эпоксидным корпусом и платиновыми электродами. Кабель/разъем 4,5 м.
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Зонды проводимости с графитовыми электродами (K1/K10) и корпусом из ПВДФ. Кабель/разъем длиной 5 м (также доступны 10 м/15 м/20 м).
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Зонды проводимости из нержавеющей стали. Зонд проводимости с электродами и корпусом из нержавеющей стали AISI 316. Кабель/разъем длиной 5 м (также доступны 10 м/15 м/20 м).
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Датчик для растворенного кислорода. Зонд для измерения растворенного кислорода через флуоресцентную мембрану: система анализа, основанная на принципе флуоресценции.
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Зонд PTSA. Флуоресцентный индикаторный зонд PTSA с корпусом из ПВХ и светодиодным источником сигнала.


















		

	




 Руководство Техническая спецификация














ДАТЧИКИ PH





	
		
			

EPH |






		

	


	
		
			








Зонд PH. Зонды для измерения pH в воде с эпоксидным или стеклянным корпусом. Доступен кабель различной длины.
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Зонды Redox. Датчики Redox для измерения окислительно-восстановительного потенциала в воде, с эпоксидным или стеклянным корпусом. Доступен кабель различной длины.
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Зонды для измерения температуры с корпусом из ПВДФ.
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ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОРРОЗИИ
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Зонд для измерения коррозии со скоростью коррозии до 0,001 MPY. Общая и специфическая коррозия по типу материала. Защита от электромагнитных помех (anti-EMI) с корпусом датчика из нержавеющей стали. Подключение RS-485. Три уплотнительных кольца на корпусе датчика позволяют контролировать глубину установки.
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Зонд для измерения мутности. Зонд для измерения мутности по принципу измерения рассеянного света 90°. Поверхность датчика с наклонной плоскостью, заводская калибровка. Также доступен ETORB2-IM: погружной зонд.
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ЛАЗЕРНЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ
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Лазерный датчик уровня для измерения уровня жидкостей. Также подходит для агрессивных жидкостей, поскольку они не контактируют с жидкостью. Диапазон измерения 0,2-10 м (на белой бумаге 200 x 200 мм, отражение 90%). Цифровой выход RS485 или аналоговый выход 4-20 мА.
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СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИЗУАЛЬНОГО УРОВНЯ
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			Визуальный индикатор уровня для контейнеров CNT PD.
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