
PERFORMANCE ALIMENTAZIONE SPURGO

1000 
l/h MANUALE AUTOMATICO

100 
bar

380 
VAC

220 
VAC

115 
VAC

R2-10-20

Pompe dosatrici a motore elettrico
PRIUS D 50 Hz

Le pompe dosatrici a motore della serie PRIUS sono state interamente progettate e 
realizzate da EMEC per rispondere a esigenze di livello superiore. 
Le PRIUS D 50 Hz a dosaggio costante sono dotate di diaframma in PTFE e sono 
disponibili anche nella versione AP per alte pressioni e, a scelta, con motore trifase 

o monofase (Mono).
I modelli certificati ATEX consentono l’uso in atmosfere potenzialmente esplo-
sive.



CORPI POMPA

PVDF PP AISI316

	j Montaggio orizzontale

	j Cassa in alluminio 

	j Meccanismo di ritorno a molla

	j Valvole con doppia biglia (dove disponibili)

	j Regolazione meccanica della corsa

	j Regolazione della portata continua da 0 a 100% con regolazione MANUALE 

sulla manopola

	j Parti idrauliche disponibili in diverse dimensioni e materiali

	j Motore tropicalizzato

	j Disponibile con certificazione ATEX

	j Kit installazione A incluso 

	j Kit installazione B e C venduti separatamente

	j Le pompa con corpo pompa in AISI316L non prevede accessori per l’installazione

INSTALLAZIONECARATTERISTICHE

OLIO MOTORE

Olio Modello

MOBIL MOBILGEAR 632

SHELL OMALA OIL 320

BP ENERGOL GR-XP 320

IP MELLANA OIL 320

ESSO SPARTAN EP 320

AGIP BLASIA 320



Pompe dosatrici a membrana con motore elettrico
Serie\PRIUS D 50 Hz

dati tecnici
MANUALEi
datasheet

esplosi

CARATTERISTICHE
	j Diaframma in PTFE
	j Regolazione meccanica della corsa
	j Parti idrauliche disponibili in diverse dimensioni e 
materiali

FUNZIONI
	j Dosaggio costante

Motore
0,37 kW 220/380 V trifase
0,18 kW 220/380 V trifase 
0,55 kW 220/380 V trifase

PRIUS D 50 Hz
Pompa a membrana con dosaggio costante

CARATTERISTICHE
	j Diaframma in PTFE
	j Regolazione meccanica della corsa
	j Parti idrauliche disponibili in diverse dimensioni e 
materiali
	j Motore monofase

FUNZIONI
	j Dosaggio costante

Motore
0,37 kW 220 V monofase
0,55 kW 220 V monofase

PRIUS D 50 Hz Mono
Pompa a membrana con dosaggio costante 
con motore monofase

CARATTERISTICHE
	j Diaframma in PTFE
	j Regolazione meccanica della corsa
	j Parti idrauliche disponibili in diverse dimensioni e 
materiali
	j Per alte pressioni

FUNZIONI
	j Dosaggio costante

Motore
0,37 kW 220/380 V trifase

PRIUS  D 50Hz AP
Pompa a membrana con dosaggio costante per 
alte pressioni

 

CARATTERISTICHE
	j Diaframma in PTFE
	j Regolazione meccanica della corsa
	j Parti idrauliche disponibili in diverse dimensioni e 
materiali
	j Per alte pressioni
	j Motore monofase

FUNZIONI
	j Dosaggio costante 

Motore
0,37 kW 220 V monofase
0,55 kW 220 V monofase

PRIUS  D 50Hz AP Mono
Pompa a membrana per alte pressioni con 
motore monofase



ATEX - Categoria 2

Categoria 2

Apparecchi o sistemi di protezione che garantiscono 
un livello di protezione elevato

Pompe destinate all'uso in zone in cui è probabile che un'atmosfera esplosiva si presenti occasionalmente 
durante il funzionamento normale.

G (gas) D (polvere)

1999/92/EC Zona 1 Zona 21

	j Le pompe ATEX sono destinate all’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva. Le atmosfere esplosive sono costituite da aria e materiali combustibili, 
come gas, vapori, nebbie o polveri in cui l’esplosione si diffonde dopo l’accensione. 
	j Le pompe Atex sono progettate in accordo con la direttiva 2014/34/UE ATEX e possono essere utilizzate in aree (zone) classificate secondo la direttiva 
1999/92/CE ATEX. 
	j Parti idrauliche in AISI 316L

ATEX - Categoria 3

Categoria 3

Apparecchi o sistemi di protezione che garantiscono 
un livello di protezione elevato

Pompe destinate all'uso ambienti in cui vi sono scarse probabilità che si manifestino, e comunque solo per 
breve tempo, atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.

G (gas) D (polvere)

1999/92/EC Zona 2 Zona 22

	j Le pompe ATEX sono destinate all’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva. Le atmosfere esplosive sono costituite da aria e materiali combustibili, 
come gas, vapori, nebbie o polveri in cui l’esplosione si diffonde dopo l’accensione. 
	j Le pompe Atex sono progettate in accordo con la direttiva 2014/34/UE ATEX e possono essere utilizzate in aree (zone) classificate secondo la direttiva 
1999/92/CE ATEX. 



PRIUS D DIAPHRAGM 50Hz 

PD00
1 | code

pump head | PPAISI 316LPVDF

spm 7 | motore6 | riduzione connessione tubiconnessione tubiconnessione tubi 4 | S
Kit istallaz.

2 | bar 3 | l/h

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”40:15 2 0,37 kW351415

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”20:14 2 0,37 kW702905

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”15:12 2 0,37 kW943805

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”8:11 L 0,55 kW1757505

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”8:11 2 0,37 kW1757503

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”40:15 2 0,37 kW351065

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”20:14 2 0,37 kW702125

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”15:12 2 0,37 kW942845

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”8:11 2 0,37 kW1755305

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”40:15 2 0,37 kW35885

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”20:14 2 0,37 kW701765

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”15:12 2 0,37 kW942365

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”8:11 2 0,37 kW1754405

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”40:15 2 0,37 kW35705

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”20:14 2 0,37 kW701405

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”15:12 2 0,37 kW941885

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”8:11 2 0,37 kW1753505

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”40:15 2 0,37 kW351805

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”20:14 2 0,37 kW703905

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”15:12 2 0,37 kW945204

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”15:12 2 0,37 kW945205

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”8:11 L 0,55 kW17510005

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”8:11 2 0,37 kW17510002

BG 3/4” 18 mm (i.d.) G 3/4” 18 mm (i.d.)R 3/4”40:15 2 0,37 kW35485

BG 3/4” 18 mm (i.d.) G 3/4” 18 mm (i.d.)R 3/4”20:14 2 0,37 kW70965

BG 3/4” 18 mm (i.d.) G 3/4” 18 mm (i.d.)R 3/4”15:12 2 0,37 kW941285

BG 3/4” 18 mm (i.d.) G 3/4” 18 mm (i.d.)R 3/4”8:11 2 0,37 kW1752405

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”40:15 2 0,37 kW35327

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”20:14 2 0,37 kW70647

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”15:12 2 0,37 kW94867

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”8:11 2 0,37 kW1751607

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”40:15 2 0,37 kW352110

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”20:14 2 0,37 kW704210

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”15:12 2 0,37 kW945610

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”8:11 2 0,37 kW17510510

AG 1/2” 13 mm (i.d.) G 1/2” 13 mm (i.d.)R 1/2”40:15 1 0,18 kW351610

AG 1/2” 13 mm (i.d.) G 1/2” 13 mm (i.d.)R 1/2”40:15 1 0,18 kW351210

AG 1/2” 13 mm (i.d.) G 1/2” 13 mm (i.d.)R 1/2”20:14 1 0,18 kW702410

AG 1/2” 13 mm (i.d.) G 1/2” 13 mm (i.d.)R 1/2”15:12 1 0,18 kW943010

AG 1/2” 13 mm (i.d.) G 1/2” 13 mm (i.d.)R 1/2”8:11 1 0,18 kW

CP

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS
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UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

TM

TM

TM
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TM

TM
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TM

TM
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TM
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8

8

8

8

8

6

6

6

6

5

5

5

5

4

4

4

4

10

10

10

10

10

10

6

6

6

6

4

4

4

4

3

3

3

3

4

3

3

3

3 1756010



PRIUS D DIAPHRAGM 50Hz SINGLE-PHASE 

PD00
1 | code

pump head | PPAISI 316LPVDF

spm 7 | motore6 | riduzione connessione tubiconnessione tubiconnessione tubi
Kit istallaz.

2 | bar 3 | l/h

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”40:15 6 0,37 kW351065

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”20:14 6 0,37 kW702125

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”15:12 6 0,37 kW942845

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”8:11 8 0,55 kW1755305

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”40:15 6 0,37 kW35885

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”20:14 6 0,37 kW701765

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”15:12 6 0,37 kW942365

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”8:11 8 0,55 kW1754405

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”40:15 6 0,37 kW35705

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”20:14 6 0,37 kW701405

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”15:12 6 0,37 kW941885

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”8:11 8 0,55 kW1753505

BG 3/4” 18 mm (i.d.) G 3/4” 18 mm (i.d.)R 3/4”40:15 6 0,37 kW35485

BG 3/4” 18 mm (i.d.) G 3/4” 18 mm (i.d.)R 3/4”20:14 6 0,37 kW70965

BG 3/4” 18 mm (i.d.) G 3/4” 18 mm (i.d.)R 3/4”15:12 6 0,37 kW941285

BG 3/4” 18 mm (i.d.) G 3/4” 18 mm (i.d.)R 3/4”8:11 6 0,37 kW1752405

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”40:15 6 0,37 kW35327

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”20:14 6 0,37 kW70647

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”15:12 6 0,37 kW94867

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”8:11 6 0,37 kW1751607

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”40:15 6 0,37 kW352110

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”20:14 6 0,37 kW704210

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”15:12 6 0,37 kW945610

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”8:11 6 0,37 kW17510510

AG 1/2” 13 mm (i.d.) G 1/2” 13 mm (i.d.)R 1/2”40:15 6 0,37 kW351210

AG 1/2” 13 mm (i.d.) G 1/2” 13 mm (i.d.)R 1/2”20:14 6 0,37 kW702410

AG 1/2” 13 mm (i.d.) G 1/2” 13 mm (i.d.)R 1/2”15:12 6 0,37 kW943010

AG 1/2” 13 mm (i.d.) G 1/2” 13 mm (i.d.)R 1/2”8:11 6 0,37 kW

CP

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS
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TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

NM

NM

NM

NM
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6

6

6

6

5

5

5

5

4

4

4

4

6

6

6

6

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3 1756010



PRIUS D DIAPHRAGM 50Hz HIGH PRESSURE

PD00
1 | code

spm 7 | motore6 | riduzioneCP corsa mm2 | bar3 | l/h

PVDFAISI 316L

connessione tubiconnessione tubi 4 | K

pump head |

40:15 2 0,37 kWTM AP 6 353420 /-R 3/4”

20:14 2 0,37 kWTM AP 6 706820 /-R 3/4”

15:12 2 0,37 kWTM AP 6 949120 /-R 3/4”

8:11 2 0,37 kWTM AP 6 17517020 /-R 3/4”

40:15 2 0,37 kWSM AP 4 351530 /-R 1/2”

20:14 2 0,37 kWSM AP 4 703030 /-R 1/2”

15:12 2 0,37 kWSM AP 4 944130 /-R 1/2”

8:11 2 0,37 kWSM AP 4 1757630 /-R 1/2”

40:15 2 0,37 kWNM AP 2 35530 /-R 1/2”

20:14 2 0,37 kWNM AP 2 701030 /-R 1/2”

15:12 2 0,37 kWNM AP 2 941430 /-R 1/2”

8:11 2 0,37 kWNM AP 2 1752830 /-R 1/2”

40:15 2 0,37 kWMM AP 2 352,550 /-R 1/2”

20:14 2 0,37 kWMM AP 2 70550 /-R 1/2”

15:12 2 0,37 kWMM AP 2 94950 /-R 1/2”

8:11 2 0,37 kWMM AP 2 1751750 /-R 1/2”

20:14 2 0,37 kWLM AP 1.5 701,5100 /-R 3/8”

15:12 2 0,37 kWLM AP 1.5 942100 /-R 3/8”

8:11 2 0,37 kWLM AP 1.5 1754100 /-R 3/8”

PRIUS D DIAPHRAGM 50Hz SINGLE-PHASE HIGH PRESSURE  

PD00
1 | code

pump head | AISI 316L

spm 7 | motore6 | riduzioneCP corsa mm connessione tubi2 | bar 3 | l/h

R 3/4”40:15 6 0,37 kWTM AP 6 353420

R 3/4”20:14 6 0,37 kWTM AP 6 706820

R 3/4”15:12 8 0,55 kWTM AP 6 949120

R 3/4”8:11 8 0,55 kWTM AP 6 17517020

R 1/2”40:15 6 0,37 kWSM AP 4 351530

R 1/2”20:14 6 0,37 kWSM AP 4 703030

R 1/2”15:12 6 0,37 kWSM AP 4 944130

R 1/2”8:11 6 0,37 kWSM AP 4 1757630

R 1/2”40:15 6 0,37 kWNM AP 2 35530

R 1/2”20:14 6 0,37 kWNM AP 2 701030

R 1/2”15:12 6 0,37 kWNM AP 2 941430

R 1/2”8:11 6 0,37 kWNM AP 2 1752830

R 1/2”40:15 6 0,37 kWMM AP 2 352,550

R 1/2”20:14 6 0,37 kWMM AP 2 70550

R 1/2”15:12 6 0,37 kWMM AP 2 94950

R 1/2”8:11 6 0,37 kWMM AP 2 1751750

R 3/8”20:14 6 0,37 kWLM AP 1.5 701,5100

R 3/8”15:12 6 0,37 kWLM AP 1.5 942100

R 3/8”8:11 6 0,37 kWLM AP 1.5 1754100

40:15 2 0,37 kWNM AP 2 35620 - 8x10 (PVDF) / 8x12 (PVC)R 3/4”

20:14 2 0,37 kWNM AP 2 701220 - 8x10 (PVDF) / 8x12 (PVC)R 3/4”

15:12 2 0,37 kWNM AP 2 941620 - 8x10 (PVDF) / 8x12 (PVC)R 3/4”

8:11 2 0,37 kWNM AP 2 1753020 - 8x10 (PVDF) / 8x12 (PVC)R 3/4”



PRIUS D DIAPHRAGM 50Hz ATEX 2G/2D

PD00
1 | code

pump head | II 2G Ex h IIC T3 Gb 
AISI 316L

7 | motoreconnessione tubi2 | bar 3 | l/h CP corsa mm spm 6 | riduzione

C 0,37 kWR 3/4”485 TM 6 535 40:1

C 0,37 kWR 3/4”965 TM 6 470 20:1

C 0,37 kWR 3/4”1285 TM 6 294 15:1

C 0,37 kWR 3/4”2405 TM 6 1175 8:1

C 0,37 kWR 3/4”327 TM 4 535 40:1

C 0,37 kWR 3/4”647 TM 4 470 20:1

C 0,37 kWR 3/4”867 TM 4 294 15:1

C 0,37 kWR 3/4”1607 TM 4 1175 8:1

C 0,37 kWR 3/4”2110 TM 3 535 40:1

C 0,37 kWR 3/4”4210 TM 3 470 20:1

C 0,37 kWR 3/4”5610 TM 3 294 15:1

C 0,37 kWR 3/4”10510 TM 3 1175 8:1

A 0,25 kWR 1/2”1610 NM 4 535 40:1

A 0,25 kWR 1/2”1210 NM 3 535 40:1

A 0,25 kWR 1/2”2410 NM 3 470 20:1

A 0,25 kWR 1/2”3010 NM 3 294 15:1

A 0,25 kWR 1/2”6010 NM 3 1175 8:1

A 0,25 kWR 1/2”610 NM 1.5 535 40:1

PD00

II 2 D Ex h IIIC T120°C Db
AISI 316L

7 | motore 4 | S

D 0,37 kW

D 0,37 kW

D 0,37 kW

D 0,37 kW

D 0,37 kW

D 0,37 kW

D 0,37 kW

D 0,37 kW

D 0,37 kW

D 0,37 kW

D 0,37 kW

D 0,37 kW

B 0,25 kW

B 0,25 kW

B 0,25 kW

B 0,25 kW

B 0,25 kW

B 0,25 kW



II 3 D Ex h IIIC T120°C Dc

7 | motore 4 | K
PVDF

4 | S
AISI316L

4 | P
PPpump head |

Kit istallaz.

D 0,37 kW C

D 0,37 kW C

D 0,37 kW C

D 0,37 kW C

B 0,25 kW C

D 0,37 kW C

D 0,37 kW C

D 0,37 kW C

D 0,37 kW C

D 0,37 kW C

D 0,37 kW C

D 0,37 kW C

D 0,37 kW C

D 0,37 kW C

D 0,37 kW C

D 0,37 kW C

D 0,37 kW C

D 0,37 kW C

D 0,37 kW C

D 0,37 kW C

D 0,37 kW C

D 0,37 kW C

B 0,25 kW C

/D 0,37 kW B

/D 0,37 kW B

/D 0,37 kW B

/D 0,37 kW B

/D 0,37 kW A

/D 0,37 kW A

/D 0,37 kW A

/D 0,37 kW A

/D 0,37 kW A

/D 0,37 kW A

/D 0,37 kW A

/D 0,37 kW A

/B 0,25 kW A

/B 0,25 kW A

/B 0,25 kW A

/B 0,25 kW A

/B 0,25 kW A

PRIUS D DIAPHRAGM 50Hz ATEX 3G/3D

PD00
1 | code

pump head |

II 3G Ex h IIC T3 Gc

7 | motore 4 | K
PVDF

4 | S
AISI316L

4 | P
PP

2 | bar 3 | l/h CP corsa mm spm 6 | riduzione

C 0,37 kW1415 UMS 8 535 40:1

C 0,37 kW2905 UMS 8 470 20:1

C 0,37 kW3805 UMS 8 294 15:1

C 0,37 kW7503 UMS 8 1175 8:1

C 0,55 kW7505 UMS 8 1175 8:1

C 0,37 kW1065 UMS 6 535 40:1

C 0,37 kW2125 UMS 6 470 20:1

C 0,37 kW2845 UMS 6 294 15:1

C 0,37 kW5305 UMS 6 1175 8:1

C 0,37 kW885 UMS 5 535 40:1

C 0,37 kW1765 UMS 5 470 20:1

C 0,37 kW2365 UMS 5 294 15:1

C 0,37 kW4405 UMS 5 1175 8:1

C 0,37 kW705 UMS 4 535 40:1

C 0,37 kW1405 UMS 4 470 20:1

C 0,37 kW1885 UMS 4 294 15:1

C 0,37 kW3505 UMS 4 1175 8:1

C 0,37 kW1805 UMS 10 535 40:1

C 0,37 kW3905 UMS 10 470 20:1

C 0,37 kW5204 UMS 10 294 15:1

C 0,37 kW5205 UMS 10 294 15:1

C 0,37 kW10002 UMS 10 1175 8:1

C 0,55 kW10005 UMS 10 1175 8:1

/C 0,37 kW485 TM 6 535 40:1

/C 0,37 kW965 TM 6 470 20:1

/C 0,37 kW1285 TM 6 294 15:1

/C 0,37 kW2405 TM 6 1175 8:1

/C 0,37 kW327 TM 4 535 40:1

/C 0,37 kW647 TM 4 470 20:1

/C 0,37 kW867 TM 4 294 15:1

/C 0,37 kW1607 TM 4 1175 8:1

/C 0,37 kW4210 TM 3 470 20:1

/C 0,37 kW5610 TM 3 294 15:1

/C 0,37 kW10510 TM 3 1175 8:1

/A 0,18 kW1610 NM 4 535 40:1

/A 0,18 kW1210 NM 3 535 40:1

/C 0,37 kW2110 NM 3 535 40:1

/A 0,18 kW2410 NM 3 470 20:1

/A 0,18 kW3010 NM 3 294 15:1

/A 0,18 kW6010 NM 3 1175 8:1



PRIUS D DIAPHRAGM HIGH PRESSURE 50Hz ATEX 2G/2D

PD00
1 | code

pump head |
II 2G Ex h IIC T3 Gb

7 | motoreconnessione tubi 4 | S2 | bar 3 | l/h CP corsa mm spm 6 | riduzione

C 0,37 kWR 3/4”3420 TM AP 6 535 40:1

C 0,37 kWR 3/4”6820 TM AP 6 470 20:1

C 0,37 kWR 3/4”9120 TM AP 6 294 15:1

C 0,37 kWR 3/4”17020 TM AP 6 1175 8:1

C 0,37 kWR 1/2”1430 SM AP 4 535 40:1

C 0,37 kWR 1/2”3030 SM AP 4 470 20:1

C 0,37 kWR 1/2”4130 SM AP 4 294 15:1

C 0,37 kWR 1/2”7630 SM AP 4 1175 8:1

C 0,37 kWR 1/2”530 NM AP 2 535 40:1

C 0,37 kWR 1/2”1030 NM AP 2 470 20:1

C 0,37 kWR 1/2”1530 NM AP 2 294 15:1

C 0,37 kWR 1/2”2830 NM AP 2 1175 8:1

C 0,37 kWR 1/2”2,550 MM AP 2 535 40:1

C 0,37 kWR 1/2”550 MM AP 2 470 20:1

C 0,37 kWR 1/2”950 MM AP 2 294 15:1

C 0,37 kWR 1/2”1750 MM AP 2 535 40:1

C 0,37 kWR 3/8”1,5100 LM AP 1.5 470 20:1

C 0,37 kWR 3/8”2100 LM AP 1.5 294 15:1

C 0,37 kWR 3/8”4100 LM AP 1.5 1175 8:1

AISI316L AISI316L



PERFORMANCE ALIMENTAZIONE SPURGO

950 
l/h

MANUALE AUTOMATICO
100 

bar
380 
VAC

220 
VAC

115 
VAC

Pompe dosatrici a motore elettrico
Prius D 60 Hz

Le pompe dosatrici a motore della serie PRIUS sono state interamente progettate e 
realizzate da EMEC per rispondere a esigenze di livello superiore. 
Le PRIUS D 60 Hz a dosaggio costante sono dotate di diaframma in PTFE e sono 
disponibili anche nella versione AP per alte pressioni e, a scelta, con motore trifase 

o monofase (Mono).
I modelli certificati ATEX consentono l’uso in atmosfere potenzialmente esplo-
sive.



CORPI POMPA

PVDF PP AISI316

	j Montaggio orizzontale

	j Cassa in alluminio 

	j Meccanismo di ritorno a molla

	j Valvole con doppia biglia (dove disponibili)

	j Regolazione meccanica della corsa

	j Parti idrauliche disponibili in diverse dimensioni e materiali

	j Motore tropicalizzato

	j Disponibile con certificazione ATEX

	j Kit installazione A incluso 

	j Kit installazione B e C venduti separatamente

	j Le pompa con corpo pompa in AISI316L non prevede accessori per l’installazione

INSTALLAZIONECARATTERISTICHE



Pompe dosatrici a membrana con motore elettrico
Serie\PRIUS D 60 Hz

dati tecnici
MANUALEi
datasheet

esplosi

CARATTERISTICHE
	j Diaframma in PTFE
	j Regolazione meccanica della corsa
	j Parti idrauliche disponibili in diverse dimensioni e 
materiali

FUNZIONI
	j Dosaggio costante

Motore
0,37 kW 230 V trifase
0,18 kW 230 V trifase 
0,55 kW 230 V trifase

PRIUS D 60 Hz
Pompa a membrana con dosaggio costante

CARATTERISTICHE
	j Diaframma in PTFE
	j Regolazione meccanica della corsa
	j Parti idrauliche disponibili in diverse dimensioni e 
materiali
	j Motore monofase

FUNZIONI
	j Dosaggio costante

Motore
0,37 kW 230 V monofase
0,55 kW 230 V monofase

PRIUS D 60 Hz Mono
Pompa a membrana con dosaggio costante 
con motore monofase

CARATTERISTICHE
	j Diaframma in PTFE
	j Regolazione meccanica della corsa
	j Parti idrauliche disponibili in diverse dimensioni e 
materiali
	j Per alte pressioni

FUNZIONI
	j Dosaggio costante

Motore
0,37 kW 230 V trifase

PRIUS  D 60Hz AP
Pompa a membrana con dosaggio costante per 
alte pressioni

 

CARATTERISTICHE
	j Diaframma in PTFE
	j Regolazione meccanica della corsa
	j Parti idrauliche disponibili in diverse dimensioni e 
materiali
	j Per alte pressioni
	j Motore monofase

FUNZIONI
	j Dosaggio costante 

Motore
0,37 kW 230 V monofase
0,55 kW 230 V monofase

PRIUS  D 60Hz AP Mono
Pompa a membrana per alte pressioni con 
motore monofase



ATEX - Categoria 2

Categoria 2

Apparecchi o sistemi di protezione che garantiscono 
un livello di protezione elevato

Pompe destinate all'uso in zone in cui è probabile che un'atmosfera esplosiva si presenti occasionalmente 
durante il funzionamento normale.

G (gas) D (polvere)

1999/92/EC Zona 1 Zona 21

	j Le pompe ATEX sono destinate all’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva. Le atmosfere esplosive sono costituite da aria e materiali combustibili, 
come gas, vapori, nebbie o polveri in cui l’esplosione si diffonde dopo l’accensione. 
	j Le pompe Atex sono progettate in accordo con la direttiva 2014/34/UE ATEX e possono essere utilizzate in aree (zone) classificate secondo la direttiva 
1999/92/CE ATEX. 
	j Parti idrauliche in AISI 316L

ATEX - Categoria 3

Categoria 3

Apparecchi o sistemi di protezione che garantiscono 
un livello di protezione elevato

Pompe destinate all'uso ambienti in cui vi sono scarse probabilità che si manifestino, e comunque solo per 
breve tempo, atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.

G (gas) D (polvere)

1999/92/EC Zona 2 Zona 22

	j Le pompe ATEX sono destinate all’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva. Le atmosfere esplosive sono costituite da aria e materiali combustibili, 
come gas, vapori, nebbie o polveri in cui l’esplosione si diffonde dopo l’accensione. 
	j Le pompe Atex sono progettate in accordo con la direttiva 2014/34/UE ATEX e possono essere utilizzate in aree (zone) classificate secondo la direttiva 
1999/92/CE ATEX. 



PRIUS D DIAPHRAGM 60Hz 

PD00
1 | code

pump head | PPAISI 316LPVDF

spm 7 | motore6 | riduzione connessione tubiconnessione tubiconnessione tubi 4 | K 4 | S 4 | P
Kit istallaz.

2 | bar 3 | l/h

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”40:15 4 0,37 kW441813

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”20:14 4 0,37 kW873573

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”10:13 4 0,37 kW1757203

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”40:15 4 0,37 kW441265

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”20:14 4 0,37 kW872505

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”10:13 4 0,37 kW1755055

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”40:15 4 0,37 kW441055

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”20:14 4 0,37 kW872105

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”10:13 4 0,37 kW1754205

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”40:15 4 0,37 kW44845

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”20:14 4 0,37 kW871655

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”10:13 4 0,37 kW1753355

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”40:15 4 0,37 kW442382

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”20:14 4 0,37 kW874722

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”10:13 N 0,55 kW1759505

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”10:13 4 0,37 kW1759502

BG 3/4” 18 mm (i.d.) G 3/4” 18 mm (i.d.)R 3/4”40:15 4 0,37 kW44575

BG 3/4” 18 mm (i.d.) G 3/4” 18 mm (i.d.)R 3/4”20:14 4 0,37 kW871155

BG 3/4” 18 mm (i.d.) G 3/4” 18 mm (i.d.)R 3/4”10:13 4 0,37 kW1752305

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”40:15 4 0,37 kW44377

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”20:14 4 0,37 kW87757

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”10:13 4 0,37 kW1751507

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”40:15 4 0,37 kW442510

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”20:14 4 0,37 kW875010

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”10:13 4 0,37 kW17510010

AG 1/2” 13 mm (i.d.) G 1/2” 13 mm (i.d.)R 1/2”40:15 3 0,18 kW441410

AG 1/2” 13 mm (i.d.) G 1/2” 13 mm (i.d.)R 1/2”20:14 3 0,18 kW872710

AG 1/2” 13 mm (i.d.) G 1/2” 13 mm (i.d.)R 1/2”10:13 3 0,18 kW

CP

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

NM

NM

NM

corsa mm

8

8

8

6

6

6

5

5

5

4

4

4

10

10

10

10

6

6

6

4

4

4

3

3

3

3

3

3 1755510



PRIUS D DIAPHRAGM 60Hz SINGLE-PHASE 

PD00
1 | code

pump head | PPAISI 316LPVDF

spm 7 | motore6 | riduzione connessione tubiconnessione tubiconnessione tubi 4 | K 4 | S 4 | P
Kit istallaz.

2 | bar 3 | l/h

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”40:15 R 0,37 kW441265

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”20:14 R 0,37 kW872505

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”10:13 E 0,55 kW1755055

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”40:15 R 0,37 kW441055

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”20:14 R 0,37 kW872105

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”10:13 E 0,55 kW1754205

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”40:15 R 0,37 kW44845

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”20:14 R 0,37 kW871655

CG 1 1/2” 30 mm (i.d.) G 1 1/2” 30 mm (i.d.)R 1”10:13 E 0,55 kW1753355

BG 3/4” 18 mm (i.d.) G 3/4” 18 mm (i.d.)R 3/4”40:15 R 0,37 kW44575

BG 3/4” 18 mm (i.d.) G 3/4” 18 mm (i.d.)R 3/4”20:14 R 0,37 kW871155

BG 3/4” 18 mm (i.d.) G 3/4” 18 mm (i.d.)R 3/4”10:13 R 0,37 kW1752305

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”40:15 R 0,37 kW44377

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”20:14 R 0,37 kW87757

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”10:13 R 0,37 kW1751507

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”40:15 R 0,37 kW442510

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”20:14 R 0,37 kW875010

AG 3/4” 13 mm (i.d.) G 3/4” 13 mm (i.d.)R 3/4”10:13 R 0,37 kW17510010

AG 1/2” 13 mm (i.d.) G 1/2” 13 mm (i.d.)R 1/2”40:15 R 0,37 kW441410

AG 1/2” 13 mm (i.d.) G 1/2” 13 mm (i.d.)R 1/2”20:14 R 0,37 kW872710

AG 1/2” 13 mm (i.d.) G 1/2” 13 mm (i.d.)R 1/2”10:13 R 0,37 kW

CP

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

NM

NM

NM

corsa mm

6

6

6

5

5

5

4

4

4

6

6

6

4

4

4

3

3

3

3

3

3 1755510



PRIUS D DIAPHRAGM 60Hz HIGH PRESSURE 

PD00
1 | code

spm 7 | motore6 | riduzioneCP corsa mm2 | bar 3 | l/h

PVDFAISI 316L

connessione tubiconnessione tubi 4 | S 4 | K

pump head |

40:15 4 0,37 kWTM AP 6 443820 /-R 3/4”

20:14 4 0,37 kWTM AP 6 877620 /-R 3/4”

10:13 4 0,37 kWTM AP 6 17515320 /-R 3/4”

40:15 4 0,37 kWSM AP 4 441830 /-R 1/2”

20:14 4 0,37 kWSM AP 4 873630 /-R 1/2”

10:13 4 0,37 kWSM AP 4 1757230 /-R 1/2”

40:15 4 0,37 kWNM AP 2 44630 /-R 1/2”

40:15 4 0,37 kWNM AP 2 44720 - 8x10 (PVDF) / 8x12 (PVC)-

20:14 4 0,37 kWNM AP 2 871320 - 8x10 (PVDF) / 8x12 (PVC)-

20:14 4 0,37 kWNM AP 2 871330 /-R 1/2”

10:13 4 0,37 kWNM AP 2 1752630 /-R 1/2”

10:13 4 0,37 kWNM AP 2 1752720 - 8x10 (PVDF) / 8x12 (PVC)-

40:15 4 0,37 kWMM AP 2 443,550 /-R 1/2”

20:14 4 0,37 kWMM AP 2 87750 /-R 1/2”

10:13 4 0,37 kWMM AP 2 1751450 /-R 1/2”

20:14 4 0,37 kWLM AP 1.5 871,5100 /-R 3/8”

10:13 4 0,37 kWLM AP 1.5 1753100 /-R 3/8”

PRIUS D DIAPHRAGM 60Hz HIGH PRESSURE SINGLE-PHASE  

PD00
1 | code

pump head | AISI316L

spm 7 | motore6 | riduzioneCP corsa mm connessione tubi 4 | S2 | bar 3 | l/h

R 3/4”40:15 R 0,37 kWTM AP 6 443820

R 3/4”20:14 R 0,37 kWTM AP 6 877620

R 3/4”10:13 E 0,55 kWTM AP 6 17515320

R 1/2”40:15 R 0,37 kWSM AP 4 441830

R 1/2”20:14 R 0,37 kWSM AP 4 873630

R 1/2”10:13 R 0,37 kWSM AP 4 1757230

R 1/2”40:15 R 0,37 kWNM AP 2 44630

R 1/2”20:14 R 0,37 kWNM AP 2 871330

R 1/2”10:13 R 0,37 kWNM AP 2 1752630

R 1/2”40:15 R 0,37 kWMM AP 2 443,550

R 1/2”20:14 R 0,37 kWMM AP 2 87750

R 1/2”10:13 R 0,37 kWMM AP 2 1751450

R 3/8”20:14 R 0,37 kWLM AP 1.5 871,5100

R 3/8”10:13 R 0,37 kWLM AP 1.5 1753100

II 2 D Ex h IIIC T120°C Db
AISI 316L

7 | motore 4 | S

3 0,43 kW

3 0,43 kW

3 0,43 kW

3 0,43 kW

3 0,43 kW

3 0,43 kW

3 0,43 kW

3 0,43 kW

3 0,43 kW

3 0,43 kW

3 0,43 kW

3 0,43 kW

3 0,43 kW

PRIUS D DIAPHRAGM 60Hz ATEX 2G/2D

PD00
1 | code

pump head |
II 2G Ex h IIC T3 Gb 

AISI 316L

7 | motoreconnessione tubi 4 | S2 | bar 3 | l/h CP corsa mm spm 6 | riduzione

V 0,37 kWR 3/4”575 TM 6 544 40:1

V 0,37 kWR 3/4”1155 TM 6 487 20:1

V 0,37 kWR 3/4”2305 TM 6 3175 10:1

V 0,37 kWR 3/4”377 TM 4 544 40:1

V 0,37 kWR 3/4”757 TM 4 487 20:1

V 0,37 kWR 3/4”1507 TM 4 3175 10:1

V 0,37 kWR 3/4”2510 TM 3 544 40:1

V 0,37 kWR 3/4”5010 TM 3 487 20:1

V 0,37 kWR 1/2”10010 TM 3 3175 10:1

3 0,37 kWR 1/2”1410 NM 3 535 40:1

3 0,37 kWR 1/2”2710 NM 3 470 20:1

3 0,37 kWR 1/2”5510 NM 3 3175 10:1

3 0,37 kWR 1/2”710 NM 1.5 535 40:1



V 0,43 kWR 1/2”750 MM AP 2 487 20:1

PRIUS D DIAPHRAGM 60Hz ATEX 2G/2D HIGH PRESSURE 

PD00
1 | code

pump head |
II 2G Ex h IIC T3 Gb

7 | motoreconnessione tubi 4 | S2 | bar 3 | l/h CP corsa mm spm 6 | riduzione

V 0,43 kWR 3/4”3820 TM AP 6 544 40:1

V 0,43 kWR 3/4”7620 TM AP 6 487 20:1

V 0,43 kWR 3/4”15320 TM AP 6 3175 10:1

V 0,43 kWR 1/2”1830 SM AP 4 544 40:1

V 0,43 kWR 1/2”3630 SM AP 4 487 20:1

V 0,43 kWR 1/2”7230 SM AP 4 3175 10:1

V 0,43 kWR 1/2”630 NM AP 2 544 40:1

V 0,43 kWR 1/2”1330 NM AP 2 487 20:1

V 0,43 kWR 1/2”2630 NM AP 2 3175 10:1

V 0,43 kWR 1/2”3,550 MM AP 2 544 40:1

V 0,43 kWR 1/2”1450 MM AP 2 3175 10:1

D 0,43 kWR 3/8”1,5100 LM AP 1.5 470 20:1

D 0,43 kWR 3/8”3100 LM AP 1.5 3175 10:1

II 3 D Ex h IIIC T120°C Dc

7 | motore 4 | K
PVDF

4 | S
AISI316L

4 | P
PPpump head |

Kit istallaz.

V 0,43 kW C

V 0,43 kW C

V 0,43 kW C

V 0,43 kW C

V 0,43 kW C

V 0,43 kW C

V 0,43 kW C

V 0,43 kW C

V 0,43 kW C

/V 0,43 kW B

/V 0,43 kW B

/V 0,43 kW B

/V 0,43 kW A

/V 0,43 kW A

/V 0,43 kW A

/V 0,43 kW A

/V 0,43 kW A

/V 0,43 kW A

/B 0,29 kW A

/B 0,29 kW A

/B 0,29 kW A

PRIUS D DIAPHRAGM 60Hz ATEX 3G/3D

PD00
1 | code

pump head |

II 3G Ex h IIC T3 Gc

7 | motore 4 | K
PVDF

4 | S
AISI316L

4 | P
PP

2 | bar 3 | l/h spm 6 | riduzione

V 0,37 kW1265 544 40:1

V 0,37 kW2505 487 20:1

V 0,37 kW5055 3175 10:1

V 0,37 kW1055 544 40:1

V 0,37 kW2105 487 20:1

V 0,37 kW4205 3175 10:1

V 0,37 kW845 544 40:1

V 0,37 kW1655 487 20:1

V 0,37 kW3355 3175 10:1

/V 0,37 kW575 544 40:1

/V 0,37 kW1155 487 20:1

/V 0,37 kW2305 3175 10:1

/V 0,37 kW377 544 40:1

/V 0,37 kW757 487 20:1

/V 0,37 kW1507 3175 10:1

/V 0,37 kW2510 544 40:1

/V 0,37 kW5010 487 20:1

/V 0,37 kW10010 3175 10:1

/A 0,25 kW1410 535 40:1

/A 0,25 kW2710 470 20:1

/ € 1114,00A 0,25 kW5510
CP

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

UMS

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

NM

NM

NM

corsa mm

6

6

6

5

5

5

4

4

4

6

6

6

4

4

4

3

3

3

3

3

3 3175 10:1

II 2 D Ex h IIIC T120°C Db

4 | S
AISI316L AISI316L


