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Versioni 
del Logo

Logo primario

Logo secondario con payoff

Sono disponibili due versioni:

•	 il Logo primario;
•	 il Logo secondario con payoff,	

da utilizzare nei casi in cui il Logo 

non venga applicato assieme	

ad altri elementi del look&feel.  
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Logo primario

Il Logo primario è composto da due	

elementi: il Logotipo ed il simbolo.

Il colore del Logo è:

PANTONE 2270 C

CMYK 75 0 97 0 

RGB 39 172 58

HTML 2DC84D
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Logo primario
Dimensioni minime

5 mm

Il Logo deve essere sempre visualizzato 

ad una dimensione che permetta	

una buona leggibilità.

Le misure verranno influenzate dal 

supporto di comunicazione ma, come 

regola generale, il Logo non dovrà	

mai avere un’altezza inferiore ai 5 mm.

Si consiglia di verificare le dimensioni 

minime in relazione al metodo	

di produzione. 
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Logo primario
Area di rispetto

Per ogni applicazione deve essere tenuta 

presente l’area di rispetto del Logo.

L’unità di misura per definirla è pari 

al quadrato costruito intorno alla e di 

EMEC.

All’interno dell’area di rispetto del Logo	

non deve mai essere presente nessun 

elemento grafico che non sia

parte integrante del Logo stesso.
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Logo 
secondario
con payoff

PANTONE 2270 C

CMYK 75 0 97 0 

RGB 39 172 58

HTML 2DC84D

Il Logo secondario con payoff	

è composto da tre elementi: il Logotipo,	

il simbolo ed il payoff. 

Il colore del Logo è:
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8 mm

Logo 
secondario
con payoff
Dimensioni minime

Il Logo deve essere sempre visualizzato 

ad una dimensione che permetta	

una buona leggibilità.

Le misure verranno influenzate dal 

supporto di comunicazione ma, come 

regola generale, il Logo non dovrà	

mai avere un’altezza inferiore ai 8 mm.

Si consiglia di verificare le dimensioni 

minime in relazione al metodo	

di produzione. 

LOGO & ELEMENTI BASEEMEC 19



Logo 
secondario
con payoff
Area di rispetto

Per ogni applicazione deve essere tenuta 

presente l’area di rispetto del Logo.

L’unità di misura per definirla è pari 

al quadrato costruito intorno alla e di 

EMEC.

All’interno dell’area di rispetto del Logo	

non deve mai essere presente nessun 

elemento grafico che non sia

parte integrante del Logo stesso.
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Positivo

Negativo

Logo in 
bianco e nero

Per offrire una maggior flessibilità	

di utilizzo, è stata sviluppata una versione	

in bianco e nero del Logo. 
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Applicazione 
del Logo su 
sfondi colorati

Il Logo EMEC dovrebbe essere 

utilizzato prevalentemente:

•	 nella sua versione positiva a colori, 

(1) su sfondo bianco o (2) su 

sfondo PANTONE 626 C;
•	 nella sua versione negativa	

(3) su sfondo PANTONE 2270 C.

Il Logo positivo a colori può essere 

utilizzato su sfondi colorati purché 

questo non ne alteri la leggibilità.

In tal caso usare la versione negativa. 

1 2 3
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Applicazione 
del Logo 
su sfondi 
fotografici

Il Logo può essere applicato su sfondi 

fotografici, ed in tal caso si raccomanda	

l’utilizzo della versione in negativo.

Verificare sempre che la leggibilità	

del Logo non sia alterata. 
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Dos and don’ts
del Logo

A.

B.

C.
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In questa pagina sono illustrati gli 

interventi che non possono in alcun 

modo essere effettuati sul Logo.

A.  NON è possibile alterare	

il posizionamento, la rotazione	

e la proporzione degli elementi	

che compongono il Logo;

B.   NON è possibile modificare	

gli elementi che compongono	

il Logo o aggiungere testi all’interno 

dell’aria di rispetto;

C.    NON è possibile modificare il colore	

istituzionale o cambiarlo con i colori	

secondari. 

Queste regole sono valide per entrambe 

le versioni del Logo.
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VERDE CHIARO 

PANTONE 2270 C
CMYK 75 0 97 0 
RGB 39 172 58
HTML 2DC84D

RAL 6018*

PANTONE  
COOL GRAY 8 

CMKY 0 0 0 60

PANTONE  
COOL GRAY 6 

CMKY 0 0 0 45

PANTONE  
COOL GRAY 1 

CMKY 0 0 0 20

BIANCO

Palette colori

La palette primaria di EMEC è composta	

da due colori:

•	 il verde chiaro PANTONE 2270 C

•	 il verde scuro PANTONE 626 C.	

La palette secondaria è composta	

da una scala di grigi che offre	

una maggiore flessibilità nei materiali 

di comunicazione. 

La corrispondenza in CMYK può essere 

utilizzata quando il metodo di stampa 

non offre la possibilità di stampare con 

colori speciali.

VERDE SCURO 

Pantone 626 C 
CMYK 80 18 56 54 
RGB 39 91 79	
HTML 225B4F

RAL 6036*

PANTONE  
COOL GRAY 4 

CMKY 0 0 0 35

Palette primaria

*Avendo una gamma cromatica limitata, la conversione in RAL equivale al colore che più si avvicina all’originale in Pantone.

Palette secondaria
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Gotham
AaBbCc123

Tipografia
primaria

Il font principale per tutta l’identità

di EMEC è il Gotham.

Questo font è disponibile in 3 diversi 

pesi: Light, Book e Bold, ciascuno dei 

quali può essere utilizzato anche in Italic.

Per l’uso di questo font, deve prima 

essere verificata e acquistata la licenza.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Light & Light Italic Book & Book Italic Bold & Bold Italic
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AaBbCc123Il font secondario è il Myriad Pro,	

e deve essere utilizzato solo quando	

non è disponibile il Gotham. 

Questa tipografia è stata scelta perché 

risulta leggibile sia su materiali stampati 

che a schermo ma soprattutto perché 

disponibile come font di sistema.

Tipografia
secondaria

Myriad Pro
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Light & Light Italic Regular & Italic Bold & Bold Italic
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EMEC s.r.l.
Via Donatori di Sangue, 1
02100 Rieti (RI) - Italy

info@emecpumps.com
emecpumps.com




