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LOTUS

La desinfeccion segura
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El uso de diéxido de cloro para el tratamiento de agua se debe a una mayor conciencia
de los riesgos bioldgicos para la salud. Los generadores de diéxido de cloro LOTUS AIR
de EMEC se utilizan para el control de microorganismos en multiples aplicaciones y son
los mas recomendados para el control, reduccién y prevencion del riesgo de Legionella
en sistemas sanitarios de agua caliente y fria.

Los microorganismos se eliminan en 5 minutos de manera segura.

Los sistemas de desinfeccidon con diéxido de cloro LOTUS AIR son fiables y seguros,
ya gque se han disefado de tal manera que el didxido de cIorQ (CIO,) no se trata en
forma gaseosa: dos precursores quimicos en forma liquida -Acido Clorhidrico (HCI)
y Clorito de Sodio (NaClO,)- reaccionan entre si produciendo el didxido de

cloro requerido, evitando asi la presencia de CIO, en forma gaseosa o de

soluciones concentradas no pertinentes al proceso de produccion.

Con el sistema de control online ERMES de EMEC podras monito-
rear los sistemas LOTUS e interactuar con ellos donde quiera
gue estés, a través de una simple, pero potente, interfaz web.
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PRESTACIONES TECNICAS

CONFIGURACION ESTANDAR

MODELOS CAUDAL MAX. ClO, CONCENTRACION CONSUMO MAX.
PROD. QUIMICOS
AIR 10 10 g/h 0,25 I/n
AIR 30 30 g/h 0,2% 0,75 /h
AIR 60 60 g/h 1,5 I/h
MODELOS CONCENTRACION PRESION MAX, PRESION MAX,
PRODUCTOS (AGUA ALIM) DE EJERCICIO
QUIMICOS
AIR 10 2 bar 8 bar
9 % Hcl
AIR 30 3 bar 5 bar
7,5% Naclo,
AIR 60 3 bar 5 bar

* Para presiones superiores utilizar una bomba externa.

ALIMENTACION

230 VCA (190-265 VCA)
115 VCA (90-135 VCA)

REACTOR QUIMICO LOTUS

n LOTUS AIR (10, 30,60) > PVC
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DENTRO DE LOTUS AIR

LOTUS AIR 10 (60OX90 CM)

AIR
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AIR 10 con sonda de
lectura de CIO, o de mV AIR 30 / 60 AIR 30 / 60



